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So�stikeret teknik � hłj belastningsevne

Skydedłrsystemer består af en lłbeskinne hvori der kłrer en rullevogn, der �ytter de påmonterede skyde-
dłr�łje � af glas, træ og metal � eller andre elementer. Rollan- og Perlan-programmets rulleskydebeslag er 
at foretrække indendłrs. Deres særlige fortrin er deres lydsvaghed og so�stikerede design. Et omfattende 
tilbehłrsprogram betyder, at der �ndes lłsninger til næsten ethvert behov. Til lłsninger med glas kan der 
for eksempel vælges designbeslag fra serierne Levolan, Aerolan, Geolan og Vetroslide. 

Skydebeslagsystemer til manuelle træ- og metaldłre
GEZE kan tilbyde mange forskellige beslaglłsninger til funktionelle og visuelt tiltalende skydedłrsystemer, 
rumdelere eller andre  bevægelige elementer med træ- eller metal�łje. Det giver stor frihed i udformnin-
gen og mulighed for �eksibilitet i forbindelse med planlægningen. Hłj teknologisk kvalitet, kvalitetsma-
terialer og fłrsteklasses forarbejdning sikrer, at rullevognene bevæger sig præcist,  jævnt og lydsvagt i 
lłbeskinnen, samtidig med at beslagsystemerne tåler stor belastning og har en lang levetid. 

Lłsninger med glas til manuelle skydedłrsystemer
I moderne arkitektur � for eksempel i kontorbygninger, men også i byggeri til privat beboelse � erstattes 
de traditionelle materialer i dag ofte med glas. Her spiller glasset en ny rolle som stilelement, funktionelle 
og teknologiske aspekter får stłrre betydning, og for eksempel fremhæves beslagene til glasset bevidst 
med fornemt design. Det stiller krav til den teknologiske sammensætning af glas og beslag med mange 
variationsmuligheder. GEZE kan tilbyde forskellige hłjtydende koncepter i smukt design til et �eksibelt, 
åbent og transparent miljł.

Innovativ rumindretning  � GEZE skydedłrsystemer til træ-, metal- og glasdłre.

studio be, Greven, Tyskland

FORORD
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Rollan 40N/80 Perlan 140 Perlan 140 KS Levolan Aerolan Geolan Vetroslide

Dłrvægt 40 kg/80 kg 140 kg 140 kg 150 kg 105 kg 135 kg 80 kg

Dłrmateriale:

træ � � � � � � �

kunststof � � � � � � �

metal � � � � � � �

glas � � � � � � �

Korrosionsbeskyttelse Klasse 1 Klasse 2 Klasse 4 Klasse 2 Rustfrit stål Rustfrit stål Rustfrit stål

Montagetype:

Fastgłrelse i væg � � � � � � �

Fastgłrelse i loft � � � � � � �

Fastgłrelse i glas � � � � � � �

Dłrtype:

Enkelt- og �er�łjet � � � � � � �

Synkron � � � � � � �

Teleskop � � � � � � �

Automatisk � � � � � � �

Fast panel � � � � � � �

SoftStop � � � � � � �

� = ja	 � = nej	 � = fås fra midten af 2010

Mange muligheder for individuel anvendelse
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Produktinformation om skydedłrsystemer

I overensstemmelse med de�nitionen i produktansvarsloven,  
§ 4 i �Produkthaftungsgesetz� (den tyske produktansvarslov) skal  
fłlgende informaton vedrłrende skydedłrssystemerne overholdes. 
Manglende overholdelse fritager producenten for ansvar.

Produktinformation og brug

I denne sammenhæng er de�nitionen på skydedłrskomponenter 
komponenter til skydedłre og andre skydedłrselementer (herefter 
kaldet �objekter�), som normalt ikke bevæger sig hurtigere end al-
mindelig gang.

Skydedłrskomponenter anvendes på dłre, der er installeret lodret 
og lavet at træ, plastik, glas, aluminium eller stål eller en passende 
kombination af disse materialer. Der er en gulvliste forneden på dł-
ren. Specielle versioner af produktet skal anvendes til fugtige rum, 
yderdłre, dłre der er udsat for stærk vind, installationer nær havet og 
under meget korroderende forhold.

Korrekt installering af fagfolk er et vigtigt element for korrekt brug. 
Montering skal være helt i ovenensstemmelse med alle disse punk-
ter.

Funktionen må ikke begrænses eller ændres under installeringen. 
Der skal anvendes bu�ere for at begrænse forskydningen.

Misbrug

Misbrug eller brug, der ikke er i overensstemmelse med det tilsig-
tede formål - kan især opstå i fłlgende tilfælde:

� beslagene belastes ud over den maksimale belastningsevne, som 
er angivet i kataloget og i den łvrige produktdokumentation, 

� der er tale om ukorrekt montage eller utilstrækkelig fastgłrelse, 
� der er tale om for hłje eller for lave omgivelsestemperaturer,
� særligt aggressive sto�er kan påvirke produktet,
� produktet udsættes for overdrevent hård belastning ved stłd 

eller fald,
� placering af lłbeskinnen er ikke vandret
� der kan trænge fremmedlegemer ind i lłbeskinnen,
� lłberullerne anvendes med for hłj hastighed,
� der foretages ændringer, som ikke er aftalt med producenten,
� der anbringes forhindringer i åbningsómrådet eller mellem �łje-

ne eller objektet, således at den tilsigtede anvendelse forhindres,  
� �łje eller objekt udsættes for ekstra belastning,
� En person spærrer mellem dłren og dłrkarmen, mens dłren åb-

nes eller lukkes, eller en person eller en del af kroppen be�nder 
sig i åbningen, mens dłren åbnes eller lukkes.

Produktkapacitet

Hvis produktets funktioner ikke er konkret angivet i vores kataloger, 
brochurer, funktionsbeskrivelser og andre produktvejledninger, må 
kravene til vores beslag aftales med os. Vores forskrifter vedrłrende 
samling af beslagene skal nłje overholdes.

Produktvedligeholdelse

Det skal jævnligt kontrolleres, at de beslagdele, der er af betydning 
for sikkerheden, sidder fast, og om de viser tegn på slitage. Fastgłrel-
sesskruerne skal efterspændes eller udskiftes afhængigt af hvor store 
belastninger de udsættes for.
Derudover skal der mindst en gang om året gennemfłres fłlgende 
vedligeholdelse:

� alle bevægelige deles funktion skal kontrolleres,
� der må kun anvendes rengłringsmidler, der ikke forringer besla-

genes korrosionsbeskyttelse,
� defekte beslag skal udskiftes,
� justeringer samt udskiftning af beslagene skal udfłres af fagfolk.

Information og vejledning

For at opfylde kravene vedrłrende information og vejledninger står 
fłlgende informationskilder til rådighed for planlæggere, forhand-
lere, installatłrer, bygningsentreprenłrer og brugere:

� kataloger, brochurer
� licitationstekster, tilbudsmateriale
� monterings- og installationsvejledninger, installationstegninger

For at kunne sikre korrekt anvendelse, funktionssikring samt service 
og vedligeholdelse af beslagene skal

� arkitekter og planlæggere rekvirere og overholde de relevante 
produktoplysninger,

� faghandlere skal rette sig efter de produktoplysninger og anvis-
ninger, der gives i prislisterne og skal anmode om alle nłdvendige 
anvisninger og videregive dem til montłrerne,

� montłrerne skal rette sig efter alle produktoplysninger og videre-
give dem til ordregive og brugere.

Produktinformation
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Generelle risici

Elektrisk spænding: Perlan AUT drives med elektrisk spænding. Mon-
tering, afmontering og tilslutning af betjeningsknap og drevet må 
kun udfłres af autoriserede personer ved hjælp af dertil egnet værk-
tłj. Der må ikke udfłres nogen form for arbejde på systemet, fłr der 
er slukket for strłmtilfłrslen, og der er słrget for, at der ikke kan tæn-
des igen uden tilladelse.

Strłmtilslutning

Perlan AUT må kun tilsluttes som anvist i de tekniske datablade.
Der skal kunne slukkes for samtlige strłmtilslutninger på montage-
stedet.

Sikkerhedsforholdsregler

� Opbevaring af installationsvejledningen: Installationsvejlednin-
gen skal opbevares af den ansvarlige montłr eller det ansvarlige 
servicepersonale. De er ansvarlige for korrekt installation og ved-
ligeholdelse af systemet.

� Fjernelse af sikkerhedsanordningerne: Ingen af sikkerhedsanord-
ningerne må afmonteres eller sættes ud af drift. For det autorise-
rede servicepersonale er det dog tilladt. Efter service må normal 
drift fłrst genoptages, når alle sikkerhedsanordninger er på plads 
og kontrolleret.

Reservedele

Til service og reparation må der kun anvendes originale reservedele 
fra GEZE.

Grundlæggende om sikkerhed � Perlan AUT

Brugskategori (1. ci�er)

Der er ikke bestemt brugskategori.

Funktionsdygtig periode (2. ci�er)

� Klasse 1 = 2.500 cyklusser
� Klasse 2 = 5.000 cyklusser
� Klasse 3 = 10.000 cyklusser
� Klasse 4 = 25.000 cyklusser
� Klasse 5 = 50.000 cyklusser
� Klasse 6 = 100.000 cyklusser

Dłrvægt (3. ci�er)

� Klasse 1 = dłrvægt op til 50 kg
� Klasse 2 = dłrvægt fra 51 kg til 100 kg
� Klasse 3 = dłrvægt fra 101 kg til 330 kg
� Klasse 4 = dłrvægt over 330 kg

Brandsikkerhed (4. ci�er)

� Klasse 0 = ikke egnet til branddłre
� Klasse 1 = egnet til branddłre

Sikkerhed (5. ci�er)

Ingen krav til disse produkter

Korrosionsbestandighed (6. ci�er)

Svarende til de 5 klasser, der er fastlagt i EN 1670 inddeles produk-
terne i klasserne 1-4. Klasse 0 omfatter produkter, der ikke er testet.

Beskyttelse (7. ci�er)

Der er ikke fastlagt nogen klasse med hensyn til beskyttelse.

Dłrtype (8. ci�er)

� Klasse 1 = skydedłr
� Klasse 2 = foldedłr (2-�łjet)
� Klasse 3 = multi�łjet foldedłr

Startfriktion (9. ci�er)

Der �ndes tre klasser

Klassi�kation i henhold til DIN EN 1527:1998

Dłrvægt op til 50 kg 51-100 kg 101-330 kg > 330 kg
Klasse 1 50 N 80 N 100 N 5 % af 

dłrvægt  
Klasse 2 40 N 60 N 5 % af 

dłrvægt  
4 % af 
dłrvægt  

Klasse 3 30 N 40 N 4 % af 
dłrvægt  

3 % af 
dłrvægt  
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GEZE Rollan 40N / Rollan 80
Det lydsvage rulleskydesystem til enkle skydekoncepter
Det lydsvage rulleskydesystem giver mulighed for ukompliceret integration af skydekoncepter indendłrs. Lofts- og vægmontage muliggłr 
alsidig anvendelse bl.a. i gennemgangsdłre, rumdelere og garderober.

PRODUKTEGENSKABER

�� Lille pladsbehov takket være en hłjde på 29 mm giver mu-
lighed for problemfri installation, hvor pladsen er begrænset.

�� Den plane anlægs�ade reducerer stłj ved åbning og lukning
�� Ens lłbeskinner til Rollan 40N og 80 - også uafhængigt af 

�łjmateriale - forenkler tilpasning, når forholdene ændrer sig.
�� Klassisk design uden forstyrrende kanter, som også kan 

anvendes uden blænding
�� Testet i overensstemmelse med DIN EN 1527:1998
�� Flłjvægt op til  40 kg (Rollan 40N)
	 Flłjvægt op til 80 kg (Rollan 80)
�� Lang levetid, også efter 50.000 aktiveringscyklusser
	 Skydekraft hhv. < 20 N (Rollan 40N) og < 25 N (Rollan 80)
	 Letlłbende med lille kraftanvendelse, selv efter langvarig 

brug
�� Lukket aluminiumslłbeskinne beskytter mod indtrængen-

de stłv og snavs
�� Enkel, direkte montering i loft, eller over hjłrner i loft og 

væg.
�� Enkel indstilling af afstanden mellem dłr�łje og skinne / 

efterjustering også efter afsluttet montering.

ANVENDELSESOMR¯DE

�� Til træ-, kunststof- og metal�łje op til hhv. 40 kg og 80 kg 
�łjvægt; til glas�łje fås en klemplade.

�� Til all en- og �er�łjede skydedłre.
�� Stłjsvaghed głr produktet særlig velegnet til dłre i boliger 

og kontorer.

STaNDaRDuDFØReLSe/LeveRiNgSOmFaNg
Lłbeskinne med fastgłrelsesvinkel
2 rullevogne med ophængningsbolte,
2 bæreplader, 1 gulvstyreskinne og 2 dłrstoppere
(til Rollan 80 desuden parkerings�eder)

SPECIALUDFØRELSE:
Alternativt kan lłbeskinnen (leveres 6 m lang eller efter mål)
og tilbehłret bestilles separat.

Klasseinddeling efter DIN EN a527:1998 (se side 7)

Fig. 08-1
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Dłrstopper kan 
justeres i skinnenOphængningsbolt Bæreplade

Dobbeltrul-
levogn

Direkte fastgłrelse 
i loft

Fastgłrelse i væg  
med vinkel

Fastgłrelse i loft  
med plade

Vinkel til fastgłrelse 
i væg

Plade til fast-
głrelse i loft

Gulvstyr

Gulvstyr

standardmål (mm)

FB L t x y

510 - 700  1150 350 4 50

710 - 900 1650 450 4 150

810 - 1000 1800 400 5 100

910 - 1100 1900 450 5 50

1110 - 1300 2350 450 6 50

1310 - 1500 2800 450 7 50

1510 - 1700 3250 450 8 50

LL 6100 350 18 50

STANDARDMONTAGE
Monteringen af GEZE Rollan 40N/80 på en 
en�łjet skydedłr med træ�łje og bæreplade 
er vist på �g. 09-1.
 
Beslaget kan fastgłres direkte i loftet eller ved 
hjælp af en vinkel eller en plade i væg eller 
loft, se �g. 09-2.

INSTaLLaTiONSTegNiNg
Tegning nr. 10417-ep03

BEM˘RK:
Dłren sikres ved hjælp af et dłrstop i skinnen, 
og et vægdłrstop, som monteres ca. midt 
på dłr�łjen. Bu�erne skal installeres halvvejs 
oppe på dłren målt i hłjden.

TegNFORkLaRiNg
FB	 =	 �łjbredde (mm)
L	 =	 lłbeskinnens længde (mm)
t	 =	 hulafstand (mm)
x	 =	 antal vinkler til fastgłrelse  
		  i væg eller loft
y	 =	 afstand (mm)
		�  Fra enden af lłbeskinnen til midten af
		  fastgłrelsesvinklens udboring
LL	 =	 bærelængde (mm)
FH	 =	 �łjhłjde (mm)
BRH	 =	 byggehłjde (mm 
GH	 =	 totalhłjde (mm)

GEZE ROLLAN � MONTAGETYPER

Fig. 09-1

Dłrstopper med 
holde-�eder

Fig. 09-2
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Fig. 10-1

GEZE glasklemmebeslag
Den nye GEZE glasklemmebeslag letter monteringen uden bekostelig bearbejdning af glasset.

PRODUKTEGENSKABER

�� 1/3 mindre i hłjden og reduceret længde sammenlignet 
med tidligere versioner

�� Individuel dækkappe til klemmebeslag eller gennemgåen-
de dækpro�l i hele dłrens bredde for afdækning af klem-
mebeslag. Standardover�ade EV1, RAL farve efter opgave.

�� Mellemrummet mellem glasklemmebeslaget og skinnen 
kan næsten ikke ses og der er således ikke behov for ind-
dækninger.

�� Kan anvendes med alle standard glastykkelser. Den indven-
dige interlocking głr det muligt at justere glasklemmebe-
slaget, så den passer til glassets tykkelse, så montering og 
afmontering bliver væsentlig nemmere.

ANVENDELSESOMR¯DE

�� Alle GEZE skydedłrsystemer
�� 8mm, 10mm og 12mm hærdet sikkerhedsglas
�� Kan anvendes med en belastning på op til 140 kg 

Endestykke

Dækkappe

Glasklemmebeslag

Glasskive

Dækkappe

Endestykke

Indvendig interlocking

Betegnelse Id-nr.
Glasklemmebeslagsæt
2 stk uden dækkapper,
rå aluminium (standard)

125586

Med dækkapper (EV1)  
og endestykker

125585

Med dækkapper (RAL)  
og endestykker

126216

Med gennemgående inddækning af begge 
beslag i EV1 eller RAL og endestykker

125588

Tilbehłr, leveres også separat
Endestykker, sort plastik 125582
Endestykker, RAL plastik 127498
Inddækningspro�l længde: 6m 126107
Inddækningspro�l efter mål, EV1 127628
Inddækningspro�l efter mål, RAL 126108

GEZE GLASKLEMPLADE � BESTILLINGSOPLYSNINGER
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Direkte loftmontering Vægmontering med 
beslag

Loftmontering med 
plade

Vægmonte-
ringsbeslag

Loftmonte-
ringsplade

Glastykkelse

Dłrstopper med 
holde funktion, 
som kan justeres i 
skinnen

Dobbelt 
rullevogn

Dłrstopper som 
kan justeres i 
skinnen

Frit justerbar gulvstyr til 
glas�łjen

STANDARDMONTAGE P¯ GLASFLØJE
GEZE Rollan 40N/80 på en enkelt�łjet  
glasskydedłr ved hjælp af glasklemmebeslag 
er illustreret på Fig. 11-1

Fastgłrelsen kan udfłres direkte eller med en 
plade i loftet eller med en vinkel i væggen, se 
�g. 11-2.

INSTALLATIONSTEGNING
Tegning nr. 10417-ep04

BEM˘RK:
Dłren sikres ved hjælp af et dłrstop i skin-
nen, og et vægdłrstop som monteres ca. 
midt på dłr�łjen. Bu�erne skal installeres 
halvvejs oppe på dłren målt i hłjden.

JuSTeRbaRT guLvSTyR TiL gLaS

PRODUKTEGENSKABER

�� Gulvstyr til glas mellem 8 og 12 mm, kan 
justeres nemt og præcist.

Justerbart gulvstyr til glas

GEZE ROLLAN 40N/80 meD gLaSkLemmebeSLag

Fig. 11-1

Fig. 11-3

Fig. 11-2
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GEZE SoftStop
I GEZE skydesystemer kombineres sikkerhed og komfort perfekt med SoftStop dæmpningssystem. Ukontrolleret anslag mod rammen eller 
dłrstoppet hłrer nu fortiden til. Dłren bremses blidt og trækker sig selv tilbage til nulstilling. Den blide indtrækning til slutstilling skåner dłr og 
beslag og forlænger deres levetid.

PRODUKTEGENSKABER 

ROLLaN 40N SOFTSTOp

�� Til dłr�łje med en vægt på maks. 40 kg
�� Ingen synlige dele
�� Materialet skånes
�� Klemmebeskyttelse, da dłren bevæger sig den sidste 

centimeter med nedsat fart 
�� Dłren bremses blidt og trækker sig i nulstilling  

af sig selv
�� Til dłre på 545-1700 mm som standard
�� Dæmpningssystemet er skjult i lłbeskinnen, totalhłjde 

kun 29 mm

ANVENDELSESOMR¯DE

�� Til træ-, kunststof-, metal- og glasdłre
�� Til en- eller �er�łjede skydedłre
�� Særlig velegnet til kontorer og beboelse

UDFØRELSE S˘T/LEVERINGSOMFANG
Rullevogn SoftStop dæmpet i den ene eller begge sider, 
hhv. 1 og 2 medbringerkroge SoftStop inkl. skrue til fastgł-
relse (afhængigt af udfłrelse dæmpet i en eller to sider),  
2 x dłrstop, 2 x ophængningsbolte, 2 x bæreplade stan-
dard

Til Rollan SoftStop kan Rollan standardlłbeskinne  
anvendes.

Betegnelse Id-nr.

Rollan SoftStop-sæt

Kort udgave dæmpning Øn retning 129899
Mellem udgave dæmpning Øn retning 129900
Lang udgave dæmpning Øn retning 129901
Mellem udgave dæmpning to retninger 129902
Lang udgave dæmpning to retninger 129903

GEZE SOFTSTOP � BESTILLINGSOPLYSNINGER
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Anbefales til �łjbredder fra 1270 til 1700 mm

Anbefales til �łjbredder fra 880 til 1200 mm

Fastgłrelse i loft Fastgłrelse i væg

Anbefalet �łjbredde: Se tabellen til hłjre

SoftStop indtrækningsdæmpning 
f.eks. med glas�łje, 2-sidet lang, 
dæmpende i begge retninger,  
se �g. 13-1

f.eks. med træ�łje, 2-sidet medium, 
dæmpende i begge retninger,  
se �g. 13-2

Fastgłrelse i loft eller væg:  
Se �g. 13-3

f.eks. med træ�łje, forsænket bære-
plade, 1-sidet kort, dæmpende i Øn 
retning: Se �g. 13-4

f.eks. med glas�łje, (glas med 
kantudskæringer), 1-sidet kort, dæm-
pende i Øn retning: Se �g. 13-5

INSTALLATIONSTEGNING
Tegning nr. 10417-EP-06

TegNFORkLaRiNg
B	 = skydevej
		  � længde, gulvstyr
		  (anbefaling = 30)

GEZE ROLLAN 40N MI T SOFTSTOP INDTR˘KNINGSD˘MPNING 

min. udfræsning til træ�łje

Anbefalet �łjbredde ved 
anvendelse med forsænket 
bæreplade

kort = 1650 � 1940 mm

mellem = 1940 � 1330 mm

lang = 1330 � 1700 mm

Anbefalet �łjbredder 550-880 mm

Fig. 13-1

Fig. 13-3

Fig. 13-4

Fig. 13-5

Fig. 13-2



14 GEZE DØRTEKNIK

Skydedłrssystemer med rullestyring og �ot design

GEZE skYdedørssYsteMer
Sk

yd
ed

łr
ss

ys
te

m
er

Ro
lla

n,
 P

er
la

n,
 L

ev
ol

an
, 

Ae
ro

la
n,

 G
eo

la
n

Betegnelse Flłjbredde: Id-nr.

Komplet sæt
GEZE Rollan 40 N
Beslagsæt med tilbehłr (inkl. beslag til vægmontering) 

51-70 cm 120162
71-90 cm 120163

81-100 cm 120164
91-110 cm 120165

111-130 cm 120166
131-150 cm 120167
151-170 cm 120168

Komplet sæt
GEZE Rollan 80
Beslagsæt med tilbehłr (inkl. beslag til vægmontering)

51-70 cm 120169
71-90 cm 120170

81-100 cm 120171
91-110 cm 120172

111-130 cm 120173
131-150 cm 120174
151-170 cm 120175

Individuelle dele:
lłbeskinne Rollan 40N/80 (længde op til 6 m) 120150
lłbeskinne efter mål 120151
Vægmonteringsbeslag 069990
Loftbeslag 069991
GEZE Rollan 40 N tilbehłr uden vægmonteringsbeslag 51-150 cm 120306

GEZE Rollan 40 N tilbehłr med vægmonteringsbeslag
51-110 cm 120307

111-150 cm 120308
GEZE Rollan 80 tilbehłr uden vægmonteringsbeslag 51-150 cm 120176

GEZE Rollan 80 tilbehłr med vægmonteringsbeslag
51-110 cm 120177

111-150 cm 120178
GEZE glasklemmebeslag Se side 10
GEZE SoftStop indtrækningsdæmpning Se side 12 
GEZE helglassystemer GGS Se side 38
Justerbar gulvstyr til glasdłr 120417
Dłrstopper med holdefunktion 120161
Vægdłrstop 000339
Justerbart hold 069272

GEZE ROLLAN � BESTILLINGSOPLYSNINGER

Justerbart hold; kan justeres så den passer til dłrvægten
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Klasseinddeling efter DIN EN 1527:1998 (se side 7)

GEZE Perlan 140
Mange anvendelsesmuligheder med individuelt tilbehłr.
Det diskrete design understłtter ethvert łnske med hensyn til rumvirkning og głr skydesystemet med dets alsidige tilbehłr til garant for 
elegante og individuelle lłsninger. Selv tunge dłre åbnes legende let.

PRODUKTEGENSKABER

�� Montagehłjde 40 mm
�� Testet i overensstemmelse med DIN EN 1527:1998
�� Stor belastningsevne � forskydningskraft selv efter  

100.000 aktiveringer < 20 N
�� Korrosionsbestandighed Klasse 2 ifłlge DIN EN 1670
�� To indvendige præcisionskuglelejer i hver rullevogn, lłbe-

skinne form, gummilejer til dłrophængning  
og store lłberuller sikrer varigt lydsvag kłrsel

�� Indvendige, forseglede kuglelejer
�� Lłbeskinne i eloxeret letmetallegering reducerer slitage 

i lłbeskinnen
�� Ingen synlige, grimme kanter på pro�len
�� Alle tilbehłrsdele be�nder sig i skinnen af hensyn til det 

æstetiske indtryk
�� Optimal vægtfordeling takket være den tredobbelte  

pendelophængning
�� Direkte loftmontering eller loft- og vægmontering ved 

hjælp af beslag.
�� Afstanden mellem �łj og væg er indstillelig, således at den 

kan indstilles til den individuelle situation; f.eks. kan dłren 
monteres præcist, selv om der er ujævnheder i murværket.

�� Kvalitetsmaterialer og �forarbejdning głr produktet veleg-
net til langsigtet anvendelse i stærkt tra�kerede beboelses- 
og arbejdsområder.

ANVENDELSESOMR¯DE

�� Til træ-, kunststof- og metal�łje op til 140 kg �łjvægt; til 
glas�łje fås et glasklemmebeslag.

�� Til alle en- og �er�łjede samt synkrone skydedłre.
�� Stłjsvaghed głr produktet særlig velegnet til dłre i boliger 

og kontorer.

STANDARDUDFØRELSE/LEVERINGSOMFANG
Lłbeskinne til direkte loftmontering (ekstra tilbehłr: beslag 
til vægmontering), 2 rullevogne med ophængningsbolte, 2 
bæreplader, 1 gulvstyr, 2 dłrstoppere med 1 holde �eder.

SPECIALUDFØRELSE
Alternativt kan lłbeskinnen (standardlængder op til 6 m eller 
efter mål) og tilbehłret bestilles separat. 
Lłbeskinnen fås også i buet udfłrelse på forespłrgsel.

Fig. 15-1
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TegNFORkLaRiNg
LL	 =	 lłbeskinnens længde
LB	 =	 fri bredde
TÜ	 =	 overskydende dłrhłjde (30 mm anbefales) 
SB	 =	 dłrbredde

BEM˘RK:
Glasklemmens position ændres, når der anvendes 
SoftStop: Se planlægningstegning nr. 10421-PL-12.

dł
rh

łj
de

fri
 h

łj
de

GEZE PERLAN 140 � PLANL˘GNINGSTEGNINGER

Tegning nr. 10421-PL-01 og 10421-PL-03 (hłjdesnit)

Perlan 140 med glasklemmebeslag
med skydedłrsskål
enkelt dækkappe
uden glasudskæringer

Perlan 140 med glasklemmebeslag
med skydedłrsskål
enkelt dækkappe
med glasudskæringer

Perlan 140 med glasklemmebeslag
med skydedłrsskål
enkelt dækkappe
med glasudskæringer
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Dimensioner som ved A
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TegNFORkLaRiNg
LL	 =	 lłbeskinnens længde
LB	 =	 fri bredde
TÜ	 =	 overskydende dłrhłjde (30 mm anbefales) 
SB	 =	 dłrbredde

BEM˘RK:
glasklempladen ændrer sig, når der anvendes
SoftStop, se planlægningstegning
Tegning nr. 10421-PL-12

GEZE PeRlan � PlanlægningstegningeR

Tegning nr. 10421-PL-01 og 10421-PL-03 (hłjdesnit)

Perlan 140 med glasklemmebeslag
med skydedłrsskål
enkelt dækkappe
uden glasudskæringer
med loftmontage
(anbefales ikke på grund af afstanden til glasset)

Perlan 140 med glasklemmebeslag
med skydedłrsskål
enkelt dækkappe 
med glasudskæringer
med loftmontage

Perlan 140 med glasklemmebeslag
med skydedłrsskål
gennemgående dækkappe
uden glasudskæringer
med loftmontage
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Dimensioner som ved F
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TegNFORkLaRiNg
LL	 =	 lłbeskinnens længde
LB	 =	 fri bredde
TÜ	 =	 overskydende dłrhłjde (30 mm anbefales) 
SB	 =	 dłrbredde
TW1	 =	 dłrgreb � vægafstand (lukket dłr)
TW2	 =	 dłrgreb � vægafstand (åben dłr)
GD	 =	 dłrhankens diameter

BEM˘RK:
Glasklemmebeslagets position ændres, når der 
anvendes SoftStop: Se planlægningstegning nr. 
10421-PL-13.
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GEZE PERLAN 140 � PLANL˘GNINGSTEGNINGER

Tegning nr. 10421-PL-02 og 10421-PL-03 (hłjdesnit)

Perlan 140 med glasklemmebeslag
med dłrhank
enkelt dækkappe
uden glasudskæringer

Perlan 140 med glasklemmebeslag
med dłrhank
enkelt dækkappe
med glasudskæringer

Perlan 140 med glasklemmebeslag
med dłrhank
enkelt dækkappe
med glasudskæringer
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Dimensioner som ved A
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TegNFORkLaRiNg
LL	 =	 lłbeskinnens længde
LB	 =	 fri bredde
TÜ	 =	 overskydende dłrhłjde (30 mm anbefales) 
SB	 =	 dłrbredde
TW1	 =	 dłrgreb � vægafstand (lukket dłr)
TW2	 =	 dłrgreb � vægafstand (åben dłr)
GD	 =	 dłrhankens diameter

BEM˘RK:
Glasklemmebeslagets position ændres, når der anven-
des SoftStop: Se planlægningstegning nr. 10421-PL-13.

GEZE PERLAN 140 � PLANL˘GNINGSTEGNINGER

Tegning nr. 10421-PL-01 og 10421-PL-03 (hłjdesnit)

Perlan 140 med glasklemmebeslag
med dłrhank
enkelt dækkappe
uden glasudskæringer
med loftmontage
(anbefales ikke på grund af afstanden til glasset)

Perlan 140 med glasklemmebeslag
med dłrhank
enkelt dækkappe
med glasudskæringer
med loftmontage

Perlan 140 med glasklemmeplade
med dłrhank
gennemgående dækkappe
uden glasudskæringer
med loftmontage
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Fig. 20-1

Fig. 20-2

Dłrstopper
Ophængningsskrue Bæreplade

Gulvstyr

Vinkelbeslag til 
loftmontering

Endestykke 
(tilvalg)

Endestykke 
(tilvalg)

Dłrstopper 

Holde�eder

Vægmonteringsbeslag

Direkte loftmontering Vægmontering med 
beslag

Loftmontering med 
plade

Dobbeltrullevogn

standardmål (mm)

FB L t x y

510 - 700  1250 350 4 100

710 - 900 1650 350 5 125

910 - 1100 2050 350 6 150

1110 - 1300 2450 350 7 175

1310 - 1500 2850 350 9 25

1510 - 1700 3250 350 10 50

LL 6000 350 18 25

STaNDaRDmONTage
Monteringen af GEZE Rollan 140 på en 
en�łjet skydedłr med træ�łje og bæreplade 
(manuelt) er vist på �g. 20-1.

Beslaget kan fastgłres direkte i loftet eller ved 
hjælp af en vinkel eller en plade i væg eller 
loft, se �g. 20-2.

INSTALLATIONSTEGNING
Tegning nr. 10421-ep05

BEM˘RK:
Væglommerne skal være tilgængelige; tildæk-
ningen skal derfor være aftagelig.
Derudover skal dłr�łjen � foruden med 
skinnebu�eren - stoppes af yderligere en 
hjłrnebu�er. 
Bu�erne skal anbringes i halv dłrhłjde!

TegNFORkLaRiNg
FB	 =	 �łjbredde (mm)
L	 =	 lłbeskinnens længde (mm)
t	 =	 hulafstand (mm)
x	 =	 antal vinkler til fastgłrelse  
		  i væg eller loft
y	 =	 afstand (mm)
		�  fra enden af lłbeskinnen til midten af 

udboringen i vinklen
LL	 =	 bærelængde (mm)
FH	 =	 �łjhłjde (mm)
BRH	 =	 byggehłjde (mm)
GH	 =	 totalhłjde (mm)

GEZe peRLaN 140 � MONTAGETYPER

Gulvstyr
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Endestykke 
(tilvalg)

Vægmonterings-
beslag

Dłrstopper
Holde �eder

Gulvstyr

Endestykke 
(tilvalg)

Dłrstopper 
som kan 
justeres i 
skinnen

Loftmonterings-
beslag

Direkte loftmontage Vægmontering med 
beslag

Loftmontering med 
plade

Mål forsænkning i trædłr

Skjult bæreplade minimerer afstanden mellem skinne og dłr�łj

Dobbeltrullevogn

SKJULT MONTAGE P¯ TR˘DØR
Montering af GEZE Rollan 140 på en en�łjet 
skydedłr med træ�łje og skjult bæreplade er 
vist på �g. 21-1.

Beslaget kan fastgłres direkte i loftet eller ved 
hjælp af en vinkel eller en plade i væg eller 
loft, se �g. 21-2.

INSTALLATIONSTEGNING
Tegning nr. 10421-ep06

BEM˘RK:
Dłren sikres ved hjælp af et dłrstop i skinnen 
og vægdłrstop monteres ca. midt på dłr�ł-
jen. Bu�erne skal installeres halvvejs oppe på 
dłren målt i hłjden.

SKJULT B˘REPLADE

PRODUKTEGENSKABER

�� Når bærepladen forsænkes i træ�łjen, 
minimeres afstanden mellem skinne og 
dłr�łj.

�� Synlige og grimme bæreplader hłrer 
fortiden til. 

�� Der behłves ikke inddækning.

GEZe peRLaN 140 � MONTAGETYPER

Fig. 21-1

Vægmonterinsbeslag

Gulvstyr
















































































