
Skydedørssyetemet Levolan 60/120 

MERE KRAFT - SAMME LETHED 

BE VÆGELSE MED SYSTEM

GEZE Dørteknik



Som „storebror“ til Levolan 60 bevæger Levolan 120 manuelle, indendørs skydedøre med en dørvægt på 
op til 120 kg. Det har de samme udvendige dimensioner som beslagsystemet Levolan 60, som er præmie-
ret med Plus X Award, og som blev kåret til „Bedste produkt i 2014“ inden for sin kategori. Beslagteknikken 
er komplet indbygget i den kun 50 mm høje køreskinne. Med sit elegante udseende passer det modulop-
byggede system ind i enhver situation.  

SKYDEDØRSSYSTEMET LEVOLAN - 
EN STÆRK FAMILIEFORØGELSE



Enkelt og hurtig beslagmontering

Beslagmonteringen udføres let og ukompliceret forfra og med kun et monteringsværktøj. 
Samtlige monterings og indstillingsmuligheder udføres med en umbraco- og en gaffel-
nøgle. Desuden kan SoftStop dæmpningssystemet nemt eftermonteres, uden forarbejd-
ning af døren. 

Yderligere informationer på:	 www.geze.dk/Levolan-60
				    www.geze.dk/Levolan-120

LEVOLAN SMART FIX 
MONTERINGSSYSTEM

1.		 Montering af køreskinne forfra

4.	 Montering af dækpladeholdere 
med den samme umbraconøgle

2.	 Montering af kørerulle med kun
	 en umbraconøgle

 5.	 Påclipsning af dækprofilen

3.	 Opsætning af døren i 
	 køreskinne forfra

6.		 Påsætning af sidekapperne

Betegnelse Udførelse Dørbredde

Komplet sæt Levolan 60
Vægmontering

Sæt profillængde 1.650 mm 400 - 840 mm

Sæt profillængde 2.050 mm 400 - 1.040 mm

Sæt profillængde 2.450 mm 400 - 1.240 mm

Komplet sæt Levolan 120
Vægmontering

Sæt profillængde 2.450 mm 640 - 1.240 mm

Sæt profillængde 2.850 mm 640 - 1.440 mm

Ekstra: Indtræksdæmpning

Sæt Levolan 60  
SoftStop i den ene side,  
venstre og/eller højre

Dæmperenhed, afstandsholder og 
aktiveringsenhed

fra 570 mm

Sæt Levolan 120 
SoftStop i den ene side,  
venstre og/eller højre

fra 900 mm

Sæt Levolan 60 
SoftStop i begge sider Dæmperenhed, afstandsholder og 

aktiveringsenhed 

fra 770 mm

Sæt Levolan 120 
SoftStop i begge sider fra 1.325 mm

Ekstra: Udbygningssæt til loftmontering

Sæt afdækningsprofil Levolan 60
Loftmontering

Afdækningsprofil 1.650 mm 400 - 840 mm

Afdækningsprofil 2.050 mm 400 - 1.040 mm

Afdækningsprofil 2.450 mm 400 - 1.240 mm

Sæt afdækningsprofil  
Levolan 120
Loftmontering

Afdækningsprofil 2.850 mm 640 - 1.440 mm

Ekstra: Udbygningssæt til montering med fast sideglas

Glasmontering 
Levolan 60

Tillægsprofil 1.650 mm til glasmonte-
ring eller montering med fast sideglas

400 - 840 mm

Tillægsprofil 2.050 mm til glasmonte-
ring eller montering med fast sideglas

400 - 1.040 mm

Tillægsprofil 2.450 mm til glasmonte-
ring eller montering med fast sideglas

400 - 1.240 mm

Glasmontering 
Levolan 120

Tillægsprofil 2.850 mm til glasmonte-
ring eller montering med fast sideglas

640 - 1.440 mm

Ekstra: Udbygningssæt til montering af trædør

Klemmeprofil træ 
Levolan 60/120

Klemmeprofillængde  
1.000 eller 1.500 mm

400 - 1.440 mm
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Sæt og enkeltdele fås også med rustfrit look og RAL-farver ved forespørgsel.

MODULSYSTEMET
LEVOLAN 60/120



LEVOLAN-SYSTEMET: 
”FORDELE DER ER TIL 
AT FÅ ØJE PÅ”  
ET ENKELT BLIK 

Dobbelt vægtklasse

•	 til dørvægte på op til 60 eller 120 kg
•	 alle dele i samme beslagsdimension
•	 forskellige køreruller til forskellige glastykkelser

Valgfrit SoftStop

•	 tilbehør til indbygning i køreskinnen
•	 Ingen ”banken”  imod anslag, reduceret fare for at klemme fingrene  

Diskret design

•	 kun 50 mm høj køreskinne 
•	 alle beslagsdelene er indbygget i køreskinnen

Fleksibel anvendelse

•	 montering på væg, loft eller med overglas
•	 endda mulighed for skjult montering i loftet
•	 lille yderdimension (50 x 50 mm)

Adskillige dørmaterialer 

•	 alle aktuelle materialer kan anvendes
•	 glas (8 til 12,76 millimeter), træ, metal eller plast 

Praktisk modulsystem 

•	 størstedelen af komponenterne passer sammen, på flere forskellige 
måder

•	 lavt antal komponenter 

Specielle kørehjul

•	 fremragende vægtfordeling
•	 næsten lydløs kørsel
•	 gennemprøvet iht. DIN EN 1527, DIN EN 1670 og ANSI/BHMA A 156.14

Indbygget sikring mod afsporing

•	 stor sikkerhed under driften
•	 indbygget afsporingssikring 

Komfortable justerings muligheder 

•	 indbygget højdejustering, som er tilgængelig forfra
•	 gennemgående udligning af konstruktionsmæssige tolerancer

Lav lagerbeholdning 

•	 Stor grad af samme enkeltdele ved Levolan 60/120
•	 Reduceret lager, få lageromkostninger

Komplet sæt Levolan 60 og 120 til en 
vægmontering med glasdør



Vægmontering

Glasmontering	

Loftmontering

Montering med fast sideglas

ADSKILLIGE  
ANVENDELSESMULIGHEDER 
VED SYSTEMET 



GEZE Danmark
Mårkærvej 13 J-K
2630 Taastrup
Danmark

Telefon:	+45 46 32 33 24
Telefax:	 +45 46 32 33 26
E-mail:	 danmark.se@geze.com
www.geze.dk 1512 ID No. 164309

Om GEZE

GEZE udvikler, fremstiller og leverer systemløsninger til dør-, vindues- 
og sikkerhedsteknik, og er blandt markedslederne på verdensplan. I virksom-
hedens eget teknologicenter opstår konstant innovative produkter og  
systemløsninger. De leverer afgørende impulser til fremtidsorienterede 
standarder inden for bygningsteknik.


