
Oversættelse af den originale driftsvejledning til enhed version 0200

T

Teknologi Radar-bevægelsessensor

Frekvens 24.150 GHz

Tæthed mod effekttrans-
mission

< 5 mW/cm2

Strålingseffekt < 20 dBm EIRP

Detekteringsrækkevidde 
(hånd)

±10 … 60 cm (bevægelse mod senso-
ren, vinkel 90°), kan indstilles*

Detekteringstype Bevægelse (retningsuafhængig)

Objektets hastighed for at 
blive registreret

Min. 5 Hz eller ±3 cm/s, 
maks. 200 Hz eller ±1,2 m/s

Spændingsforsyning 12–24 V AC ±10 %
12–24 V DC +30 %/–10 %

Netfrekvens 50 … 60 Hz

Strømforbrug < 1,5 W

Udgang Omskifterelæ (potentialefri kontakt)

 à Max. kontaktspænding 42 V AC/DC

 à Maks. koblingsstrøm 100 mA

Holdetid 0,5 s (i PULSE-funktion)

Temperaturområde –20 °C … +55 °C

Kapslingsklasse IP 65 (hvis forsiden og tætningen er 
monteret på en glat overflade)

Materiale PC

Farve Hvid

Anbefalet kabel: Ledningskabel op til 16 AWG – 1,5 mm2

* En indstilling af detektionsfeltet < 10 cm er mulig, men i så fald kan 
sensorens detektionsevne ikke længere garanteres.

**  Apparatet skal forsynes med strøm fra en godkendt SELV-begrænset 
strømkilde klasse II. Dette krav ligger i nødvendigheden af den dob-
belte isolering mellem primæspændinger og apparatets strømfor-
syning. Forsyningsstrømmen bør begrænses til 1,5 A.

GC 307+ kan installeres bag fliser, træ, 
puds, plast og glas.

Den GC 307+ må ikke installeres bag 
metalvægge.

GC 307+ må ikke installeres i døreens 
svingområde.

Bevægelige objekter i nærheden af GC 
307+ skal undgås.

Anvendelse i overensstemmelse med bestemmelserne

Bevægelsessensor GC 307+ må kun anvendes til 
aktivering af automatiske skyde- 
rundskyde-, fald-, dreje eller karruseldøre med GEZE 
dørautomatikker.

195727 (Hand-Icon)
195751 (WC-Icon)

193226 (Hand-Icon)
195750 (WC-Icon)

GC 307+

199070-01



3a

2

��
��

�
�����

1

2

3b

GND

GND

PE

PA

KA

GND

24V

24V

KA

GND

GND

PA1A

PA1B

PA2

24V

24V

KA

PE1

PE2

1

2

51

1

2

1

4

23

55

56

57

52

PWR

OUT

OUT

CL

CL

GND

PWR

OUT

OUT

CL

CL

1

4

23

Kontakttypen ved KI eller KA 
indstilles til "Slutter".

Følg drevets driftsvejledning
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Rækkevidde
 à Indstilles efter behov
 à Alt efter bevægelsesretning, størrelse og materialet/typen af 

det objekt, der skal detekteres.
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60 cm

60 cm

Udgang Signaltone
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Farve-LED
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Min. 1 sekMin. 1 sek

Til Til FraFra

Indgang

Pulse-funktion (NO)
Anbefales til
dørautomatikker

Pulse-funktion (NC)

Toggle funktion (NC)

Indgang INPUT
Styres via en ekstern kontakt. Ved sluttet kontakt ændres 
koblingsreaktionen (se også afsnit "Dørkontrol") og LED-
indikatoren lyser rødt.

Udgangsfuntyion

LED efter DIP-kontaktens indstillinger

Indgangssignalet skal være en potentialfri kontakt 
(ingen Spænding)

Akustisk tilbagemelding

Toggle funktion (NO)
Anbefales til
koblingsfunktioner



GC 307+ åbning

Indstilling med fjernbetjening

Betjening

Efter oplåsning
blinker den
røde LED og
sensoren er tilgængelig

Hvis LED blinker hurtigt efter oplåsning:
 X Indtast adgangskode

Hvis adgangskoden er ukendt:
 X Sluk for strømforsyningen, og tænd den igen.

Efter at den er tændt kan sensoren i 1 minut 
låses op uden at angive en adgangskode

 X Sidst i indstillingerne skal sensoren låses.

Gem adgangskoden
Adgangskoden (1- til 4-cifret) anbefales ved sensorer, der ligger tæt ved hinanden.

Sletning af adgangskode

Indstil et eller flere parametre

 

Nulstil til frabriksindstillinger

                                                                                      Fuldstændigt reset

 X Indtast
 adgangskode

 X Vælg 
 et parameter



Rækkevidde

Rækkevidde

60 cm

For at ændre disse indstillinger via fjernbetjening, skal rækkevidden indstilles til 
minimal.
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lille > > > > > > > > stor

Udgang

Udgangskonfiguration

DIP

1 2
For at 
ændre disse 
indstillinger via 
fjernbetjening, 
skal DIP-
kontakterne 
"Udgang" stå på 
OFF.

Holdetid Er "Udgangskonfigurationen" indstillet til pulse (0, 2 eller 4), kan åbenholdetiden 
tilpasses her.
 

0,5 sek 1 sek 2 sek 3 sek 4 sek 5 sek

Aut. nulstilling Er "Udgangskonfigurationen" indstillet til Toggle (1, 3 eller 5), kan her fastlægges, hvornår 
anlægget låser op automatisk.
 

Ingen timer 1 min 5 min 15 min 30 min 60 min

5 sekunder før timeren udløber, blinker LED og der lyder et signal.

Dørkontrol

AUTO OPEN CLOSED RESTROOM

AUTO Når kontakten ved indgang INPUT er sluttet, kobler udgangen OUT ved en håndbevægelse foran sensoren.

OPEN Ved sluttet kontakt på indgangen INPUT kobler udgangen OUT permanent.

CLOSED Ved sluttet kontakt på indgangen INPUT kobler udgangen OUT ikke.

RESTROOM Når kontakten ved indgang INPUT er sluttet, kobler udgangen OUT ved en håndbevægelse foran senso-
ren optimeret til en wc-kobling.

DIP

1 2 3

= fabriksindstilling

Pulse  
NO

Toggle  
NO

Pulse  
NC

Toggle  
NC

Pulse  
frekvens

Toggle   
frekvens

LED
Farve-LED

Ingen registrering Registrering

Fra Blå

For at ændre disse indstillinger via fjernbetjening, skal DIP-kontakterne 
"Farve LED" stå på OFF

10 2 3 4 5 6 7

Rød Grøn Blå Gul

RødFra Grøn Blå Gul Lyserød Tyrkis Hvid

RødFra

Eksempel:

Grøn Blå Gul Lyserød Tyrkis Hvid

1

2 Ingen registrering Registrering
Rød Grøn

eller eller eller eller



Signaltone

Tone
1 2 3

Signaltone For at ændre disse indstillinger via fjernbetjeningen, skal DIP-kontakten "Signaltone" 
stå på OFF.
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kort tone

lang tone

Eksternt styresignal (f.eks. funktion WC-styring)

Optisk og akustisk tilbagemelding ved en ekstern aktivering.

Farve-LED

Rød

Farve svarende til 
DPI-kontakt "Farve-LED"

Rød

10 2 3 4 5 6 7

Rød Grøn Blå Gul

RødFra Grøn Blå Gul Lyserød Tyrkis Hvid

eller eller eller eller

Animation
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= fabriksindstilling

DIP

3

LED
Animation

1 2 3 4 5 6 7 8

Lysstyrke
1 2 3



 

= fabriksindstilling

Wc-styring med KB nødåbning Wc-styring med indstillelig oplåsningstid

Tast indvendigt

 

Tast udvendigt

4

Tast udvendigt

Tast indvendigt

4

 à Indstil "PE1" eller "PE2 til "Wc-styring".
 à Indstil funktionen "PA1" eller. "PA2", til forretningsslut. 

Indstil Funktion "PE1" eller "PA2 til alarm "Wc-styring".
 à Indstil "Åbenholdetider, 1-fløjs-åbning" til den ønskede tid (0-60 sek)
 à GC 307+ ind- og udvendigt*: Dørkontrol på 1 (auto) 

 à GC 307+indvendigt*: Udgangsfunktion på 1 (Toggle NO)
 à GC 307+ udvendigt*: Dørkontrol på 4 (Restroom)

Henvisning: 
Døren kan altid låses op via KB. 

Efter 30 min aktiveres et eksternt advarselssignal (akustisk eller optisk).

Henvisning:
Efter at den indstillede tid for værdien "Aut. nulstilling" er udløbet, 
låses døren automatisk op. 

*Kun mulig via fjernbetjening (100061)
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GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Straße 21–29
71229 Leonberg
Tyskland

Tlf.: 0049 7152 203 0
Fax: 0049 7152 203 310
www.geze.com

Fejlafhjælpning

Fejl LED Mulige årsager Afhjælpning
Døren åbner ikke Forkert eller manglende spæn-

dingsforsyning
 X Kontroller spændingsforsynin-

gen.
Rækkevidde for kort.  X Indstil rækkevidde.

 X Fjern metalobjekter foran 
sensoren

Forkert ledningsføring.  X Kontroller kabler og relætilslut-
ning.

Døren forliver åben. Omgivelserne påvirker sensorens 
funktion.

 X Fjern bevægelige objekter fra 
sensorens omgivelser.

Forkert ledningsføring.  X Kontroller kabler og relætilslut-
ning.

Døren forbliver åben efter en 
detektering/aktivering.

Forkert udgangsfunktion.  X Indstil udgangsfunktionen til 
pulse-funktion

Forkert ledningsføring.  X Kontroller kabler og relætilslut-
ning.

LED lyser

LED lyser ikke

Kun til EU. Iht. det europæiske Direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr


