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Introduktion

Symboler og tegn

Advarselshenvisninger

| denne vejledning anvendes advarselshenvisninger for at advare dig mod materielle skader og personskader.
» Sorg for altid at laese og overholde disse advarselshenvisninger.

> Folg alle foranstaltninger, der er maerket med advarselssymbolet og advarselsordet.

Advarsels- Advarselsord Betydning

symbol
FARE Fare for personer.
Manglende overholdelse medfgrer alvorlige eller dgdelige kvaestelser.
Fare for personer.
A ADVARSEL Manglende overholdelse kan medfgrer alvorlige eller dedelige kvaestelser.
Fare for personer.
A FORSIGTIG Manglende overholdelse kan medfgre mindre kvaestelser.

Yderligere symboler og illustrationer
For at tydeliggere en korrekt betjening, er vigtige informationer og tekniske anvisninger seerligt fremhaevet.

Symbol  Betydning
betyder "vigtig henvisning”.
0 Informationer for en undgaelse af materielle skader, for en bedre forstaelse eller for en optimering
af arbejdsprocesser.

betyder "yderlig information”

Symbol for en handling: Her skal du foretage dig noget.
» Overhold reekkefelgen ved flere handlingstrin.

Revideringer og gyldighed

Version 02: gaelder for Slimdrive SL NT produktserie fra konstruktionsar 2021.

Produktansvar

Iht. producentens ansvar for sine produkter, som er defineret i produktansvarsloven, skal de i denne brochure
indeholdte informationer (produktinformationer og formalsbestemt anvendelse, forkert brug, produktets ydeev-
ne, produktets vedligeholdelse, informations- og undervisningspligter) overholdes. Ved manglende overholdelse
bortfalder fabrikantens ansvar.

Geeldende dokumenter

Art Navn

Ledningsdiagram Automatiske skydedgre DCU1-NT/DCU1-2M-NT

Ekstra tilslutningsdiagram Automatiske skydedgre DCU1-2M-NT, dgrstyring DCU1-2M-NT til automatiske
skydedgre pa redningsveje, FR-varianter DUO, LL, redningsvejsystem

Brugermanual Automatiske skydedgranlaeg

Fejl og foranstaltninger DCU1-NT/DCU1-2M-NT drevelektronik til automatiske skydedore

Kabelplan Automatiske skydedgranlaeg

Sikkerhedsanalyse Automatiske skydedgre

Monteringsvejledning Slimdrive SL NT Produktserie

Tilllegsmonteringsvejledning Stanglas

Dokumenterne er underlagt eendringer. Anvend kun den seneste udgave.
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Grundlaeggende sikkerhedshenvisninger

GEZE GmbH betegnes i det felgende som GEZE.

2.1

2.2

Anvendelse i overensstemmelse med bestemmelserne

Skydedegrssystemet anvendes til automatisk dbning og lukning af en gennemgang i bygningen.
Skydedgrssystemet ma kun anvendes i vertikal monteringsposition og i terre rum inden for det tilladte anvendel-
sesomrade.

Skydedgrssystemet er egnet til persontrafik i bygninger.

Skydedgrssystemet er ikke bestemt til folgende anvendelser:

o til industriel brug

o til anvendelsesomrader, der ikke bruges til personfaerdsel (f.eks. garageport)

o pd bevaegelige genstande som skibe

Skydedgrssystemet ma kun anvendes:

o jde driftstyper, der er defineret af GEZE

s med komponenter, der er tilladt/godkendt af GEZE

o med den software, der er leveret af GEZE

o ideindbygningsvarianter / monteringstyper, der er dokumenteret af GEZE

@ inden for det kontrollerede/tilladte anvendelsesomrade (klima / temperatur / kapslingsklasse)

Enhver anden brug geelder som ikke formalsmaessig og medfgrer at alle ansvars- og garantikrav bortfalder.

Sikkerhedsanvisninger

o Indgreb og sendringer, som pavirker sikkerhedsteknikken og funktionaliteten pad skydedgrsystemet, ma kun
gennemferes af GEZE.

@ En problemfri og sikker drift forudsaetter en fagligt korrekt transport, en fagligt korrekt opstilling og montage,
kvalificeret betjening og en korrekt vedligeholdelse.

o De geeldende forskrifter til forebyggelse af ulykker samt de @vrigt generelt anerkendte sikkerhedstekniske
eller arbejdsmedicinske regler skal overholdes.

@ Kun originale tilbeharsdele, originale reservedele og tilbehar, der er godkendt af GEZE, garanterer en updkla-
gelig funktion pa skydedarsystemet.

@ Foreskrevne monterings-, vedligeholdelses- og istandsaettelsesarbejder skal udfgres af fagpersonale, der
er autoriseret af GEZE.

o Ved sikkerhedstekniske kontroller skal man fglge de landespecifikke love og forskrifter.

s Andringer pa anleegget udfert pad eget initiativ medferer, at GEZEs ansvar for deraf felgende skader, og god-
kendelseserklaeringen for brug pa flugt- og redningsveje bortfalder.

o Ved kombination med fremmede fabrikater afviser GEZE ethvert ansvar.

@ Brug kun originale GEZE-reservedele til reparation og vedligeholdelse.

o Tilslutningen til netspaendingen skal udfgres af en faguddannet elektriker eller en specialuddannet elektriker.
Nettilslutning og kontrol af jordlederforbindelse skal udferes iht. VDE 0100 del 600.

@ Anvend en lokal 10-A-automatsikring som afbryder til nettet pa stedet.

o Beskyt displayprogramkontakten mod uautoriseret adgang.

@ | henhold til Maskindirektiv 2006/42/EF skal der gennemfares en risikoanalyse i henhold til CE-maerkningsdi-
rektiv 93/68/EQF for ibrugtagning af deranlaegget.

s Overhold den nyeste version af retningslinjer, standarder og landespecifikke bestemmelser, iszer:
o DIN 18650: "Lase og derbeslag — Automatiske dgrsystemer”
= VDE 0100, Del 600: "Opfarelse af lavspaendingsanlaeg”
= EN 16005: "Kraftudlgste dare; brugssikkerhed; krav og testmetoder”
o EN 60335-1: "Sikkerhed for elektriske apparater til husholdningsbrug og lignende formal - Del 1: Generelle krav”
= EN 60335-2-103: “Sikkerhed for elektriske apparater til husholdningsbrug og lignende formal: Saerlige krav

til drev til porte, dgre og vinduer”
@ Forskruede, elektriske jordforbindelser ma ikke Igsnes.

Produktet skal indbygges eller monteres sdledes at man garanterer en uproblematisk adgang til produktet ved
eventuelle reparationer og/eller vedligeholdelser med en forholdsmaessig lavere kraftanstrengelse og sa eventu-
elle omkostninger for afmontering ikke stér i misforhold til produktets veerdi.
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2.3

24

2.5

2.6

Veer opmaerksom pa sikkerheden under arbejdet

o Arbejdspladsen skal sikres mod adgang for uvedkommende.

o Anvend kun de kabler, som er anfgrt i ledningsskemaet. Drevafdaekninger skal laegges pa ifelge forbindelses-
instruktionerne.

o Lese, interne kabler skal sikres med kabelbindere.

o For arbejde pa de elektriske komponenter:
o Afbryd drevet fra 230-V nettet og s@rg for at sikre det mod gentilkobling. Kontrollér for spaendingsfrihed.
o Afbryd styringen fra det 24-V genopladelige batteri.

@ Ved brug af en ngdstremforsyning (UPS) star anleegget med spaending pa, ogsa selv om det er frakoblet nettet.

@ Brug generelt isolerede slutmuffer til ledninger.

o Sgrg for en tilstraekkelig belysning.

o Fare for kvaestelser nar drevet er abnet. Har, bekleedningsdele, kabler, osv. kan blive trukket ind af drejende dele!

o Fare for kvaestelser pd grund af manglende sikring af klemnings-, stad- skaere- og indtraekssteder!

o Fare for kvaestelser pga. skarpe kanter pa drev og flgj!

o Fare for kvaestelser grundet frit bevaegelige dele under monteringen!

Miljgbevidst arbejde

= Ved bortskaffelse af dgranlaegget skal de forskellige dele adskilles og indleveres til genanvendelse.

o Batterier og genopladelige batterier ma ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet.

@ De lovmaessige bestemmelser skal overholdes ved bortskaffelse af deranlaegget og batterier/genopladelige
batterier.

Sikkerhedsanvisninger til transport og opbevaring

» Ma ikke kastes, ma ikke falde ned.

» Undga harde slag.

o Lagertemperaturer pa under -30 °C og over +60 °C kan fore til skader pa enheden.

Skal beskyttes mod fugt.

Som opbevaringssted egner sig terre, velventilerede, lukkede vejr- og UV-beskyttede rum.

Kvalifikation

Folg de landespecifikke forskrifter!

Kan anvendes i Tyskland:

Virksomheder, der gennemfarer formontering af skydedgrdrev til redningsveje, skal veere godkendt som et udvi-
det produktionsorgan af det testinstitut, der udsteder typegodkendelsescertifikatet.

a

o



Om dette dokument Slimdrive SL NT Produktserie

3 Om dette dokument

Denne vejledning beskriver formonteringen af de automatiske skydedgrdrev i produktserien Slimdrive SL NT.
4 Oversigt

41  Plantegninger

Nummer

Art

Navn

70511-0-001

Drevtegning

GEZE Slimdrive SL NT, drev

70511-2-0200

Komponenttegning

Drevafdaekning pa mal

70511-2-0209

Komponenttegning

Kereskinne pa mal SL NT

70511-2-0231

Komponenttegning

Kareskinne boret SL NT

70511-2-0281

Komponenttegning

Kereskinne pa mal, SL NT 2-flgjet, GGS med sideele-
menter

70511-2-0282

Komponenttegning

Kgreskinne pa mal, SL NT 1-flgjet hgjre lukket, GGS
med sideelement

70511-2-0283

Komponenttegning

Kereskinne pa mal, SL NT 1-flgjet venstre lukket, GGS
med sideelement

70511-2-0228

Komponenttegning

Tilslutningsprofil rullevogn

70511-1-0107

Komponenttegning

Modulholder hgjre DCU1-NT, SL NT

70511-1-0108

Komponenttegning

Modulholder hgjre SL NT -FR 2M/-FR DUO

70511-1-0109

Komponenttegning

Modulholder hgjre SL NT -FR LL/ -FR RWS

70511-1-0106

Komponenttegning

Modulholder venstre SL NT og lasning

70511-1-0117

Komponenttegning

Modulholder venstre SL NT

/Andringer i plantegningerne forbeholdes. Anvend kun den seneste udgave.

42 Veerktgj og hjelpemidler

Veerktoj Lukkekraft
Maleband
Markeringsstift

Momentnggle

Unbrakonggle 2mm, 2,5mm, 3 mm,4 mm,5mm,6 mm

Gaffelnagle 8 mm, 10 mm, 13 mm, 15 mm

Ringnggle 8 mm, 10 mm

Skruetraekkersaet Gulvstyrslids op til 6 mm, beslagsaks PH2 og PZ2
Torx-nggle Tx 20 (lzengde pa bit-indsats mindst 110 mm)

Sidesnitstempel

Krympetang til elektriske kabler

Afisoleringstang

Kunststoflaske til vippesikring

Displayprogramkontakt DCU1/Serviceterminal ST220/GEZEconnects

4.3 Drejemomenter

Drejemomenterne angives ved det pagaeldende montagetrin.
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44 Komponenter og komponentgrupper

Disse illustrationer viser udstyringen af et standarddrev i 2-flgjet samt 1-flgjet udfersel.
Opbygningen af komponentgrupperne kan afvige alt efter udstyring eller udfgrsel af drevet. Du finder preecise
angivelser af positionering af de enkelte komponenter i drevtegningen.

2-flgjet

] RN

i @ 0 e o® ©

1-flojet, venstre lukket

290 10 9 99
10 [Wlire S

=

1-flgjet, hajre lukket
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45  Stykliste VP-saet

1 Sideplade 11 Heettebeskyttelse Div. maerkater med klar folie
2 Jordforbindelse til afskaermning 12 Anslagsbuffer Monteringshjeelp til bevaegelig flgj
3 Transformator 13 Kareskinne Tilbeher til fastgerelse af drevkompo-
4 Styrerulle 14 Modulholder hajre nenter
5 Drevafdaekning 15 Remlds Tilbeher til fastgarelse af kabler
6 Kabelstyr 16 Medbringer, kort Tilbeher til modulholder
7 Styring 17 Medbringer, lang Tilbeher til forbindelsesarm
8 Kabelholder DCU 18  Modulholder, venstre Monteringsvejledning
9 Genopladeligt batteri 19 Transformatorkabel Brugermanual
10 Gearmotor 20 Jordforbindelse transfor- Ledningsdiagram
mator Logbog
Sikkerhedsanalyse
EF-monterings-overensstemmelseser-
kleering
Haefte med testcertifikat
Typegodkendelse
Drevtegning
Rullevogn
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5 Formontage
For udferelsen af formontagearbejderne gzelder den aktuelle drevtegning. Alle byggeelementer skal fastleegges
og monteres iht. drevtegningen.
51  Forarbejdning af kareskinne og drevafdaekning
» Kontrollér profiler for beskadigelser.
> Tilpas kereskinnen og drevafdaekningen til den gnskede lzengde (se forarbejdningstegninger, kapitel 4.1).
» Kontrollér om yderligere monteringsboringer er ngdvendigt (se forarbejdningstegninger (kgreskinne pa mal),
kapitel 4.1).
» Vaegmonteringsboringerne skal altid bores parvist over hinanden i borerillerne.
» Renger kereskinnen og drevafdaekningen efter behandlingen.
5.2  Forberedelse af kgreskinne
Uy
Vls Vrs
Ux
i 9 @
e UPR
> Markér position (UBV) for anslagsbuffer til venstre (2) og (UBH) for anslagsbuffer til hgjre (4) i henhold til drev-
tegningen.
> Markér position (Ux) for modulholder til venstre (1) og (Uy) for modulholder til hgjre (3) i henhold til drevteg-
ningen.
53  Montage af anslagsbuffer

N

> Szt anslagsbuffere, venstre og hgjre (1) pa kereskinnen og drej dem opad.
» Indskru gevindstifterne M6x6 (2) indtil de rgrer ved kgreskinnen.
Gevindstifterne ma ikke spaendes.
Den ngjagtige position for anslagsbufferen (1) fastsaettes ved montering af den bevaegelige flgj.
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54  Tilslutning af kontakt pa tandremmens Ias (ekstraudstyr)

» Fjern skruerne (2) pa feedback-kontakten (1)
pa tandremmens l3sning.

» St alarmkontakten (3) pa feedback-kontak-
ten (1).

> Fastger begge kontakter pa tandremmens las-
ning med den laengere skrue (2) fra eftermonte-
ringssaettet.

» Tilslut kablet til tandremmens lasning.

» Afkort i givet fald alarmkontaktens skiftearm.

A ) \
T2\ y
—

55  Montage af modulbaerer

551  Montering af modulholder til venstre

» Montér modulholder til venstre i henhold til tegningen.

il |

1 O
]
ol

——]

Modulholder, venstre med lasning

Den her viste modulholder er valgt som eksempel. Montagemalene til din anvendte modulholder findes pa den
pageeldende komponenttegning (se kapitel 4.1).

» Skub notstenene ind i modulholderen.

» Montér komponenter med de dertil hgrende skruer i henhold til tegningen.
@ Tilspeendingsmoment styrerulle 15 Nm
o Tilspaendingsmoment resterende komponenter 10 Nm
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552 Montering af modulholder til hgjre
> Montér modulholder til hgjre i henhold til tegningen.

—
[
—

=
=

1 4

)

Modulholder hgjre FR/FR DUO

Den her viste modulholder er valgt som eksempel. Montagemalene til din anvendte modulholder findes pa den
pagaeldende komponenttegning (se kapitel 4.1).

» Skub notstenene ind i modulholderen.
» Montér komponenter med de dertil hgrende skruer i henhold til tegningen.
@ Tilspeendingsmoment pa komponenterne: 10 Nm.

56  Montage af kabelholder

0 Kablet kan skaeres over!
» Udlaeg kabler saledes, at der ikke findes kabler ved de bevaegelige dele.

> Fastgor kabelstyret (2) pd modulholderen (1) eller kgreskinnen (3). Afstand kabelstyr ca. 200 mm.

o GEZE)
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Formontage

5.7  Tilslutning af gearmotor til styring

Slimdrive SL NT

> Treek dreje-encoderkablet (2) og motortilslut-
ningskablet (3) til styreenheden.

> Indsaet stikket i styreenheden (4).

Slimdrive SL NT-FR

> Treek dreje-encoderkablet (2), motortilslut-
ningskablet (3) og motortilslutningskablet
til den anden motor (1) til styreenheden.

> Indsaet stikket i styreenheden (4).

Tilslut endnu ikke kablet til det genopladelige batteri til styreenheden.

Forbindelsen fra det genopladelige batteri til styreenheden etableres forst ved produktionstesten og ibrugtag-

ningen.

n
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5.8  Forpositionering af formonteret modulholder til venstre og hgjre

» Fiksér hver af de formonterede modulholdere, venstre (2) og hgjre (3) med en skrue hver pa kereskinnen (1).

Anbefaling:
» Markér positionen af modulholderne, venstre (2) og hajre (3) pa kareskinnen (1).

»-,:/
b —

Ao
—=E==

59  Tilslutning af transformator og styreenhed

» Sorg for at kablerne er trukket og udlagt sdledes, at de ikke klemmes inde nar drevafdaekningen skubbes p3,
og ikke kan komme i bergring med komponenter i bevaegelse.

» Tilpas kablet med tre ledere (1) i leengden.

> Afisoleribegge ender og monter isolerede tyller.

» Montér de to stik (2) pa siden med styreenhe-
den (3).

» Indsaet stikket (3) pa styreenheden (2).

0 » Vzer opmaerksom pa jordforbindelsestilslutningen!
» Byt ikke om pa trddene!

2 GEZE)
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> Fastger kabelstyret DCU (4) pa styreenheden.
> For transformatorkablet (1) mellem styreenheden (2) og modulholderen (5).

* Alternativt kan transformatorkablet (1) ogsa fastgeres fortil pa styreenheden.

» Montér transformatorkablet (1) pa konnektor-
boksen (6) til transformatoren.

GEZE) :
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510 Samling af tandremmens lasning (ekstraudstyr) og styreenheden

» Indsaet kablet til tandremmens lasning (1)
pa styreenheden (2).

» Traek kablet til tandremmens lasning (1) gennem
kabelstyret til tandremmens lasning (ekstra-
udstyr) (3), tilpas det om nedvendigt, afisolér
og anbring isolerede tyller.

» Tilslut tandremmens lasning i henhold til led-
ningsdiagrammet.

: GEzE)
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511 Montér jordforbindelse til transformator

Du finder praecise angivelser af positionering af de enkelte komponenter i drevtegningen.
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== /7

—
L S
=

'
i

L
\4
h

J

N

Montér 1 eller 2 jordforbindelsespunkter afhaengigt af drevleengden (se drevtegning):

o ved siden af modulholderen, venstre (se figur)

s ved leengere drev desuden pa enden af kgreskinnen

» Skru enhedsfladstikket (1) med den vedlagte skrue (2) og stjerneskiverne (3) pa kgreskinnen (drejemoment 3,5 Nm).

» Forbind jordledningen (4) fra transformatoren
med enhedsfladstikket (1).

GEZE) s
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512 Tilslutning af genopladeligt batteri og styreenhed

A FORSIGTIG!
Fare for kvaestelser ved sammenstad og klemning!
Nar kablet til det genopladelige batteri (1) er indsat, kan remmens kant bevaege sig uden styring pa gearmotoren.
» Grib ikke ind i omradet med bevaegelige dele.

> Kontrollér om kablet til det genopladelige batteri (1) er langt nok.

> St evt. forleengerkablet til det genopladelige batteri pa kablet til det genopladelige batteri.
» Udlaeg kablet til det genopladelige batteri (1) til styreenheden.

» Seet stikket i styringen.

6 Kontrol af enhedssikkerhed og produktionstest

A ADVARSEL!
Livsfare pa grund af elektrisk stgd!
» Elektriske anlaeg (230 V/115 V) ma kun tilsluttes og frakobles af en faguddannet elektriker eller en specialud-
dannet elektriker.

» Gennemfor en kontrol af enhedssikkerhed ifalge EN 60335-1 Appendiks A.

Kontrollen af enhedssikkerhed bestar af de folgende dele:

o Kontrol af jordlederforbindelse med 10-A-teststrem

s Kontrol af isolationsstyrke (hgjspaendingstest) med 1000 VAC

Her er det pakraevet at anvende et testapparat, der er egnet til denne standard.

Forlgb af kontrollen

» Tilslut nettilslutningskablet med netstik til transformatoren.

» Indsaet netstikket i testapparatet.

» Start kontrollen pa testapparatet.

» Kontrollér alle metaldele forbundet med jordledning efter hinanden med sonden.
Derved kontrolleres lavimpedans-forbindelsen hhv. mellem PE-ledningen pa netkablet og metaldelen,
som har kontakt med sonden.

Skab kontakt med sonden til minimum fglgende testpunkter:

o Metalvinkel transformator

@ PE-tilslutning pa den sekundzere side af transformatoren (konnektorboks)

o Kgreskinne (blank, ikke anodiseret side)

o Enhedsfladstik til jordforbindelse til transformator

o Valgfrit 2. enhedsfladstik til jordforbindelse til drevafdaekning

Alle jordlederforbindelser skal have en modstand pa under 0,1 Q.

z GEZE)
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> Start herefter kontrollen af isolationsmodstand (hgjspaendingstest) pa testapparatet.

o

Kun drev med en bestdet enhedssikkerhedskontrol ma saettes i drift.

6.1

Resultatet af enhedssikkerhedskontrollen skal dokumenteres til senere opslag sammen med drevets serienummer.

Efter enhedssikkerhedskontrollen mé enhedsfladstikket til jordforbindelsen ikke leengere Igsnes fra kareskinnen.

» Gennemfor en produktionstest som beskrevet i ledningsdiagrammet for “Automatiske skydedgre DCU1-NT/
DCU1-2M-NT".

Trek kablet ud

Hvis kablet traekkes ud, letter det monteringen af kareskinnen.

> Traek kablet til det genopladelige batteri ud pa styreenheden og serg for at sikre det til transport.
> Traek kablet til tandremmens ldsning ud pa styreenheden og serg for at sikre det til transport.
> Losn transformatorkablet pa konnektorboksen til transformatoren og serg for at sikre det til transport.

Montageforberedelse

Ved montageforberedelsen forberedes drevet til senere montage. For udferelsen af monteringsforberedelserne
geelder den aktuelle drevtegning. Alle byggeelementer skal fastlaegges og monteres iht. drevtegningen.

Forarbejdning af drevafdaekning til tandremmens lasning (ekstraudstyr)

Tandremmens lasning rader over en lasestift, som man kan bruge til manuel 1dsning eller opldsning af tandrem-
men. Til denne lasestift skal der bores en boring pa drevafdeekningen i henhold til den falgende skitse.

Boringens position skal kontrolleres pa stedet. Alt efter positionering af drevkomponenterne kan der opsta min-
dre afvigelser her.

GEZE anbefaler derfor forst at foretage boringen pa stedet, nar man kender den eksakte position for tandrem-
mens lasning.

Du finder malangivelser til malet C i forarbejdningstegningen til drevafdaekningen.

u. - =

+
Il N
» Bor en boring med @ 20 mm.
» Slib boringen.

rd
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Montageforberedelse Slimdrive SL NT Produktserie

72 Montering af ophaengsstykke
721 Montering af ophaengsstykke til drevafdaekning

» Skub ophaengsstykke (1) ind i den gverste eller
nederste skruekanal pa drevafdaekningen (2).

» Fastger ophaengsstykket til drevafdaeknin- a
gen (1) til hejre og venstre med ca. 50 mm af- —
stand fra drevafdaekningen ende med 2 skruer k
(tilspaeendingsmoment maks. 1,5 Nm). /
=2
= ca.50 MM

> Sat sngrerne (Qummireb) (3) pa de formonte-
rede ophaengsstykker (1) pa drevafdaekningen.
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Slimdrive SL NT Produktserie

Montageforberedelse

72.2  Montering af ophaengsstykke til sideplader

» Skru ophaengsstykket til sidepladerne (2)
med linsecylinderskruen (3) ind i sideplader-
ne (1) til venstre og hgjre (tilspaendingsmoment
1,5 Nm).

/3

> P& den vestre ende af drevafdaekningen (1) skal
man sla holdeboltene til jordforbindelsen til
drevafdaekningen (2) teet ind i noten pa drevaf-
daekningen (1).

74 Montering af sideplader

Montering af afskeermningens jordforbindelse

ca.30 mm
|

0 » Hvis der kun er lidt plads mellem kgreskinne og sidevaeg, skal man formontere sidepladerne.

» Skub begrsten (2) ind i kereskinnen.

» Skru sidepladerne (3) til venstre og hgjre
med 3 skruer pa kereskinnen (1) (tilspaen-
dingsmoment 5 Nm).

O 2
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Germany

GEZE GmbH

Niederlassung Stid-West

Tel. +49 (0) 7152 203 594
E-Mail: leonberg.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung Std-Ost

Tel. +49 (0) 7152 203 6440
E-Mail: muenchen.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung Ost

Tel. +49 (0) 7152 203 6840
E-Mail: berlin.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung Mitte/Luxemburg
Tel. +49 (0) 7152 203 6888
E-Mail: frankfurt.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung West

Tel. +49 (0) 7152 203 6770

E-Mail: duesseldorf.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung Nord

Tel. +49 (0) 7152 203 6600
E-Mail: hamburg.de@geze.com

GEZE Service GmbH
Tel. +49 (0) 1802 923392
E-Mail: service-info.de@geze.com

GEZE GmbH
Reinhold-Voster-Strafle 21-29
71229 Leonberg

Germany

Austria

GEZE Austria

E-Mail: austria.at@geze.com
www.geze.at

Baltic States -
Lithuania / Latvia / Estonia
E-Mail: baltic-states@geze.com

Benelux

GEZE Benelux B.V.

E-Mail: benelux.nl@geze.com
www.geze.be

www.geze.nl

Bulgaria

GEZE Bulgaria - Trade

E-Mail: office-bulgaria@geze.com
www.geze.bg

China

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Shanghai

E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Guangzhou
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Beijing

E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

France

GEZE France S.A.R.L.
E-Mail: france.fr@geze.com
www.geze.fr

Tel.: 0049 7152 203 0
Fax.: 0049 7152 203 310
Www.geze.com

Hungary

GEZE Hungary Kft.

E-Mail: office-hungary@geze.com
www.geze.hu

Iberia

GEZE Iberia S.R.L.

E-Mail: info.es@geze.com
www.geze.es

India

GEZE India Private Ltd.

E-Mail: office-india@geze.com
www.geze.in

Italy

GEZE Italia S.r.l. Unipersonale
E-Mail: italia.it@geze.com
www.geze.it

GEZE Engineering Roma S.r.l
E-Mail: italia.it@geze.com
www.geze.it

Korea

GEZE Korea Ltd.

E-Mail: info.kr@geze.com
www.geze.com

Poland

GEZE Polska Sp.z 0.0.
E-Mail: geze.pl@geze.com
www.geze.pl

Romania

GEZE Romania S.R.L.

E-Mail: office-romania@geze.com
www.geze.ro

Russia

00O GEZE RUS

E-Mail: office-russia@geze.com
www.geze.ru

Scandinavia - Sweden
GEZE Scandinavia AB

E-Mail: sverige.se@geze.com
www.geze.se

Scandinavia - Norway

GEZE Scandinavia AB avd. Norge
E-Mail: norge.se@geze.com

www.geze.no

Scandinavia - Denmark
GEZE Danmark

E-Mail: danmark.se@geze.com
www.geze.dk

Singapore

GEZE (Asia Pacific) Pte, Ltd.
E-Mail: gezesea@geze.com.sg
www.geze.com

South Africa

GEZE South Africa (Pty) Ltd.
E-Mail: info@gezesa.co.za
www.geze.co.za

Switzerland

GEZE Schweiz AG

E-Mail: schweiz.ch@geze.com
www.geze.ch

Turkey

GEZE Kapi ve Pencere Sistemleri
E-Mail: office-turkey@geze.com
www.geze.com

Ukraine

LLC GEZE Ukraine

E-Mail: office-ukraine@geze.com
www.geze.ua

United Arab Emirates/GCC
GEZE Middle East

E-Mail: gezeme@geze.com
www.geze.ae

United Kingdom

GEZE UK Ltd.

E-Mail: info.uk@geze.com
www.geze.com
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