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Ventilatorknap/
ventilatorkontakt LTA-
LSA

DA Monteringsvejledning

Betegnelse
Ventilatorknap/ventilatorkontakt, enkelt ramme AS 500 alpinhvid,  
mat. nr. 118476.

Tilbehør
Navn Mat. Nr.
AS 500 UP-ramme
 à enkelt
 à dobbelt
 à 3-dobbelt
 à 4-dobbelt
 à 5-dobbelt

115376
115377
115378
115379
115380

AS 500 på-væk-dåse
 à enkelt
 à dobbelt
 à 3-dobbelt

120503
128609
133206

Mellemramme 55×55 til ST 550 alpinhvid 155851

Mellemramme 55×55 til LS 990 alpinhvid 148997

Mellemramme 55×55 til LS 990 rustfrit stål 131822

AS 500 blindafdækning BAB 118480

SCT (1-pol.) 117996

Passende kontaktprogrammer
Jung
 à AS 500
 à LS 990 (med mellemramme)
 à ST550 (med mellemramme)

Merten
 à System M

Berker
 à B3
 à B7
 à S1

Gira
 à Standard 55
 à E2
 à Event

Feller
 à EDIZIOdue



Tekniske data
Variant Spænding Strøm
LTA-LSA 230 V AC max. 10 A
Beskyttelsesklasse IP 40

Målskitser

55
80

5580

h
12

t

Montering

�������

*) valgvis knap- eller stopfunktion;  
leveringstilstand: stoppende 

eller



Skabelon til stolpemontage
Papirskabelonen kan ændre mål afhængig af luftfugtigheden. Derfor er kun målangivelserne bindende.

 X Kontrollér papirskabelonens mål inden brug og korrigér om nødvendigt.
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DPS, LTA-LSA:  
Montering i stolpen ikke mulig.



Kredsløbsdiagrammer 
Knapper Betegnelse Mat. Nr. Knapper Betegnelse Mat. Nr. Kredsløbsdiagram h [mm] t [mm]

SCT (1-pol.) 117996 – – 11 31.9
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MPS 113226 MPS-ST 113227 24 36

MPS-D 118417 MPS-D-ST 118418 24 36
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