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USB-port

Afbryder

LED-indikator

J60I1 UPS

Stremforsyning

J60i UPS er perfekt til derautomatik, maks. belastning
0,5 Aeller 120 W.

J60i er flad, og kan fastgeres direkte p& veeggen med
medfelgende beslagseet.

Den har lithium-batterier internt med op til 8 &rs leve-
tid. Taler op til +40 °C uden reduktion i batteriernes
levetid. Leveres med USB-udgang og 2 stk.IEC C13
stremporte.
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Anvendelsesomrader

—> UPS til autonom derautomatik
Hvor der er krav om stremforsyning ved
stremafbrydelse

Produktegenskaber

—> Byggemal (BxDxH):
J60i — 350:175%215%30 mm
J60i — 600: 175%264%x40 mm

—> Effekt:
J60i — 350: 350 VA (200 W)
J60i — 600: 600 VA (360 W)

—~ Batteritype:
Lithiumferrofosfat (LiFePO4, LFP)

\%

Temperatur:0 — +40 °C

\%

Forventet levetid op til 8 &r

\%

Garantiperiode: 3 ar
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Tekniske data
Modelnummer J60i-350 J60i-600 (kommer snart)
Kapacitet Effekt 350 VA (200 W) 600 VA (360 W)
Indgang Speending 230V AC
Frekvens 50/60 Hz
Udgang Speending 230V AC
Kurveform Sinusbelge (normal), Simuleret sinusbelge (batterimodus)
Frekvens 50/60 Hz
Overspaendingsbeskyttelse  312J
Overferingstid 2 - 6 ms (typisk)
Batteri Batteritype Lithiumferrofosfat (LiFePO4, LFP)
Batteriantal og -sterrelse (8) LiFePO4 18650 celler, (12) LiFePO4 18650 celler,
2400 mAh 3600 mAh
Fysiske mal Dimensioner (BxDxH) 175%215%30 mm* 175%264%40 mm*
Veegt 1,54 kg 2,0 kg
Netledning C14-tilkobling
Kontakter (2) IECC13 | 4)C13
Omgivelser Temperatur 0-+40°C
Luftfugtighed 0-90%
Hejde 3.500 m.o.h.
Godkendelser CE,RoHS

Garanti

3 ar elektronik, 3 &r batteri garanti

Kommunikationsinterface

USB

Tilgeengelige alternativer

Valgfri offset, hejre vinkel 5 - 15P 46 cm eller 183 cm
(kun 120 V AC-enheder)

Inkluderet i emballagen

ViewPower CD, brugermanual 5 - 15P til C13 kabel
(kun 120 V AC-enheder)

*Monteringsbeslag: leeg 15 mm til p& hver side.

Driftstid

Belastning (W) 40 80 120
J60/J60i — 350 32 16 10
J60/J60i — 600 48 24 16
Tiden vises i minutter og varierer afhaengigt af batteriets alder og tilstand.
Bestillingsinformation

Betegnelse Udferelse ID-nr.

UPS J60i — 350 Sort 186027

UPS J60i — 600 Sort Kommer senere
Netadapter DEL 109P Kabel 186028

Netadapter skal altid leveres sammen med UPS.
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