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Anvendelsesområde

GEZE ECTURN INSIDE

Tilgængelighed, brugervenlighed 
og design
På kontoret eller derhjemme - vi er jævnligt konfronteret 

med den samme dør. Ingen hånd er fri til at åbne den. Den 

automatiske døråbner ECturn Inside følger designprincip-

pet „Universal Design“ og tilbyder øget komfort til alle. For 

mennesker med begrænset mobilitet, er den en kærkom-

men hjælp.

ECturn Inside åbner og lukker kvalitetsdøre automatisk og 

på en diskret usynlig måde. Dørens design bliver ikke på-

virket, fordi drevet er integreret i dørbladet eller dørkarmen. 

Uanset om døren er af træ eller metal, kan ECturn Inside 

integreres i døren. En yderligere styrke er dørens alsidige 

funktionalitet. Den kan betjenes med alle gængse styre- 

elementer og tilpasses individuelle behov.

Højre- og venstrehængslede 1-fløjede døre 

Til fløjbredder op til 1100mm eller fløjvægte op 

til 125 kg   

Indgangs- og indvendige døre med moderat 

adgangsfrekvens

Til dørblade med en tykkelse på min. 55 mm

Integreret installation i dørfløj eller dørkarm 

Barrierefri adgang

2 AUTOMATISKE DØRSYSTEMER |  GEZE ECturn Inside



Montagemuligheder
ECturn Inside

Mål ved montering i metal-dørbladMål ved montering i træ-dørblad

Mål  K  (mm)     Akselforlængelse (mm)

11             Uden

17                          6

24                         13

27                         16

31                          20       

Mål  K  (mm)     Akselforlængelse (mm)

16             Uden

22                         6

29                         13

32                         16

36                          20       

*) Mål eller positioner 
    kan afvige afhængig                              
    af dørtype

Mål ved montering i metal-dørkarmMål ved montering i træ-dørkarm

Mål  K  (mm)     Akselforlængelse (mm)

11             Uden

17                          6

24                         13

27                         16

31                          20       9
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Maß K  (mm) Achsverlängerung (mm)

11 ohne

17 6

24 13

27 16

31 20
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Maß K  (mm) Achsverlängerung (mm)

11 ohne

17 6

24 13

27 16

31 20

*) Mål eller positioner kan   
    afvige afhængig af     
    dørtype

Mål  K  (mm)     Akselforlængelse (mm)

16             Uden

22                         6

29                         13

32                         16

36                         20       

Installationsmål: Svingdørsåbner ECturn Inside, tegning: GEZE GmbH, detaljerede tegninger og en liste med

profilundersøgelser findes på GEZEs hjemmeside: www.geze.com/ECturn-Inside
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Maß K  (mm) Achsverlängerung (mm)

16 ohne

22 6

29 13

32 16

36 20
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Maß K  (mm) Achsverlängerung (mm)

11 ohne

17 6

24 13

27 16

31 20
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Maß K  (mm) Achsverlängerung (mm)

11 ohne

17 6

24 13

27 16

31 20
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Maß K  (mm) Achsverlängerung (mm)

16 ohne

22 6

29 13

32 16

36 20
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Maß K  (mm) Achsverlängerung (mm)

16 ohne

22 6

29 13

32 16

36 20
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Maß K  (mm) Achsverlängerung (mm)

16 ohne

22 6

29 13

32 16

36 20
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Maß K  (mm) Achsverlängerung (mm)

16 ohne

22 6

29 13

32 16

36 20



Tilbehør
 Back-up batteri 

 Radiomodtager WRB-5

 Ekstern programvælger

 GC 334 sensorliste 

 GC342 sikkerhedssensor 

  GC306 berøringsfri kontakt

  Montageplade   

  Fjernbetjening 

  

ECturn varianter
 ECturn 

Elektromekanisk svingsdøråbner til tilgængelige 

1-fløjede døre, der vejer op til 125 kg

 ECturn Inside     

Integrable elektromekanisk svingsdøråbner til   

tilgængelige 1-fløjede døre, der vejer op til 125 kg

Betegnelse Udførelse ID.nr.

ECturn Inside Automatik 149545

Glideskinne ECturn Inside Sølv 149542

Glideskinne ECturn Inside                                                                           

Kan konfigureres: farve, akselforlængelse 0 - 20 mm
Sølv 150727

Monteringsmateriale trædør ECturn Inside 149500

Monteringsmateriale metaldør ECturn Inside 149502

Genopladeligt batteri ECturn Inside 149496

Radiomodtager WRB-5 ECturn Inside 135170

Programme switch kit 149504

Bestillingsinformation
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Produkdetaljer                                                                                                                     ECturn Inside

Fløjvægt (maks.)                                                                                                                                         125 kg

Fløjbredder (min. - maks.)                                                                                                  650 mm - 1250 mm

Driftstype                                                                                                                                           Elektromekanisk

Åbningsvinkel (maks.)                                                                                                          110o

Monteringstype I dørramme, i dørblad

Døranslag: til DIN venstre og DIN højre                           

Elektrisk låseaktion

Frekvens af forsyningsspænding                                                                                           50 Hz

Effekt vudering 75 W

Luftfugtighed, ikke kondenserende  (max.)                                                                           95%

Strømforsyning til eksterne enheder  (24 V DC)                                                     600 mA

Temperaturområde                                                                                                              -15o C - 50o C

Beskyttelsesklasse                                                                                                                                   IP20

Driftsmodus                                                                                                                           Automatisk, Permanent åben, Nat, Slukket

Automatisk funktion

Lav-energi funktion

Detektion af hindring

Automatisk reversering

Godkendelser                                                                                                                                        EN 16005,  DIN 18650

Push and Go-funktion                                                                                                                        Justerbar

Tekniske data

GEZE Danmark
Mårkærvej 13L  |  2630 Taastrup, Danmark  |  SALG TLF. +45 46 32 33 24  |  E-MAIL danmark.se@geze.com  |  www.geze.dk
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