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GEZE PERLAN 140

Mange anvendelsesmuligheder 
med individuelt tilbehør
Perlan 140 er et skydedørsystem til en- og flerfløjede samt 

synkrone skydedørsanlæg. Med sit diskrete, og stilrene de-

sign passer det perfekt til ethvert rum. Med den slidstærke 

teknik, de fine materialer og en førsteklasses forarbejdning 

åbnes skydedørene fjerlet hvilket giver Perlan 140 mulig-

hed for anvendelse i mange år på kontorer og boliger med 

meget trafik.

Leveres i færdige sæt med komplet monteringstilbehør. 

Det er let og enkelt at montere. 

Anvendelsesområde
 Til skydedøre op til 140 kg.

 Kan bruges udendørs (KS version)

Produktegenskaber
 Enkel installation

 Støjdæmpede rullevogne med kuglelejer i kraftig 

kvalitet

 Universal beslagsystem

 Lukket aluminiums løbeskinne

 Alle bolte og beslag i rustfrit stål (KS version)

 Til indvendig og udvendig montage (KS version)
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Væghængt med 
bærevinkler

Loftmontage Loftmontage med 
montageplade
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1.  Dørstop
2.  Gulvstyr
3.  Bæreplade
4.  Dørstop med fasthold, inbygget
5.  Dørstop, indbygget

Montage
Perlan 140



Bestillingsinformation
Dørbredde Skinnelængde ID Nr. Perlan sæt

51-70 cm 1150 mm 119352

71-90 cm 1650 mm 119353

91-110 cm 1900 mm 119354

111-130 cm 2350 mm 119355

131-150 cm 2800 mm 119356

151-170 cm 3250 mm 119357

Tilbehør
 Klemmebeslag til glasdøre

 Dørstoppere

Varianter skydedørsbeslag
 Rollan 40 N

 Rollan 80

 Perlan 140 

 Perlan 140 KS

 Perlan 140 AUT

 Perlan 140 DuoSync 

 Apoll styrke 0 

 Apoll styrke 1

 Apoll styrke 2

 Perkeo 75
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