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GEZE TS 5000 ECLINE 

Dørlukker til særdeles kom-
fortabel passage og med høj 
lukkekraft
TS 5000 ECline opfylder kravene til tilgængelighed iht. 

DIN 18040, idet dørlukkeren har en meget lav åbnings-

modstand, som gør det let at åbne døren. 

Den unikke teknik i dørlukkeren med et kraftigt fald i 

modstanden i åbningsretningen, kombineret med en 

hjælpemekaniske indbygget i glideskinnen, giver en 

speciel let betjening af døren. 

Dørlukkeren beholder sin styrke til at lukke døren mod 

vindtryk og gummilister, men giver samtidig brugeren en 

let og komfortabel dør at betjene. Hjælpemekanisme kan 

slås til eller fra.
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Mål 
TS 5000 ECline

Montage- 
muligheder 
TS 5000 ECline

På hængselside med 
montageplade
Maks 20 mm karmfremspring

Modsat hængselside  
med montageplade  
Maks 15 mm karmdybde

På hængselside  
uden montageplade

Modsat hængselside 
uden montageplade
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Bestillingsinformation
Betegnelse Udførelse ID nr.

GEZE Dørlukker TS 5000 ECline (hængselside)
Sølv 143640
Hvid RAL 9016 143641

Glideskinne (hængselside)
Sølv 143572
Hvid RAL 9016 143575

GEZE Dørlukker TS 5000 L ECline (modsat hængselside)
Sølv 143648
Hvid RAL 9016 143649

Glideskinne BG (modsat hængselside)
Sølv 143578
Hvid RAL 9016 143579

TS 5000 varianter
 TS 5000 

Standard, montage på hængselside

 TS 5000 S  
Standard, montage på hængselside med 
lukkeforsinkelse

 TS 5000 L  
Montage modsat hængselside (BG) 

 TS 5000 E  
Elektromekanisk fasthold (ABDL)

 TS 5000 L-E  
Elektromekanisk fasthold (ABDL), montage 
modsat hængselside (BG) 

 TS 5000 R  
Elektromekanisk fasthold og integreret 
røgmelder(ABDL)

 TS 5000 L-R Elektromekanisk fasthold og inte-
greret røgmelder, modsat hængselside (BG) 

 TS 5000 EFS 
Elektrohydraulisk fasthold og friløbsarm 
(ABDL) 

 TS 5000 RFS 
Elektrohydraulisk fasthold, friløbsarm og inte-
greret røgmelder 

 TS 5000 ISM 
ISM Glideskinne med dørvælger

 TS 5000 L-ISM 
Glideskinne med dørvælger, modsat hængsel
side (BG) 

 TS 5000 E-ISM 
Glideskinne med elektromekanisk fasthold og 
dørvælger (ABDL) 

 TS 5000 L-E-ISM 
Glideskinne med elektromekanisk fasthold og 
dørvælger (ABDL), modsat hængselside (BG)

 TS 5000 R-ISM 
Glideskinne med elektromekanisk fasthold,  
dørvælger og integreret røgmelder 

 TS 5000 L-R-ISM 
Glideskinne med elektromekanisk fasthold, 
dørvælger og integreret røgmelder, modsat 
hængselside (BG)

Tilbehør
 Standard glideskinne

 Montageplade til dørlukkerhus

 Montageplade til glideskinne 

 Vinkelkonsol til dørlukkerhus

 Vinkelkonsol til glideskinne

 Klemmeplade til 10 mm helglasdøre

 Montagebeslag til 1012 mm helglasdøre

 Dækkappe i rustfrit stål / messing
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Anvendelsesområde
 Til indvendige og udvendige anslagsdøre 

 Kan bruges til højre og venstredøre uden 

omstilling

 Godkendt til branddøre iht. DS/EN 1154 A  

Produktegenskaber
 Stilrent design 

 Alle funktioner justerbar fra front   

 Optisk visning af fjederkraftindstilling  

 Termostabile ventilskruer 

 Justerbar lukkekraft styrke 35  

 Justerbar lukkehastighed 1800°  

 Justerbart sluttryk 100°  

 Justerbar åbningsdæmpning fra 70°

 40% fald i åbningsmodstanden

 80% effektivitet, dvs næsten al kraft brugt 

til at åbnedøren anvendes som lukkekraft

 Opfylder de nye krav til åbningsmodstand  

iht DIN 18040   

 Dørbredde op til 1250 mm   

 Standardfarver: Sølv, Hvid RAL 9016  

 RAL farver, rustfrit stål look, mørk bronze  

på bestilling
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Åbningsmoment  
for dørlukker str. EN5

I overensstemmelse med DIN 18040 for barrierefri bygninger 
 dørlukkerstyrke på til EN5 (1250 mm dørbredde) GEZE Danmark
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