
AKTIVERINGSENHEDER OG SENSORSYSTEMER 

GEZE GC 307+
Berøringsfri kontakt



GEZE GC 307+

Berøringsfri kontakt til styring af automatiske døre
Åbning af døre i en håndevending: Med GC 307+ kan indvendige døre også styres rent og komfortabelt uden krav 

om fysisk berøring. Således sørger sensoren f.eks. for en bakteriefri adgang til toiletter og for hygiejniske forhold i 	

hotelkøkkener, sportshaller og lægepraksisser. Kontakten installeres i håndhøjde og registrerer personer og objekter 

- uafhængigt af bevægelsesretningen - både i umiddelbar nærhed på kun 10 cm og også på 60 cm afstand. 

De forskellige registreringsafstande kan tilpasses optimalt til omgivelserne betingelser og efter brugergruppernes 

behov. Den berøringsfrie kontakt byder på den højeste betjeningskomfort - en bevægelse er tilstrækkelig til at åbne 

døren - hygiejnisk og bakteriefrit.

Anvendelsesområde
	 Styring af automatiske døre

  Til indvendige og udvendige døre 

  Renrum med høje hygiejnekrav (laboratorier, 

sygehuse, operationsstuer, osv.)

  Alderdoms- og plejehjem

  Private hjem og institutioner med krav om    

barrierfri adgang

  Professionelle køkkener og hoteller med 

hygiejnekrav

Produktegenskaber 
  Døre kan åbnes ved aktivering med berøringsfri 

kontakt

  Ekstern indgang til LED-farveskift

  Registrerer personer og genstande i et 

detekteringsområde på 10 - 60 cm

  Scanningsområder kan justeres efter 

brugerspecifikke krav

  Håndhøjde montering sikrer praktisk, let tilgængelig 

og brugervenlig adgang

  Kan også installeres bag fliser eller glas

	 Kan indstilles via DIP-kontakt og fjernbetjening: 

Akustisk tilbagemelding, LED-farver, LED-

animationer, pulse/toggle-funktion
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Tekniske data

Produktdetajler GEZE GC 307+

Teknologi Elektromagnetiske radarbølger

Transmissionsfrekvens 24.15 GHz

Strømforbrug < 1.5W

Indstillingsområde for følervidder til DIP-kontakt, via fjernbetjening

Monteringshøjde i håndhøjde
Beskyttelsesklasse IP65
Driftstemperatur -20 °C - 55 °C

Godkendelser RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU 

Navn Betegnelse Udførelse Dimensioner Installationstype ID nr.

GC 307+      
(hånd-piktogram)

Berøringsfri kontakt til            
aktivering af automatiske døre

alpinehvid 80 x 80 x 21 mm Udenpåliggende 
montage

195727

GC 307+          
(wc-piktogram)

Berøringsfri kontakt til            
aktivering af automatiske døre

alpinehvid 80 x 80 x 21 mm Udenpåliggende 
montage

195751

GC 307+          
(hånd-piktogram)

Berøringsfri kontakt til            
aktivering af automatiske døre

alpinehvid 80 x 80 x 8 mm Indbygget montage 193226

GC 307+       
(wc-piktogram)

Berøringsfri kontakt til            
aktivering af automatiske døre

alpinehvid 80 x 80 x 8 mm Indbygget montage 195750

Bestillingsinformation 

REGISTRERINGSOMRÅDE OG ANVENDELSESEKSEMPEL

Registreringsrækkevidde:
+/- 10 til 60 cm hvis bevægelse mod sensor ved 90 ° (justerbar)
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WWW.GEZE.COM

WWW.GEZE.COM

GEZE Danmark
Salg | Mårkærvej 13 L | DK-2630 Taastrup | TLF. + 45 46 32 33 24 | MAIL danmark.se@geze.com | www.geze.dk

Service | Holger Danskes Vej 23A | DK-8960 Randers SØ | TLF. + 45 70 20 26 62 | MAIL service.dk@geze.com | www.geze.dk


