Produktdatablad
Slimdrive EMD

Elektromekanisk drejederdrev, med kun 7 cm hejde til 1-
flejede dere op til 180 kg

ANVENDELSESOMRADER

\

1-flejede hejre- og venstreheaengte enkeltvirkende dere

J

Enkeltvirkende dere pé op til 1400 mm derflejbredde eller 180 kg veegt

N

Ind- og udvendige dere med stor trafik

N

Montage heengselside og montage modsat haengselside
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PRODUKTDETALJER

N

— Abnings- og lukkehastighed kan tilpasses individuelt

N

— Elektrisk lasefunktion, der accelererer deren, kort fer den nar lukket position

J

Low-energy-funktion &bner og lukker deren med reduceret kerehastighed, og opfylder dermed hejeste
sikkerhedskrav

N

Vindfang-funktionen regulerer &bning og lukning af to dere, der ligger efter hinanden (sluse)

N

Forhindringsdetektering opdager en forhindring, nar den bereres, og stopper &bning eller lukning

N

Automatisk reversering registrerer forhindringer og vender tilbage til &bningsposition

N

Push & Go-funktionen udleser automatikken efter let manuelt tryk pa flejen

N

Drevet kan anvendes med rulleskinne eller standardarm

TEKNISKE DATA

Handelsnavn Slimdrive EMD
Hoejde 70 mm

Dybde 1217 mm
Derveegt (max.) 1-flejet 180 kg
Heengselsmal (min.-maks.) 2-flejet 1500 mm - 2800 mm
Flejbredde (min.-maks.) 750 mm - 1400 mm
Lysningsdybde (maks.) 400 mm
Deroverslag (maks.) 30 mm
Drevtype Elektromekanisk
Rbningsvinkel (maks.) 130°
Hejrelukkende der Ja
Venstrelukkende der Ja
Montage modsat heengselside med standardarm Ja
Topmontering modsat haengselside med glideskinne Ja

Montage haengselside med rulleskinne Ja
Derplademontering heengselside med glideskinne Ja

Elektrisk l&sefunktion Ja

Elektrisk styring af lukkesekvens Ja
Stremafbrydelse Hovedafbryder i drevet
Aktiveringsforsinkelse (maks.) 20s
Driftsspeending 230V
Nominel effekt 230 W
Stremforsyning til eksterne forbrugsenheder (24 V DC) 1000 mA
Driftstemperatur -15-560°C
Beskyttelsesklasse 1P20
Driftstype Off, Automatik, Permanent &ben, Lukketid, Nat
Funktionsmade Fuldautomat

GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29 D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com
2024-03-30T05:21:27Z



Produktdatablad | Side 3 af 3

Slimdrive EMD

|IGEZE)]

Funktion Automatik Ja
Funktion Low-Energy Ja
Funktion Smart swing Nej
Funktion knapper Ja
Vindfangfunktion Ja
Registrering af forhindringer Ja
Automatisk reversering Ja

Push & Go

kan indstilles

Betjening

Programkontakt DPS, Programkontakt integreret i drevet

Parametrering

GEZEconnects (PC + Bluetooth), Serviceterminal ST 220,
Programkontakt DPS

Standardkonformitet

DIN 18650, EN 16005

Regdetektor integreret

Nej

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Forsyningsspaen Driftsspaendi Derflejbredde
Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. ding ng (min.)
Slimdrive Fuldautomatisk drejederdrev, til 1- eller 2-flejede 107576 230V 230V 750 mm
EMD enkeltvirkende dere
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