Produktdatablad
Rulleskinne Slimdrive

EMD / EMD-F /7 EMD Invers

Til topmontage pa heengsels- og modsat heengselside

ANVENDELSESOMRADER

— 1- og 2-flejede haengslede dere
— Montage haengselside ved branddere

—> Lysningsdybde op til 75 mm
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Rulleskinne Slimdrive EMD / EMD-F /
EMD Invers

|IGEZE)]

PRODUKTDETALJER

— Farve EV1eller iht. RAL

— Kompatibel med integreret &bningsbegraenser

TEKNISKE DATA

Handelsnavn

Rulleskinne Slimdrive EMD / EMD-F / EMD Invers

Hejde 20 mm
Hejrelukkende der Ja
Venstrelukkende der Ja
VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION
Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve Monteringstype
Rulleskinne Slimdrive til topmontering (Slimdrive EMD Invers) 108053 |ht. RAL  Montage modsat
EMD haengselside
Rulleskinne Slimdrive  til topmontering haengselside (Slimdrive EMD / EMD-F) 108042  selvfarve Montage heengselside
EMD t
Rulleskinne Slimdrive  til topmontering (Slimdrive EMD Invers) 108048  selvfarve Montage modsat
EMD t haengselside
Rulleskinne Slimdrive til topmontering heengselside (Slimdrive EMD / EMD-F) 108047 Iht.RAL  Montage haengselside
EMD
Rulleskinne Slimdrive med dybere fering, til topmontering (Slimdrive EMD / 133242  selvfarve Montage heengselside
EMD EMD-F), 30 x 30 mm t
Rulleskinne Slimdrive med dybere fering, til topmontering (Slimdrive EMD 133243  selvfarve Montage heengselside
EMD Invers), 30 x 30 mm t
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