Produktdatablad
T-stop glideskinne BG
TS 30007 5000

Med dbningsbegraenser og arm

ANVENDELSESOMRADER
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1-flejede dere

J

Montering pa haengselsiden

N

Hojre- og venstrehaengte enkeltvirkende dere

N

Som &bningsbegraenser uden derstopper
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PRODUKTDETALJER

NN
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TEKNISKE DATA

Kan nemt udskiftes med standardglideskinne

Gulvmonteret drejeleje T-stop

Tidsbesparende, da der ikke skal installeres en gulvmonteret derstopper

Med péskruet glideklods

Handelsnavn

T-stop glideskinne BG TS 3000 / 5000

Leengde 452.5 mm

Bredde 33 mm

Hojde 30 mm

Abningsbegraensning integreret Ja

Fasthold Valgfrit

Regdetektor integreret Nej

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr.  Farve Dimensioner

T-stop glideskinne BG TS 3/5000 med integreret dbningsbegreenserogarm 108481 hvid RAL 9016 452.5x33x30 mm

T-stop glideskinne BG TS3/5000 med integreret dbningsbegreenserogarm 102364 Som rustfritstdl  452.5x33 x 30 mm

T-stop glideskinne BG TS 3/5000 med integreret 4bningsbegreenser ogarm 102365 Ilht. RAL 452.5x33x30 mm

T-stop glideskinne BG TS 3/5000 med integreret 8bningsbegreenserogarm 102363 selvfarvet 452.5x33x30 mm

TILBEHOR

GULVMONTERET DREJELEJE T-STOP

Som 8bningsbegraenser eller fasthold pa dere uden derlukker . Q”///
\\J/

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve Dimensioner

Gulvmonteret drejeleje T-stop Overflademonteret 112689 hvid RAL 9016 60 x 35 x60 mm

Gulvmonteret drejeleje T-stop Overflademonteret 112688 selvfarvet 60 x 35 x 60 mm

Gulvmonteret drejeleje T-stop Overflademonteret 112690 Iht. RAL 60 x35x60 mm
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MEKANISK FASTHOLD
Til standard-/ T-stop-/ Boxer 20,7 mm-glideskinne

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr.
Mekanisk til standard- / T-Stop- / Boxer 20,7 mm-glideskinne, holdekraft indstillelig, kan sl&s til og fra, kan 071924
fasthold tilsideseettes

MONTAGEMATERIALE
MONTAGEPLADE GLIDESKINNE

Til standard- / ECline- / T-stop- og EFS-glideskinne
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Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve
Montageplade glideskinne til standard- / ECline- / T-stop- / EFS-glideskinne 001512 selvfarvet
Montageplade glideskinne til standard- / ECline- / T-stop- / EFS-glideskinne 104515 Ilht. RAL
Montageplade glideskinne til standard- / ECline- / T-stop- / EFS-glideskinne 129252 hvid RAL 9016
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