Produktdatablad
Dorlukker TS 3000 EN3

*

Grundlegeme til udenpaliggende derlukker med glideskinne
EN3

ANVENDELSESOMRADER

\

Brand- og regdere

J

Hoejre- og venstrehaengte enkeltvirkende dere

N

Enkeltvirkende dere op til 950 mm derflejbredde

N

Flej- og rammemontage pa haengsels- og modsat haengselsiden
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PRODUKTDETALJER

— Lukkehastighed via ventil kan justeres fra forsiden

— Lasefunktion via ventil kan justeres fra forsiden

— Derlukker kan anvendes til venstre- og hejrelukkende dere

— Derlukker, kan anvendes til montage pa haengselsiden og montage modsat haengselsiden
=

Nem montering grundet fa enkeltdele og hurtig indstilling

TEKNISKE DATA

Handelsnavn Derlukker TS 3000 EN3 *

Derflejbredde (maks.) 950 mm

Monteringstype Montage heengselside, Montage modsat heengselside, Derflejmontage
modsat haengselside, Montage haengselside

Rbningsvinkel (maks.) 180°

Samme udferelse DIN-L og DIN-R Ja

Standardkonformitet EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006

Egnethed branddere Ja

Leengde 226 mm

Bredde 46 mm

Hejde 60 mm

Lukkekraft indstillelig Nej

Lukkehastighed indstillelig Ja

Endeanslag indstillelig Ja, via ventil

Abningsdeempning integreret Nej

Sikkerhedsventil mod overbelastning Ja

Termostabiliserede ventiler Ja

Regdetektor integreret Nej

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Derflejbredde

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve Dimensioner (maks.)

GEZE TS 3000 EN3 Lukkekraft EN3 (uden glideskinne og 102308  Iht. RAL 226 x 46 x 60 950 mm
derlukker arm) mm

GEZE TS 3000 EN3 Lukkekraft EN3 (uden glideskinne og 102247  selvfarvet 226 x 46 x 60 950 mm
derlukker arm) mm

GEZE TS 3000 EN3 Lukkekraft EN3 (uden glideskinne og 102306 merk bronze 226 x 46 x 60 950 mm
derlukker arm) mm

GEZE TS 3000 EN3 Lukkekraft EN3 (uden glideskinne og 102307  hvid RAL 226 x 46 x 60 950 mm
derlukker arm) 9016 mm
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MONTAGEMATERIALE
MONTAGEPLADE DORLUKKER

til TS 3000 med hulmenster iht. DS/EN 1154, bilag 1

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr.  Farve Dimensioner

Montageplade derlukker til TS 3000 med hulmenster iht. DS/EN 1154, bilag 1T 011232 merk bronze 226 x60 x5 mm
Montageplade derlukker til TS 3000 med hulmenster iht. DS/EN 1154, bilag 1T 011233 hvid RAL9016 226 x 60 x5 mm
Montageplade derlukker *  til TS 3000 med hulmenster iht. DS/EN 1154, bilag 1 135237 sort RAL 9005 226 x60 x5 mm
Montageplade derlukker til TS 3000 med hulmenster iht. DS/EN 1154, bilag 1T 011230 selvfarvet 226 x60 x5 mm
Montageplade derlukker til TS 3000 med hulmenster iht. DS/EN 1154, bilag 1 011234 lht. RAL 226 x60 x5 mm

* De ovenfor maerkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgeengelighed alt efter land. Ved
spergsmal bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.
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