Produktdatablad
Dorlukker TS 550 NV

Grundlegeme til gulvmonteret derlukker EN 3-6 med
integreret fasthold

ANVENDELSESOMRADER

— Hojre- og venstrehaengte enkeltvirkende dere
— Enkeltvirkende dere op til 1400 mm derflejbredde
— Til derflejveegte op til 300 kg
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Derlukker TS 550 NV

|IGEZE)]

PRODUKTDETALJER

— Variabel justerbar lukkekraft
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TEKNISKE DATA

Lukkehastighed via ventiler, kan justeres fra oven
Lasefunktion via ventil, kan justeres fra toppen
Abningsdeempning, kan justeres fra toppen via ventiler
Lukkeforsinkelse via ventil, kan justeres fra oven
Mekanisk fasthold med hold-&bent-omrade pa 85° - 165°

Derlukker kan anvendes til venstre- og hejrelukkende dere

Handelsnavn Derlukker TS 550 NV
Anvendelse pé anslags-/dobbeltvirkende der Enkeltvirkende der, Dobbeltvirkende der
Abningsvinkel (maks.) 170°
Derflejbredde (maks.) 1400 mm
Derflejvaegt (max.) 300 kg

DIN-retning venstre/hejre
Standardkonformitet EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Leengde 342 mm

Bredde 82 mm

Hejde 54 mm
Indstillingsomrade cementkasse leengde 9 mm
Indstillingsomrade cementkasse bredde 10 mm
Indstillingsomréade cementkasse hejde 6 mm

Lukkekraft indstillelig

Ja, med variabel justering

Lukkehastighed indstillelig

Ja

Endeanslag indstillelig

Ja, via ventil

Abningsdeempning integreret

mekanisk fast

Lukkeforsinkelse integreret Ja

Position lukkekraftjustering foroven
Sikkerhedsventil mod overbelastning Ja

Termostabiliserede ventiler Ja

Lukkeeffekt fra 170°

Abenholdelse af branddere Nej

Fasthold kan slas til og fra Ja

Fastholdelsen kan omgas Ja
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VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Dimension DIN-

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. er retning Fasthold
GEZETS 550 Lukkekraft EN 3-6, med integreret fasthold, hold- 123950 342x82x venstre/h org.mozilla.javascript.
NV derlukker  &bent-omréade 85° - 165°, kan sl&s til/fra, alternativ 54 mm ojre Undefined@f559196

lukkeforsinkelse mulig, derpladeveegt op til 300 kg
(uden deekplade og tilbeher)
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