Produktdatablad
RWA K600 G

Klaparmdrev til montering pa vinduer og dere med fast

tilknytning ved hjeelp af glideskinne

ANVENDELSESOMRADER

\

RWA og naturlig ventilation (24 V)

J

Ind- og udadgéende vinduer med vippe-, klap- og drejefloje

N

Montage pa trae-, plast- eller metalvinduer

N

Flej- og rammemontering

N

Montage p& deren mulig

GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29 D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0
2024-03-30T05:24:12Z

WEB www.geze.de

Mail info.de@geze.com



Produktdatablad | Side 2 af 3

RWA K600 G

|IGEZE)]

PRODUKTDETALJER

— 90° vinduesabning pa mindre end 60 sekunder

N

— Steerkt drev med hejt drejemoment

J

Tilslutningskabel kan nemt udskiftes via stik

N

Integreret meldekontakt til tilbagemeldinger

N

N

TEKNISKE DATA

Integreret synkromodul, der kan drive maks. to automatikker uden ekstern styreenhed

Kontrolleret som naturlig reg-og varmeaftreeksenhed (NRWG) iht. EN 12101-2

Handelsnavn

RWA K 600 G

Dimensioner

421x40x 86 mm

Husmateriale Aluminium
Trykkraft 600N
Treekkraft 600N
Speending under drift 24\ +25%
Driftsspeending 24V DC
Stremforbrug 1.4A
Ripple 20 %
Nominel driftstid 30 %
Tilslutningskabel leengde 5m
Specialleengde tilslutningskabel 10m
Min. ledertveersnit 0.5 mm?
Antal ledere 5 ledere
Driftstemperatur -5-75°C
Beskyttelsesklasse 1P32
Beskyttelsesklasse 1
Synkronfunktion Ja
Abningshastighed indstillelig (ventilation) Ja
Ekstra lasning findes Ja
Type ekstra l&sning Lasedrev

Type vandringsforkortelse

Indstillingsveerdi

Slutpositionsafbrydelse kert ud Intern forskydningstransducer
Slutpositionsafbrydelse kert ind Intern forskydningstransducer
Overbelastningsafbrydelse Ja

NRWG kontrolleret Ja

Antal synkronstyring pa derautomatikker 2

KNX-egnet Nej

Kipvindue INDAD montage modsat heengselsside Ja

Kipvindue INDAD montage heengselsside Ja
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Kipvindue UDAD montage modsat heengselsside Ja
Kipvindue UDAD montage heaengselsside Ja
Drejevindue INDAD montage modsat haengselsside Ja
Drejevindue INDAD montage heengselsside Ja
Drejevindue UDAD montage modsat haengselsside Ja
Drejevindue UDAD montage haengselsside Ja
Klapvindue INDAD montage modsat haengselsside Ja
Klapvindue INDAD montage haengselsside Ja
Klapvindue UDAD montage modsat haengselsside Ja
Klapvindue UDAD montage heengselsside Ja

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Dimensione Driftsspaen

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve r ding

RWA K 600 G 2-flejet med 137447  EV1 421 x40 x 24V DC

lukkesekvens 86 mm

RWAK 600G 130057  EV1 421x 40 x 24V DC
86 mm

RWA K 600 G 2-flejet med Konfigurerbar: Stdende/géende flej, 137448  |ht. RAL  421x40x 24V DC

lukkesekvens - specialversion startforsinkelse, meldekontakt, farve, fri 86 mm

programmering

RWA K 600 G - Syncro 133119 EV1 421x 40 x 24V DC
86 mm

TILBEHOR

KONSOL G TILRWA K 600 *
Monteringskonsol til vippearmdrev RWA K 600

* De ovenfor meerkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgeengelighed alt efter land. Ved
spergsmal bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.
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