Produktdatablad
ST 220
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Serviceterminal til traddles og kabelbundet parametrering af
GEZE der- og vinduesprodukter

ANVENDELSESOMRADER

\

Dercentraler til redningsvejsystem

Motorlase

J

N

Komponenter til bygningsautomatisering

Automatiske derdrev

N

Automatiske vinduesdrev

N
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PRODUKTDETALJER

— Display med to linjer og en slank betjeningsflade sikrer enkel betjening

— IR-interface til tradles parametrering af dercentraler til redningsvejsystemer
— Kabelbundet parametrering via RS 485 Bus

— Spaendingsforsyningen finder sted via kabel ved kabelbundet drift

N

Der kreeves 4x AAA-batterier til IR-interface

TEKNISKE DATA

Handelsnavn ST 220
Bredde 80 mm
Hejde 125 mm
Dybde 37 mm
Beskyttelsesklasse P40
Driftsspeending 24\

Beskyttelsesklasse [

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Dimension Driftsspaen

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve er ding
Serviceterminal ST Til parametrering og diagnose af TZ 320, TE 220, automatiske 087261  bla 80x125x 24V
220 dersystemer, IQ windowdrive-drev og THZ, N4, THZ Comfort 37 mm

N4, batteridrevet med 4x AAA-batterier (ikke del af
leverancen), klartekstvisning pa et belyst display,
folietastatur til betjening / Parametereendringer p4 GEZE-
systemer méa kun udferes af fagfolk, der er autoriseret af
fabrikanten.
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