
P r o d u k t d a t a b l a d
Glideskinne BG TS
5000/3000 lodret  justerbar   *

ANVENDELSESOMRÅDER

1-fløjede døre

Montage modsat hængselsiden

Højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre

For en højdejustering på +/- 2 mm

ANVENDELSESOMRÅDER

1-fløjede døre

Montage modsat hængselsiden

Højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre

For en højdejustering på +/- 2 mm

Med højdejustering +/- 2 mm, med arm, modsat hængselside
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PRODUKTDETALJER

Hurtig montering takket være glideklods til påklipsning

Kan justeres 4 mm horisontalt takket være lange huller i montagepositionen

PRODUKTDETALJER

Hurtig montering takket være glideklods til påklipsning

Kan justeres 4 mm horisontalt takket være lange huller i montagepositionen

TEKNISKE DATA

Handelsnavn Glideskinne BG TS 5000/3000 lodret justerbar  *

Længde 448.5 mm

Bredde 30.5 mm

Højde 20.5 mm

Åbningsbegrænsning kan monteres efterfølgende Ja

Fasthold Valgfrit

Fastholdelsen kan omgås Ja

Røgdetektor integreret Nej

Højdekorrektion mulig Ja

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve Dimensioner

Glideskinne BG TS 3/5000
lodret justerbar

Højdejustering +/- 2 mm, med arm, anvendes ved dørlukker
ved montage på dørfløjen modsat hængselside

115194 Iht. RAL 448.5 x 30.5 x
20.5 mm

Glideskinne BG TS 3/5000
lodret justerbar

Højdejustering +/- 2 mm, med arm, anvendes ved dørlukker
ved montage på dørfløjen modsat hængselside

115193 sølvfarve
t

448.5 x 30.5 x
20.5 mm

TILBEHØR

MEKANISK FASTHOLD

Til standard-/ T-stop-/ Boxer 20,7 mm-glideskinne

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr.

Mekanisk
fasthold

til standard- / T-Stop- / Boxer 20,7 mm-glideskinne, holdekraft indstillelig, kan slås til og fra, kan
tilsidesættes

071924

P r o d u k t d a t a b l a d  |  S i d e  2  a f  4

G l i d e s k i n n e  B G  T S  5 0 0 0 / 3 0 0 0  l o d r e t
j u s t e r b a r   *
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FLEKSIBEL ÅBNINGSBEGRÆNSNING

til glideskinne, nittet, standard-glideskinne BG, standard-glideskinne og
Boxer 20,7 mm-glideskinne

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr.

Fleksibel
åbningsbegrænsning

til glideskinne, nittet, standard-glideskinne BG, standard-glideskinne og Boxer 20,7 mm-
glideskinne

069780

MONTAGEMATERIALE

MONTAGEPLADE GLIDESKINNE BG

Til standard- / ECline- / T-stop- / EFS-glideskinne, modsat hængselside

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve

Montageplade glideskinne BG til standard- / ECline- / T-stop- / EFS-glideskinne 124684 Iht. RAL

Montageplade glideskinne BG til standard- / ECline- / T-stop- / EFS-glideskinne 124683 sølvfarvet

VINKELKONSOLBESLAG

til standard-glideskinne

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve

Vinkelkonsolbeslag til standard-glideskinne 030033 mørk bronze

Vinkelkonsolbeslag til standard-glideskinne 028393 Som rustfrit stål

Vinkelkonsolbeslag til standard-glideskinne 025657 sølvfarvet

Vinkelkonsolbeslag til standard-glideskinne 025658 Iht. RAL

Vinkelkonsolbeslag til standard-glideskinne 030034 hvid RAL 9016
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* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved
spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.
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