Produktdatablad
E-glideskinne TS 5000

BG

Med elektrisk fasthold og arm til den modsatte haengselside

ANVENDELSESOMRADER

\

1-flejede dere

J

Hold-abent-system med integreret fasthold

N

Montage modsat heengselsiden

N

Hojre- og venstrehaengte enkeltvirkende dere

GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29 D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0
2024-03-30T05:22:34Z

WEB www.geze.de

Mail info.de@geze.com



Produktdatablad | Side 2 af 3

E-glideskinne TS 5000 BG

|IGEZE)]

PRODUKTDETALJER

N

Driftsspeending 24V DC

N

J

Hejdejustering p& +/- 2 mm mulig
Med paskruet glideklods

N

TEKNISKE DATA

Holdekraft pa det elektromekaniske fasthold med variabel justering

Handelsnavn

E-glideskinne TS 5000 BG

Indgangsspaending 24V DC
Elektrisk stremforsyning 2.4 W
Nominel driftstid 100 %
Ripple 20%
Beskyttelsesklasse P43
Standardkonformitet EN 1155
Leengde 498.5 mm
Bredde 40 mm
Hejde 30 mm
Abningsbegraensning kan monteres efterfelgende Ja
Fasthold Elektrisk
Fastholdelsen kan omgas Ja
Hold-&bent-omrade 80°
Regdetektor integreret Nej
Hejdekorrektion mulig Ja
Fleksibel &bningsbegreensning Ja

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr.  Farve Dimensioner DIN-retning

E-glideskinne BGTS 5000 med elektrisk fasthold ogarme 120071 Som rustfrit stal  498.5x40x30 mm  venstre/hejre
E-glideskinne BGTS 5000 med elektrisk fasthold ogarme 120039 selvfarvet 498.5x40x30 mm  venstre/hejre
E-glideskinne BG TS5000  med elektrisk fasthold og arme 120072 Iht. RAL 498.5x40x30 mm  venstre/hejre
E-glideskinne BG TS5000  med elektrisk fasthold og arme 120040 hvid RAL9016 498.5x40x30mm  venstre/hejre
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TILBEHOR

FLEKSIBEL ABNINGSBEGRANSNING
Til E- og R-glideskinner, 1- og 2-flejet

Betegnelse Beskrivelse

Ident.nr.

Fleksibel
dbningsbegraensning

til glideskinne 1-flejet: TS 5000 E-/R-/RFS-(montage haengselside), Boxer E; 2-flejet: Alle E-
/R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) og Boxer

145311

MONTAGEMATERIALE

MONTAGEPLADE *

Til E-glideskinne, modsat heengselside

./’/7
. ///’/
/
Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve
Montageplade glideskinne BG til E-glideskinne 123290 Ilht. RAL
Montageplade glideskinne BG til E-glideskinne 123289 selvfarvet

VINKELKONSOLBESLAG E-GLIDESKINNE BG TS 5000

til E-glideskinne

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve
Vinkelkonsolbeslag til E-glideskinne 123323 lht. RAL
Vinkelkonsolbeslag til E-glideskinne 123322 selvfarvet

* De ovenfor maerkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgeengelighed alt efter land. Ved
spergsmal bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.
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