Produktdatablad
Slimdrive SCR-FR *

Automatisk rundskydederssystem til flugt- og redningsveje til
realisering af 360°-lesninger
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ANVENDELSESOMRADER

N
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Ind- og udvendige dere med stor trafik

J

N

Facader med smalle kitlese konstruktioner

N

Glasfacader med hejeste designkrav

Rbningsvidder fra 800 til 2500 mm mulige

N

J

Derflejenes vaegt op til maks. 120 kg

2- og 4-flejede dersystemer i flugt- og redningsveje

Repraesentative indgange med stort lysindfald

N

PRODUKTDETALJER
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N

TEKNISKE DATA

Flugtvejsfunktion i redundant drevkonstruktion

Meget stejsvag jeevnstrems-drivenhed med lav slitage, kun 7 cm hej
Systemet bestar ogsa af to drev, der aktiveres uafheengigt af hinanden
40 % sterre &bningsvidde end med linezere skydedersdrev

Mange drevvarianter og udstyrsmuligheder

Med konnektivitet og kan integreres i bygningsautomatisering via &ben standard (BACnet)
Selvsteendig fejldetektering og protokolfering

Frit parametrerede ind- og udgange til forskellige funktioner

Integreret batteri til nedabning ved sikkerhedsrelevante fejl som f.eks. stremsvigt
Selvrensende rullevogn reducerer behovet for vedligeholdelse

Forskellige mekaniske og elektriske l&sninger findes som valgfrit tilbeher

Egnede profilsystemer er profilsystem med fin ramme med ISO- og mono-glas og helglassystemet (GGS)

Handelsnavn

Slimdrive SCR-FR *

Til flugt- og redningsveje Ja
Handicapvenlighed Ja
Abningshastighed indstillelig (ventilation) Ja
Lukkehastighed indstillelig Ja
Abningsbredde 2-flejet 800 mm - 2500 mm
Indvendig gennemgangshejde 3000 mm
Kranshejde (min) 75 mm
Derveegt (max.) 1-flejet 120 kg
Derveegt (max.) 2-flejet 120 kg
Radius (min.) 1100 mm
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Slimdrive SCR-FR
Radius (maks.) 2000 mm
Version géende flej 10 mm LG, Specialglas pé& forespergsel
Version sidedele 10 mm LG, 22 mm panelfyldning, Specialglas pé& forespergsel
Overflade Pulverlakeret iht RAL, Letmetal elokseret E6/EV1, Farvet elokseret efter

menster, Belagt med rustfrit stal, poleret, belagt med rustfrit stal korn

240, Specialoverflade efter forespergsel
Version tagkonstruktion Optisk pladeafdeekning, Vandteet tag med aflebskanal, Glastag
Belysning ved varianter med tag, ikke mulig ved glastag
Gulvbeleegning Rensematte, Gulvmatte efter kundens enske
Luftsleranleeg Muligt, alt efter loftkonstruktionen
Facadetilslutning uden for midten Ja
Specialfunktioner efter forespergsel Ja
Betjening Programkontakt DPS, Programkontakt TPS, Styring via bygningsteknik
Standardkonformitet DIN 18650, EN 16005
TILBEHOR
GC 307+ *
Bereringsfri tilneermelseskontakt til aktivering af automatiske dere y
£
Dimension
Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve er Monteringstype
GC 307+ (hand- Bereringsfri kontakt til aktivering af automatiske 195727  alpinhvid  80x80x Overflademontage
piktogram) * dere 21 mm
GC 307+ (WC- Bereringsfri kontakt til aktivering af automatiske 195751  alpinhvid 80 x 80 x Overflademontage
Icon) * dere / Velegnet til Powerturn, EMD og 2T mm
standardskydedere
GC 307+ (hand- Bereringsfri kontakt til aktivering af automatiske 193226  alpinhvid 80x80x8 Indbygget montage
piktogram) * dere mm
GC 307+ (WC- Bereringsfri kontakt til aktivering af automatiske 195750  alpinhvid 80x80x8 Indbygget montage
Icon) * dere / Velegnet til Powerturn, EMD og mm
standardskydedere
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AIR 30 *

Aktiv-infrared-lysknap til sikring af det faste felt for automatiske

rundskydedere

MINIKNAP SW *

Kan anvendes i detailomradet til engangs-abning af automatiske dere for

at forlade bygningen i driftstypen nat

Betegnelse Ident.nr. Farve

Dimensioner Monteringstype

Miniknap SW * 098861 sort

20x20x11x22 mm Indbygget montage

DIGITALT PROGRAMTIMER *
Til tidsstyret eendring af driftstyper pa automatikdere

VIPPEKONTAKT E2

Til aktivering af alle GEZE-automatiske dere

/
I
Betegnelse Ident.nr. Farve Dimensioner Monteringstype
Vippekontakt E2 094013 renhvid, mat 80.8 x80.8 x9.3 mm Indbygget montage
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VIPPEKONTAKT LS 990

Til aktivering af alle GEZE-automatiske dere

Betegnelse Ident.nr. Farve

Dimensioner Monteringstype

Vippekontakt LS 990 098396 Rustfrit stal

81x81x 11 mm Indbygget montage

SERVICESCHNITTSTELLE

Hurtigere diagnose og vedligeholdelse

Betegnelse

Ident.nr.

VERBINDUNG FUER SERVICETERMINAL EC T2 (181028)

181028

* De ovenfor meerkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgeengelighed alt efter land. Ved
spergsmal bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.
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