
P r o d u k t d a t a b l a d

TS 1500 G  *
ANVENDELSESOMRÅDER

Højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre

Enkeltvirkende døre op til 750 mm dørfløjbredde

Montage hængselside og montage modsat hængselside

ANVENDELSESOMRÅDER

Højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre

Enkeltvirkende døre op til 750 mm dørfløjbredde

Montage hængselside og montage modsat hængselside

Udenpåliggende dørlukker med glideskinne op til 750 mm
dørfløjbredde
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PRODUKTDETALJER

Fast lukkekraft på EN1

Anvendelig til højre- og venstrelukkende døre uden omstilling

Hydraulisk låsefunktion, der accelererer døren kort før den når lukket position

Lukkehastigheden kan tilpasses individuelt

Alle funktioner kan justeres fra forsiden (undtagen lukkekraft)

PRODUKTDETALJER

Fast lukkekraft på EN1

Anvendelig til højre- og venstrelukkende døre uden omstilling

Hydraulisk låsefunktion, der accelererer døren kort før den når lukket position

Lukkehastigheden kan tilpasses individuelt

Alle funktioner kan justeres fra forsiden (undtagen lukkekraft)

TEKNISKE DATA

Handelsnavn TS 1500 G  *

Dørfløjbredde (maks.) 750 mm

Monteringstype Montage hængselside, Montage modsat hængselside

Lukkehastighed indstillelig Ja

Endeanslag indstillelig Ja, via ventil

Position lukkekraftjustering I siden

Fasthold Valgfrit

Røgdetektor integreret Nej

BESTÅR AF

GLIDESKINNE TS 1500 G

med arm

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve Dimensioner

Glideskinne TS 1500 G med arm 101887 hvid RAL 9016 390 x 30.5 x 20.5 mm

Glideskinne TS 1500 G med arm 101888 Iht. RAL 390 x 30.5 x 20.5 mm

Glideskinne TS 1500 G med arm 101885 sølvfarvet 390 x 30.5 x 20.5 mm
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DØRLUKKER TS 1500 G  *

Kasse til udenpåliggende dørlukker med glideskinne EN 1

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve Dimensioner
Dørfløjbredde
(maks.)

GEZE TS 1500 G
dørlukker  *

Lukkekraft EN 1 (uden glideskinne og
arm)

N/A sølvfarvet 177 x 39 x 50
mm

750 mm

GEZE TS 1500 G
dørlukker  *

Lukkekraft EN 1 (uden glideskinne og
arm)

N/A hvid RAL
9016

177 x 39 x 50
mm

750 mm

GEZE TS 1500 G
dørlukker  *

Lukkekraft EN 1 (uden glideskinne og
arm)

N/A Iht. RAL 177 x 39 x 50
mm

750 mm

GEZE TS 1500 G
dørlukker  *

Lukkekraft EN 1 (uden glideskinne og
arm)

N/A mørk bronze 177 x 39 x 50
mm

750 mm

TILBEHØR

DÆKKAPPE DØRLUKKER

til TS 1500, må kun anvendes ved montage hængselside

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve Dimensioner

Dækkappe dørlukker til TS 1500, må kun anvendes ved montage hængselside 080147 sølvfarvet 188 x 47 x 57.5 mm

Dækkappe dørlukker til TS 1500, må kun anvendes ved montage hængselside 080149 hvid RAL 9016 188 x 47 x 57.5 mm

Dækkappe dørlukker  * til TS 1500, må kun anvendes ved montage hængselside 080148 mørk bronze 188 x 47 x 57.5 mm

MEKANISK FASTHOLD

Til standard-/ T-stop-/ Boxer 20,7 mm-glideskinne

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr.

Mekanisk
fasthold

til standard- / T-Stop- / Boxer 20,7 mm-glideskinne, holdekraft indstillelig, kan slås til og fra, kan
tilsidesættes

071924
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FLEKSIBEL ÅBNINGSBEGRÆNSNING

til glideskinne, nittet, standard-glideskinne BG, standard-glideskinne og
Boxer 20,7 mm-glideskinne

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr.

Fleksibel
åbningsbegrænsning

til glideskinne, nittet, standard-glideskinne BG, standard-glideskinne og Boxer 20,7 mm-
glideskinne

069780

MONTAGEMATERIALE

MONTAGEPLADE GLIDESKINNE  *

Til TS 1500 G

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve

Montageplade glideskinne Til TS 1500 G 072355 Iht. RAL

Montageplade glideskinne Til TS 1500 G 072333 sølvfarvet

MONTAGEPLADE DØRLUKKER

til TS 1500

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve

Montageplade dørlukker til TS 1500 029683 mørk bronze

Montageplade dørlukker til TS 1500 029682 sølvfarvet

Montageplade dørlukker til TS 1500 029685 hvid RAL 9016

Montageplade dørlukker til TS 1500 029686 Iht. RAL
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* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved
spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.
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