Produktdatablad
Albuetryk LS 990

Flad Kontakt til aktivering af automatiske dere

ANVENDELSESOMRADER

— Aktivering af automatiske dreje-, skyde-, folde-, karrusel- og runde skydedere

— Indendersomrade
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PRODUKTDETALJER

— Fladt design med en hejde pa 223 mm
— Stor knap til aktivering, ogsa med albuen

— Kan efter valg udvides med tradlest sendemodul

TEKNISKE DATA

Handelsnavn Albuetryk LS 990
Beskyttelsesklasse IP30
Monteringstype Overflademontage, Indbygget montage

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve Dimensioner Monteringstype
Albuetryk LS 990 Kapslingsklasse IP30 H=223mm 128583 Rustfrit stal 81x223x18 mm Indbygget montage
Albuetryk LS 990 Kapslingsklasse IP30 H=223mm 128582 Rustfrit stal 81x223x51mm Overflademontage
Albuetryk LS 990 Kapslingsklasse IP30 H=223mm 141041 alpinhvid 81x223x51mm Overflademontage
Albuetryk LS 990 Kapslingsklasse IP30 H=223mm 141042 alpinhvid 81x223x18 mm Indbygget montage
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