
P r o d u k t d a t a b l a d
Sæt Perlan SoftStop kort  version,
ensidigt  dæmpet,  op t i l  80 kg

ANVENDELSESOMRÅDER

Perlan-skydebeslagsystem

Skydefløj med ensidet lukningsdæmpning

Til skydefløjbredder op til 900 mm

Til dørfløjvægte op til 80 kg
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Til skydefløjbredder op til 900 mm

Til dørfløjvægte op til 80 kg

Perlan SoftStop, ensidig dæmpning til dørfløjvægte op til 80
kg og dørfløjbredde fra 575 til 900 mm
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PRODUKTDETALJER

Kontrolleret indtrækning af skydefløjen til den åbne eller lukkede endeposition

PRODUKTDETALJER

Kontrolleret indtrækning af skydefløjen til den åbne eller lukkede endeposition

TEKNISKE DATA

Handelsnavn Sæt Perlan SoftStop kort version, ensidigt dæmpet, op til 80 kg

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr.
Dørfløjbredd
e (min.)

Dørfløjbredd
e (maks.)

SET KURZ 1-SEITIG
Perlan SoftStop
(128876)

Sættet indeholder: 2 x rullevogn med dæmperenhed en side, 2 x
endestop, 1 x udløser med monteringsskrue, 2 x
ophængningsbeslag standard

128876 575 mm 900 mm
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