Produktdatablad

ECturn

Elektromekanisk drejederdrev til handicapvenlige 1-flejede

dere op til 125 kg

ANVENDELSESOMRADER

\

1-flejede hejre- og venstreheaengte enkeltvirkende dere

J

Enkeltvirkende dere pé til 1100 mm derflejbredde eller 125 kg veegt

N

Indgangs- og indvendige dere med gennemsnitlig trafik

N

Automatiserede, rammelese helglasdere

N

Montage heengselside og montage modsat haengselside

N

Barrierefri adgange
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PRODUKTDETALJER

—> Abnings- og lukkehastighed kan tilpasses individuelt

N

Elektrisk l&sefunktion, der accelererer deren, kort fer den nar lukket position

J

Low-energy-funktion &bner og lukker deren med reduceret kerehastighed, og opfylder dermed hejeste
sikkerhedskrav

Forhindringsdetektering opdager en forhindring, nar den bereres, og stopper &bning eller lukning

N

N

Automatisk reversering registrerer forhindringer og vender tilbage til &bningsposition

N

Push & Go-funktionen udleser automatikken efter let manuelt tryk pa flejen

N

Drevet kan anvendes med glideskinne eller standardarm

N

Glasglideskinne findes til brug pa glasdere med en glastykkelse p& 8-10 mm

\

Valgfrit genopladeligt batteri serger for maks. sikkerhed ved stremsvigt

N

Valgfrit printkort til trddles aktivering via radiosender

TEKNISKE DATA

Handelsnavn ECturn
Hojde 60 mm
Dybde 60 mm
Derveegt (max.) 1-flejet 125 kg
Flejbredde (min.-maks.) 650 mm - 1100 mm
Lysningsdybde (maks.) 200 mm
Deroverslag (maks.) 50 mm
Drevtype Elektromekanisk
Abningsvinkel (maks.) 110°
Hejrelukkende der Ja
Venstrelukkende der Ja
Montage modsat haengselside med standardarm Ja
Topmontering modsat haengselside med glideskinne Ja
Montage modsat haengselsside med glideskinne Ja
Topmontering modsat haengselside med glideskinne pa Ja
helglasdere

Topmontering haengselside med glideskinne pa Ja
helglasdere

Derplademontering modsat heengselside med glideskinne Ja
Derplademontering heengselside med rulleskinne Ja
Derplademontering heengselside med standardarm Ja
Elektrisk lasefunktion Ja
Stremafbrydelse Hovedafbryder i drevet
Aktiveringsforsinkelse (maks.) 10s
Driftsspeending 110 - 230V
Nominel effekt 75 W
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Stremforsyning til eksterne forbrugsenheder (24 V DC) 600 mA
Driftstemperatur -16-50°C
Beskyttelsesklasse P20

Driftstype Off, Automatik, Permanent &ben, Nat
Funktionsmade Fuldautomat

Funktion Automatik Ja

Funktion Low-Energy Ja

Funktion Smart swing Nej

Funktion knapper Ja

Registrering af forhindringer Ja

Automatisk reversering Ja

Push & Go kan indstilles

Betjening Programkontakt TPS, Programkontakt integreret i drevet
Parametrering Programkontakt DPS, Styring
Standardkonformitet EN 16005

Regdetektor integreret Nej

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnels Forsyningsspzen Derflejbredde Derflejbredde
e Beskrivelse Ident.nr. ding (min.) (maks.)
ECturn Elektromekanisk drejederdrev til 1-flejede 134536  110-230V 650 mm 1100 mm

enkeltvirkende dere
TILBEHOR
STANDARDARM ECTURN
Til topmontage modsat heengselside eller flejmontage haengselside for "
lysningsdybde pa 0 - 200 mm £ — =

= =
N
Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve
Standardarm ECturn til lysningsdybde 90-200 mm 134664 selvfarvet
Standardarm ECturn til lysningsdybde 0-100 mm 134663 selvfarvet
Standardarm ECturn * til lysningsdybde 90-200 mm 135933 Iht. RAL
Standardarm ECturn til lysningsdybde 0-100 mm 135932 lht. RAL
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* De ovenfor meerkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgeengelighed alt efter land. Ved
spergsmal bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.
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