Produktdatablad
Dorlukker TS 4000 RFS
KM BG *

\\

Udenpaéliggende derlukker med arm EN 1-6 med
regkontrolenhed og elektrisk frilebsfunktion

ANVENDELSESOMRADER

\

Brand- og regdere

J

Hoejre- og venstrehaengte enkeltvirkende dere

N

Enkeltvirkende dere op til 1400 mm derflejbredde

N

Montage modsat heengselside

N

Hold-abent-systemer med integreret fasthold med frileb

Barrierefri adgange iht. DIN 18040

N
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PRODUKTDETALJER

N

Variabel justerbar lukkekraft fra forsiden

N

Visning af lukkekraft serger for den rigtige indstilling

J

Lukkehastighed via ventil kan justeres fra forsiden

N

Lasefunktion indstillelig via standardarm

Elektrisk frilebsfunktion

N

N

Derlukker kan anvendes til venstre- og hejrelukkende dere

J

Stremforsyning til 230 V forsyningsspsending

N

Regdetektor med tilpasning af alarmgreense, forureningsindikator og skjult udleserknap til tests

N

Ekstra regdetektor kan tilsluttes

N

Nem montering grundet fa enkeltdele og hurtig indstilling

TEKNISKE DATA

Handelsnavn Derlukker TS 4000 RFS KM BG *
Derflejbredde (maks.) 1400 mm
Monteringstype Montage modsat heengselside
Abningsvinkel (maks.) 180°

Samme udferelse DIN-L og DIN-R Ja
Forsyningsspeending 230V AC
Indgangsspaending 230V AC

Frekvens forsyningsspaending 50/50 Hz

Nominel driftstid 100 %
Beskyttelsesklasse 1P20
Standardkonformitet EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Godkendelser Byggetilsynets generelle godkendelse af DIBt som hold-abent-system
Egnethed branddere Ja

Leengde 547 mm

Bredde 65 mm

Hoejde 65 mm

Lukkekraft indstillelig Ja, med variabel justering
Lukkehastighed indstillelig Ja

Endeanslag indstillelig Ja, via standardarm
Abningsdeempning integreret Nej

Position lukkekraftjustering Foran

Visning af lukkekraft Ja
Sikkerhedsventil mod overbelastning Ja
Termostabiliserede ventiler Ja

Fasthold Elektrisk
Regdetektor integreret Ja
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Forureningsindikator Ja
Tilpasning af alarmgraense Ja
Netadapter integreret Ja

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Forsyningss Dimension

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve paending er

GEZE TS 4000 RFS Lukkekraft EN 1-6, montage modsat haengselside, med N/A solvfarve 230V AC 547 x 65 x

KM BG derlukker *  elektrisk fasthold til frilebsfunktion og integreret t 65 mm
regkontrolenhed (uden frilebsstandardarm)

GEZE TS 4000 RFS  Lukkekraft EN 1-6, montage modsat haengselside, med N/A Iht. RAL 230V AC 547 x 65 x

KM BG derlukker * elektrisk fasthold til frilebsfunktion og integreret 65 mm

regkontrolenhed (uden frilebsstandardarm)

* De ovenfor meerkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgeengelighed alt efter land. Ved
spergsmal bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.
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