Produktdatablad
Glideskinne Boxer P

20,7 mm

Med en hejde pa 20,7 mm og arm til dobbeltvirkende dere
(kun Boxer 2-4)

ANVENDELSESOMRADER

\

1-flejede dere

J

Integreret montage

N

Hojre- og venstrehaengte dobbeltvirkende dere

Til &benholdelse af ikke-branddere

N
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Glideskinne Boxer P 20,7 mm IGEZEI

PRODUKTDETALJER

— Korrektion af nul-position p& +/- 0,8° mulig
— Med paskruet glideklods
— Holdekraft p& fasthold indstillelig

TEKNISKE DATA

Handelsnavn Glideskinne Boxer P 20,7 mm
Leengde 440 mm

Bredde 3Tmm

Hojde 20.7 mm
Abningsbegraensning kan monteres efterfelgende Ja

Fasthold Mekanisk

Fasthold kan slas til og fra Ja
Fastholdelsen kan omgas Ja

Regdetektor integreret Nej

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION
Fastholdpunk

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Dimensioner Farve t min.
Glideskinne Boxer med arm til dobbeltvirkende dere og mekanisk 104246  440x31x selvfarve 80°
20,7 mm fasthold, hejde 20,7 mm (kun Boxer 2-4) 20.7 mm t

Glideskinne Boxer med arm til dobbeltvirkende dere og mekanisk 135731 440 x 31x Iht. RAL  80°
20,7 mm fasthold, hejde 20,7 mm (kun Boxer 2-4) 20.7 mm
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