Produktdatablad
T-Stop-glideskinne

Som abningsbegreenser eller fasthold pa dere uden derlukker

ANVENDELSESOMRADER

\

Hojre- og venstrehaengte enkeltvirkende dere

J

Rbningsbegraensning til enkeltvirkende dere uden derlukker

N

Dersystemer uden reg- og brandsikringskrav

N

Til kombination af et automatisk drejedersdrev med en TS 5000 péa 2-flejede dersystemer
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PRODUKTDETALJER

Abenhold af dere uden derlukker, ikke selvlukkende

NN NN

N

TEKNISKE DATA

Anvendelig til hejre- og venstrelukkende dere uden omstilling

Indeklemninger mellem flej og gulvmonteret derstopper undgés

Derens &bningsvinkel begraenses, og en derstopper bliver for det meste overfledig

Uden derstopper bliver deromradet mere eestetisk, og snublefeelder og snavsede hjerner undgas

Handelsnavn

T-Stop-glideskinne

Monteringstype Montage heengselside, Montage modsat heengselside, Montage
haengselside, Derflojmontage modsat haengselside

Fasthold Valgfrit

Regdetektor integreret Nej

BESTAR AF

GULVMONTERET DREJELEJE T-STOP

Som &bningsbegreenser eller fasthold pa dere uden derlukker 79;//

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve Dimensioner

Gulvmonteret drejeleje T-stop Overflademonteret 112689 hvid RAL 9016 60 x 35 x60 mm

Gulvmonteret drejeleje T-stop Overflademonteret 112688 selvfarvet 60 x 35 x60 mm

Gulvmonteret drejeleje T-stop Overflademonteret 112690 Iht. RAL 60 x 35 x60 mm

T-STOP GLIDESKINNE BG TS 3000 / 5000

Med &bningsbegreenser og arm, modsat heengselside
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Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve Dimensioner
T-stop glideskinne BG med integreret &bningsbegreenser og arm, anvendes ved derlukker 102368  |ht. RAL 452.5x33 x
TS 3/5000 p& modsat haengselside eller ved gulvmonteret drejeleje ved 30 mm

montage pad haengselside og modsat haengselside

T-stop glideskinne BG
TS 3/5000

med integreret 4bningsbegraenser og arm, anvendes ved derlukker
p& modsat haengselside eller ved gulvmonteret drejeleje ved
montage pa haengselside og modsat haengselside

102367  Somrustfrit 452.5x33 x

stal

30 mm

T-stop glideskinne BG
TS 3/5000

med integreret dbningsbegraenser og arm, anvendes ved derlukker
p& modsat haengselside eller ved gulvmonteret drejeleje ved
montage pa haengselside og modsat haengselside

108482  hvid RAL 452.5x33 x

9016

30 mm

T-stop glideskinne BG
TS 3/5000

med integreret dbningsbegraenser og arm, anvendes ved derlukker
p& modsat haengselside eller ved gulvmonteret drejeleje ved
montage pa& haengselside og modsat haengselside

102366  selvfarvet 452.5 x33 x

30 mm

T-STOP GLIDESKINNE BG TS 3000 / 5000

Med &bningsbegraenser og arm

Betegnelse

Beskrivelse Ident.nr.

Farve

=2

Dimensioner

T-stop glideskinne BG TS 3/5000 med integreret dbningsbegreenserogarm 108481

hvid RAL9016

452.5x33 x30 mm

T-stop glideskinne BG TS 3/5000 med integreret 4bningsbegraenserogarm 102364

Som rustfrit stal

452.5x33x30 mm

T-stop glideskinne BG TS 3/5000 med integreret 4bningsbegreenser ogarm 102365

Iht. RAL

452.5x33x30 mm

T-stop glideskinne BG TS 3/5000 med integreret 4bningsbegraenserogarm 102363

selvfarvet

452.5x33 x30 mm

TILBEHOR

MEKANISK FASTHOLD

Til standard-/ T-stop-/ Boxer 20,7 mm-glideskinne

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr.
Mekanisk til standard-/ T-Stop- / Boxer 20,7 mm-glideskinne, holdekraft indstillelig, kan slas til og fra, kan 071924
fasthold tilsideseettes
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MONTAGEMATERIALE

MONTAGEPLADE GLIDESKINNE BG
Til standard- / ECline- / T-stop- / EFS-glideskinne, modsat haengselside

/
Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve
Montageplade glideskinne BG til standard-/ ECline- / T-stop- / EFS-glideskinne 124684 Iht. RAL
Montageplade glideskinne BG til standard- / ECline- / T-stop- / EFS-glideskinne 124683 selvfarvet
MONTAGEPLADE GLIDESKINNE
Til standard- / ECline- / T-stop- og EFS-glideskinne )

/"'/

i
Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve
Montageplade glideskinne til standard- / ECline- / T-stop- / EFS-glideskinne 001512 selvfarvet
Montageplade glideskinne til standard- / ECline- / T-stop- / EFS-glideskinne 104515 Ilht. RAL
Montageplade glideskinne til standard- / ECline- / T-stop- / EFS-glideskinne 129252 hvid RAL 9016
VINKELKONSOLBESLAG
Til ECline- og T-stop-glideskinne

3 ///
Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve
Vinkelkonsolbeslag Til ECline- og T-stop-glideskinne 115006 selvfarvet
Vinkelkonsolbeslag Til ECline- og T-stop-glideskinne 115007 Iht. RAL
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