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PRODUKTDETALJER

Skydebeslagsystem til glas- og træfløje med dørfløjvægte op til 140 kg

PRODUKTDETALJER

Skydebeslagsystem til glas- og træfløje med dørfløjvægte op til 140 kg

TEKNISKE DATA

Handelsnavn Sæt Perlan 140 til glasfløje

Korrosionsbeskyttelsesklasse 2

Glastykkelse 8 - 12.76 mm

Farve EV1

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve
Dørfløjbredde
(min.)

Dørfløjbredde
(maks.)

Sæt Perlan 140
til glasfløje

Til loftmontering med glasklemmeplade, enkeltvist
blændet, op til 140 kg dørfløjvægt

134844 Som rustfrit
stål

500 mm 1040 mm

Sæt Perlan 140
til glasfløje

Til loftmontering med glasklemmeplade, enkeltvist
blændet, op til 140 kg dørfløjvægt

134834 EV1 500 mm 1040 mm

Sæt Perlan 140
til glasfløje

Til loftmontering med glasklemmeplade, enkeltvist
blændet, op til 140 kg dørfløjvægt

134833 EV1 500 mm 840 mm

Sæt Perlan 140
til glasfløje

Til loftmontering med glasklemmeplade, enkeltvist
blændet, op til 140 kg dørfløjvægt

134845 Som rustfrit
stål

500 mm 1240 mm

Sæt Perlan 140
til glasfløje

Til loftmontering med glasklemmeplade, enkeltvist
blændet, op til 140 kg dørfløjvægt

134835 EV1 500 mm 1240 mm

Sæt Perlan 140
til glasfløje

Til loftmontering med glasklemmeplade, enkeltvist
blændet, op til 140 kg dørfløjvægt

134843 Som rustfrit
stål

500 mm 840 mm

BESTÅR AF

GULVSKINNE GLASFLØJ

Gulvskinne med variabel styring til glastykkelser 8, 10 og 12 mm

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve
Glastykkel
se

Gulvskinne glasfløj
(indstillelig)

med variabel justering til glastykkelse 8-13,5 mm, med plysbånd til
støjreducering ved strukturerede glasoverflader, uden tilbehør

120417 sølvfarve
t

8 - 13.5
mm
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ENDESTOP PERLAN 140 (OGSÅ KS)

Endestop til skydefløj, også egnet til udendørs brug

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr.

Endestop Perlan 140 (også KS) Ståldele af rustfrit stål 119362

ENDEDÆKSEL SKINNE PERLAN

Endedæksel skinne Perlan

Betegnelse Ident.nr. Farve

Endedæksel skinne Perlan 119649 sort

HOLDEFJEDER

Holdefjeder til endestop Perlan 140

Betegnelse Ident.nr.

Holdefjeder 064242

RULLEVOGN UDEN OPHÆNGNINGSBOLT

Rullevogn til dørfløjvægte op til 140 kg

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr.

Rullevogn uden ophængningsbolt op til 140 kg dørfløjvægt 064248
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SKINNE PERLAN 140

Køreskinne til skydebeslagsystem

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve

Skinne Perlan 140 med forsænkede boringer (klargjort til Perlan SoftStop) 142518 EV1

Skinne Perlan 140 med forsænkede boringer (klargjort til Perlan SoftStop) 128660 EV1

Skinne Perlan 140 med forsænkede boringer (klargjort til Perlan SoftStop) 128662 Som rustfrit stål

Skinne Perlan 140 med forsænkede boringer (klargjort til Perlan SoftStop) 135061 Som rustfrit stål

Skinne Perlan 140 med forsænkede boringer (klargjort til Perlan SoftStop) 135048 EV1

Skinne Perlan 140 med forsænkede boringer (klargjort til Perlan SoftStop) 135050 Som rustfrit stål

Skinne Perlan 140 med forsænkede boringer (klargjort til Perlan SoftStop) 135049 Som rustfrit stål

Skinne Perlan 140 med forsænkede boringer (klargjort til Perlan SoftStop) 135047 EV1

Skinne Perlan 140 med forsænkede boringer (klargjort til Perlan SoftStop) 142519 EV1

Skinne Perlan 140 med forsænkede boringer (klargjort til Perlan SoftStop) 135046 EV1
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