Produktdatablad
Saet Perlan 140 til

traeefloje

Skydebeslagsystem til vaeginstallation og treefleje

ANVENDELSESOMRADER

— Til loftmontering og montering pa karmen

— Til derflejveegte op til 80 kg
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Saet Perlan 140 til treefloje IGEZE]

PRODUKTDETALJER

— Skydebeslagsystem til veeginstallation og treefleje med derflejvaegte op til 80 kg

TEKNISKE DATA

Handelsnavn Seet Perlan 140 til treefleje
Derflejvaegt (max.) 80 kg
Korrosionsbeskyttelsesklasse 2

Farve EV1

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION
Derflejbredd Derflejbredd

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve e (min.) e (maks.)
Seet Perlan 140 Til veegmontering med ophaengningsbeslag standard og Perlan 134892  EV1 860 mm 1240 mm
til treefleje SoftStop, op til 80 kg derflejveegt. Perlan SoftStop ensidet, ved

skinne 2450 mm tosidet.
Seet Perlan 140 Til veegmontering med ophaengningsbeslag standard og Perlan 134891 EV1 535 mm 1000 mm
til treefleje SoftStop, op til 80 kg derflejveegt. Perlan SoftStop ensidet, ved

skinne 2450 mm tosidet.

BESTAR AF
GULVSKINNE TREFLOJ

Styreskinne monteret pa gulvet til treefleje

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve
Gulvskinne treeflej standard Uden tilbeher 002191 Forzinket
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ENDESTOP PERLAN 140 (OGSA KS)
Endestop til skydeflej, ogsa egnet til udenders brug

Wvﬂ.\\(«wdiﬁ

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr.
Endestop Perlan 140 (ogsa KS) Staldele af rustfrit stél 119362

ENDEDAKSEL SKINNE PERLAN

Endedeeksel skinne Perlan

Betegnelse Ident.nr. Farve
Endedaeksel skinne Perlan 119649 sort

SAT PERLAN SOFTSTOP KORT VERSION, ENSIDIGT DAMPET,
OP TIL 80 KG

Perlan SoftStop, ensidig deempning til derflejvaegte op til 80 kg og
derflejbredde fra 575 til 900 mm

Derflejbredd Derflejbredd

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. e (min.) e (maks.)
SET KURZ 1-SEITIG Seettet indeholder: 2 x rullevogn med deemperenhed en side, 2x 128876 575 mm 900 mm
Perlan SoftStop endestop, 1x udleser med monteringsskrue, 2 x

(128876) opheengningsbeslag standard
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SKINNE PERLAN 140

Kereskinne til skydebeslagsystem

i 7,
Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve
Skinne Perlan 140 med forsaenkede boringer (klargjort til Perlan SoftStop) 142518 EV1
Skinne Perlan 140 med forsaenkede boringer (klargjort til Perlan SoftStop) 128660 EV1
Skinne Perlan 140 med forsaenkede boringer (klargjort til Perlan SoftStop) 128662 Som rustfrit stal
Skinne Perlan 140 med forsaenkede boringer (klargjort til Perlan SoftStop) 135061 Som rustfrit stél
Skinne Perlan 140 med forsaenkede boringer (klargjort til Perlan SoftStop) 135048 EV1
Skinne Perlan 140 med forsaenkede boringer (klargjort til Perlan SoftStop) 135050 Som rustfrit stal
Skinne Perlan 140 med forsaenkede boringer (klargjort til Perlan SoftStop) 135049 Som rustfrit stal
Skinne Perlan 140 med forsaenkede boringer (klargjort til Perlan SoftStop) 135047 EV1
Skinne Perlan 140 med forsaenkede boringer (klargjort til Perlan SoftStop) 142519 EV1
Skinne Perlan 140 med forsaenkede boringer (klargjort til Perlan SoftStop) 135046 EV1
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