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TS 550 NV F
ANVENDELSESOMRÅDER

Brand- og røgdøre

Højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre

Enkeltvirkende døre op til 1400 mm dørfløjbredde og 300 kg vægt

Hyppigt frekventerede og tunge døre

Gulvmontering liggende skjult

ANVENDELSESOMRÅDER

Brand- og røgdøre

Højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre

Enkeltvirkende døre op til 1400 mm dørfløjbredde og 300 kg vægt

Hyppigt frekventerede og tunge døre

Gulvmontering liggende skjult

Gulvmonteret dørlukker til 1-fløjede branddøre op til 1400 mm
dørfløjbredde med justerbar lukkekraft EN 3-6 og uden fastholdfunktion

ANVENDELSESOMRÅDER

Brand- og røgdøre

Højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre

Enkeltvirkende døre op til 1400 mm dørfløjbredde og 300 kg vægt

Hyppigt frekventerede og tunge døre

Gulvmontering liggende skjult

ANVENDELSESOMRÅDER

Brand- og røgdøre

Højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre

Enkeltvirkende døre op til 1400 mm dørfløjbredde og 300 kg vægt

Hyppigt frekventerede og tunge døre

Gulvmontering liggende skjult
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PRODUKTDETALJER

Lukkekraft med variabel justering på EN3-6

Anvendelig til højre- og venstrelukkende døre uden omstilling

Lukkeforsinkelse indstillelig for at tilpasse dørens lukkehastighed op til ca. 80° åbningsvinkel

Lukkehastigheden kan tilpasses individuelt

Hydraulisk låsefunktion, der accelererer døren kort før den når lukket position

Integreret åbningsdæmpning, bremser døre, der er åbnet med stor kraft

Alle funktioner kan justeres fra toppen og i monteret tilstand

PRODUKTDETALJER

Lukkekraft med variabel justering på EN3-6

Anvendelig til højre- og venstrelukkende døre uden omstilling

Lukkeforsinkelse indstillelig for at tilpasse dørens lukkehastighed op til ca. 80° åbningsvinkel

Lukkehastigheden kan tilpasses individuelt

Hydraulisk låsefunktion, der accelererer døren kort før den når lukket position

Integreret åbningsdæmpning, bremser døre, der er åbnet med stor kraft

Alle funktioner kan justeres fra toppen og i monteret tilstand

TEKNISKE DATA

Handelsnavn TS 550 NV F

Egnethed branddøre Ja

Barrierefri iht. DIN 18040 op til dørfløjbredde (maks.) i mm 1100 mm

Anvendelse på anslags-/dobbeltvirkende dør Enkeltvirkende dør

Monteringstype Gulv

Åbningsvinkel (maks.) 180 °

Dørfløjbredde (maks.) 1400 mm

Dørfløjvægt (max.) 300 kg

DIN-retning venstre/højre

Lukkekraft indstillelig Ja, med variabel justering

Lukkehastighed indstillelig Ja

Endeanslag indstillelig Ja, via ventil

Åbningsdæmpning integreret mekanisk fast

Lukkeforsinkelse integreret Ja

Position lukkekraftjustering foroven

Åbenholdelse af branddøre Nej
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BESTÅR AF

DÆKPLADE GULVMONTERET DØRLUKKER

Til TS 550 NV / TS 550 NV F

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve

Dækplade GEZE gulvmonteret dørlukker Til TS 550 NV / TS 550 NV F 125888 Rustfrit stål

Dækplade GEZE gulvmonteret dørlukker Til TS 550 NV / TS 550 NV F 125890 Messing

DØRLUKKER TS 550 NV F

Grundlegeme til gulvmonteret dørlukker EN 3-6 uden fasthold

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr.
Dimension
er

DIN-
retning Fasthold

GEZE TS 550
NV F dørlukker

Lukkekraft EN 3-6, lukkeeffekt over 180°, uden fasthold,
lukkeforsinkelse mulig, dørpladevægt op til 300
kg (uden dækplade og tilbehør)

132755 342 x 82 x
54 mm

venstre org.mozilla.javascript.
Undefined@f559196

GEZE TS 550
NV F dørlukker

Lukkekraft EN 3-6, lukkeeffekt over 180°, uden fasthold,
lukkeforsinkelse mulig, dørpladevægt op til 300
kg (uden dækplade og tilbehør)

132754 342 x 82 x
54 mm

højre org.mozilla.javascript.
Undefined@f559196

TILBEHØR

DÆKKAPPER TIL DØRSKINNER (INDBYGGEDE DØRE)

Modeller DB, EK, FK

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve DIN-retning

GEZE dækkappe til dørskinner (indbyggede døre) Modeller DB, EK, FK 137586 Som rustfrit stål venstre

GEZE dækkappe til dørskinner (indbyggede døre) Modeller DB, EK, FK 137577 Som rustfrit stål højre

GEZE dækkappe til dørskinner (indbyggede døre) Modeller DB, EK, FK 006798 EV1 højre

GEZE dækkappe til dørskinner (indbyggede døre) Modeller DB, EK, FK 006794 EV1 venstre
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DÆKKAPPER TIL DØRSKINNE (INDBYGGEDE DØRE)

Modeller DB, EK, FK

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve DIN-retning

GEZE dækkappe til dørskinner (overfalsede døre) Modeller DB, EK, FK 045155 EV1 højre

GEZE dækkappe til dørskinner (overfalsede døre) Modeller DB, EK, FK 137617 Som rustfrit stål højre

GEZE dækkappe til dørskinner (overfalsede døre) Modeller DB, EK, FK 137618 Som rustfrit stål venstre

GEZE dækkappe til dørskinner (overfalsede døre) Modeller DB, EK, FK 045196 EV1 venstre

DÆKKAPPER TIL PINOLHÆNGSLER (INDBYGGEDE DØRE)

Modeller DB, EK, FK

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve DIN-retning

Dækkapper til pinolhængsler
(indbyggede døre)

Passer til indbyggede døre og pinolhængsler
modeller DB, EK, FK

001090 EV1 venstre/højr
e

Dækkapper til pinolhængsler
(indbyggede døre)

Passer til indbyggede døre og pinolhængsler
modeller DB, EK, FK

137640 Som rustfrit
stål

venstre/højr
e

DÆKKAPPER TIL PINOLHÆNGSLER (OVERFALSEDE DØRE)  *

Modeller DB, EK, FK

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve
DIN-
retning

Dækkapper til pinolhængsler
(overfalsede døre)  *

Passer til overfalsede døre og pinolhængsler
modeller DB, EK, FK

137642 Som rustfrit
stål

højre

Dækkapper til pinolhængsler
(overfalsede døre)  *

Passer til overfalsede døre og pinolhængsler
modeller DB, EK, FK

037918 EV1 venstre

Dækkapper til pinolhængsler
(overfalsede døre)  *

Passer til overfalsede døre og pinolhængsler
modeller DB, EK, FK

038302 EV1 højre

Dækkapper til pinolhængsler
(overfalsede døre)  *

Passer til overfalsede døre og pinolhængsler
modeller DB, EK, FK

137641 Som rustfrit
stål

venstre
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SPINDELDÆKSEL GULVMONTERET DØRLUKKER

Med flad konus, inklusive fastholdelsesbolt for akselspindel

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Akselforlænger

GEZE spindeldæksel gulvmonteret
dørlukker

Med flad konus, inklusive fastholdelsesbolt for
akselspindel

010337 5 mm

GEZE spindeldæksel gulvmonteret
dørlukker

Med flad konus, inklusive fastholdelsesbolt for
akselspindel

010385 50 mm

GEZE spindeldæksel gulvmonteret
dørlukker

Med flad konus, inklusive fastholdelsesbolt for
akselspindel

010373 25 mm

GEZE spindeldæksel gulvmonteret
dørlukker

Med flad konus, inklusive fastholdelsesbolt for
akselspindel

010378 40 mm

GEZE spindeldæksel gulvmonteret
dørlukker

Med flad konus, inklusive fastholdelsesbolt for
akselspindel

010377 35 mm

GEZE spindeldæksel gulvmonteret
dørlukker

Med flad konus, inklusive fastholdelsesbolt for
akselspindel

052170 13 mm

GEZE spindeldæksel gulvmonteret
dørlukker

Med flad konus, inklusive fastholdelsesbolt for
akselspindel

050644 0 mm

GEZE spindeldæksel gulvmonteret
dørlukker

Med flad konus, inklusive fastholdelsesbolt for
akselspindel

010372 20 mm

GEZE spindeldæksel gulvmonteret
dørlukker

Med flad konus, inklusive fastholdelsesbolt for
akselspindel

010347 15 mm

GEZE spindeldæksel gulvmonteret
dørlukker

Med flad konus, inklusive fastholdelsesbolt for
akselspindel

050930 8 mm

GEZE spindeldæksel gulvmonteret
dørlukker

Med flad konus, inklusive fastholdelsesbolt for
akselspindel

050931 28 mm

GEZE spindeldæksel gulvmonteret
dørlukker

Med flad konus, inklusive fastholdelsesbolt for
akselspindel

010381 45 mm

GEZE spindeldæksel gulvmonteret
dørlukker

Med flad konus, inklusive fastholdelsesbolt for
akselspindel

010338 10 mm

GEZE spindeldæksel gulvmonteret
dørlukker

Med flad konus, inklusive fastholdelsesbolt for
akselspindel

010374 30 mm
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SPINDELDÆKSEL GULVMONTERET DØRLUKKER  *

Med kvadrat til enkeltvirkende døre, inklusive fastholdelsesbolt for
akselspindel

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr.
Akselforlæng
er

Spindeldæksel gulvmonteret
dørlukker

Med kvadrat til enkeltvirkende døre, inklusive fastholdelsesbolt for
akselspindel

053960 15 mm

Spindeldæksel gulvmonteret
dørlukker

Med kvadrat til enkeltvirkende døre, inklusive fastholdelsesbolt for
akselspindel

053954 0 mm

Spindeldæksel gulvmonteret
dørlukker

Med kvadrat til enkeltvirkende døre, inklusive fastholdelsesbolt for
akselspindel

053957 5 mm

Spindeldæksel gulvmonteret
dørlukker

Med kvadrat til enkeltvirkende døre, inklusive fastholdelsesbolt for
akselspindel

053956 5 mm

Spindeldæksel gulvmonteret
dørlukker

Med kvadrat til enkeltvirkende døre, inklusive fastholdelsesbolt for
akselspindel

053964 25 mm

Spindeldæksel gulvmonteret
dørlukker

Med kvadrat til enkeltvirkende døre, inklusive fastholdelsesbolt for
akselspindel

053963 20 mm

Spindeldæksel gulvmonteret
dørlukker

Med kvadrat til enkeltvirkende døre, inklusive fastholdelsesbolt for
akselspindel

053965 25 mm

Spindeldæksel gulvmonteret
dørlukker

Med kvadrat til enkeltvirkende døre, inklusive fastholdelsesbolt for
akselspindel

053961 15 mm

Spindeldæksel gulvmonteret
dørlukker

Med kvadrat til enkeltvirkende døre, inklusive fastholdelsesbolt for
akselspindel

053959 10 mm

Spindeldæksel gulvmonteret
dørlukker

Med kvadrat til enkeltvirkende døre, inklusive fastholdelsesbolt for
akselspindel

053962 20 mm

Spindeldæksel gulvmonteret
dørlukker

Med kvadrat til enkeltvirkende døre, inklusive fastholdelsesbolt for
akselspindel

053958 10 mm

Spindeldæksel gulvmonteret
dørlukker

Med kvadrat til enkeltvirkende døre, inklusive fastholdelsesbolt for
akselspindel

053955 0 mm

TÆTNING TIL GULVMONTERET DØRLUKKER  *

Til brug i vådrum og ved montering på bygningens yderside

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr.

GEZE tætning til gulvmonteret
dørlukker  *

Til brug i vådrum og ved montering på bygningens yderside, tokomponentsystem,
tilstrækkelig til 2 cementkasser (TS 550 NV) eller 2,5 cementkasser (TS 500 NV / N EN 3)

058879
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DØRSKINNE TIL ENKELTVIRKENDE DØRE

Model DB

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve

Dørskinne til enkeltvirkende døre Model DB, til overfalsede & indbyggede metal- og trædøre 037581 Forzinket

Dørskinne til enkeltvirkende døre Model DB, til overfalsede & indbyggede metal- og trædøre 044579 Forzinket

DØRSKINNE TIL ENKELTVIRKENDE DØRE

Model EK

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve

GEZE dørskinne til enkeltvirkende døre GEZE dørskinne og pinolhængsel EK til enkeltvirkende døre 008269 fosfateret

GEZE dørskinne til enkeltvirkende døre GEZE dørskinne og pinolhængsel EK til enkeltvirkende døre 006696 fosfateret

DØRSKINNE TIL ENKELTVIRKENDE DØRE

Model FK

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve

GEZE dørskinne til enkeltvirkende døre GEZE dørskinne og pinolhængsel FK til enkeltvirkende døre 008270 fosfateret

GEZE dørskinne til enkeltvirkende døre GEZE dørskinne og pinolhængsel FK til enkeltvirkende døre 006699 fosfateret
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PINOLHÆNGSEL TIL ENKELTVIRKENDE DØRE

Model DB

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve

Pinolhængsel til enkeltvirkende døre Model DB, til overfalsede & indbyggede metal- og trædøre 044787 Forzinket

Pinolhængsel til enkeltvirkende døre Model DB, til overfalsede & indbyggede metal- og trædøre 044680 Forzinket

Pinolhængsel til enkeltvirkende døre Model DB, til overfalsede & indbyggede metal- og trædøre 044676 Forzinket

Pinolhængsel til enkeltvirkende døre Model DB, til overfalsede & indbyggede metal- og trædøre 044697 Forzinket

PINOLHÆNGSEL TIL ENKELTVIRKENDE DØRE

Model EK

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve

Pinolhængsel til enkeltvirkende døre GEZE dørskinne og pinolhængsel EK til enkeltvirkende døre 006719 fosfateret

Pinolhængsel til enkeltvirkende døre GEZE dørskinne og pinolhængsel EK til enkeltvirkende døre 000890 fosfateret

Pinolhængsel til enkeltvirkende døre GEZE dørskinne og pinolhængsel EK til enkeltvirkende døre 000889 fosfateret

Pinolhængsel til enkeltvirkende døre GEZE dørskinne og pinolhængsel EK til enkeltvirkende døre 000891 fosfateret

PINOLHÆNGSEL TIL ENKELTVIRKENDE DØRE  *

Model FK

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve

Pinolhængsel til enkeltvirkende døre GEZE dørskinne og pinolhængsel FK til enkeltvirkende døre 000896 fosfateret

Pinolhængsel til enkeltvirkende døre GEZE dørskinne og pinolhængsel FK til enkeltvirkende døre 000897 fosfateret

Pinolhængsel til enkeltvirkende døre GEZE dørskinne og pinolhængsel FK til enkeltvirkende døre 000895 fosfateret

Pinolhængsel til enkeltvirkende døre GEZE dørskinne og pinolhængsel FK til enkeltvirkende døre 006724 fosfateret
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* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved
spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.
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