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ANVENDELSESOMRÅDER

Anvendes til at hægte saksen i og til at forbinde fløj og ramme

Montage på træ-, plast- eller metalvinduer

Montage hængselside

Der kræves en fløjbrik pr. saks
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Til montering af saksedrev E 170 på skråvinduer

ANVENDELSESOMRÅDER

Anvendes til at hægte saksen i og til at forbinde fløj og ramme

Montage på træ-, plast- eller metalvinduer

Montage hængselside

Der kræves en fløjbrik pr. saks

ANVENDELSESOMRÅDER

Anvendes til at hægte saksen i og til at forbinde fløj og ramme

Montage på træ-, plast- eller metalvinduer

Montage hængselside

Der kræves en fløjbrik pr. saks

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-03-30T05:21:02Z



PRODUKTDETALJER

Nem montering

PRODUKTDETALJER

Nem montering

TEKNISKE DATA

Handelsnavn Glidende fløjbrik til E 170  *

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve

Glidende fløjbrik til E 170  * passer til E 170 128930 Iht. RAL

Glidende fløjbrik til E 170  * passer til E 170 128928 EV1

Glidende fløjbrik til E 170  * passer til E 170 128929 hvid RAL 9016

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved
spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.
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