
P r o d u k t d a t a b l a d

Stangkobling OL 90  *
ANVENDELSESOMRÅDER

Til kobling af elektrisk lineært drev E 212 med OL 90 N / OL 95-saks

Til forbindelse af to stænger

Til 8 mm stang

ANVENDELSESOMRÅDER

Til kobling af elektrisk lineært drev E 212 med OL 90 N / OL 95-saks

Til forbindelse af to stænger

Til 8 mm stang

Til kobling af E 212 med saksen OL 90 N, OL 90 N vippe-udad
og OL 95 saksen og til at forbinde to stænger

ANVENDELSESOMRÅDER

Til kobling af elektrisk lineært drev E 212 med OL 90 N / OL 95-saks

Til forbindelse af to stænger

Til 8 mm stang

ANVENDELSESOMRÅDER

Til kobling af elektrisk lineært drev E 212 med OL 90 N / OL 95-saks

Til forbindelse af to stænger

Til 8 mm stang
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PRODUKTDETALJER

Til sikker forbindelse af OL 90 N, OL 90 N vippe-udad og OL 95 med E 212

Til afdækning med den tilhørende kåbeprofil

PRODUKTDETALJER

Til sikker forbindelse af OL 90 N, OL 90 N vippe-udad og OL 95 med E 212

Til afdækning med den tilhørende kåbeprofil

TEKNISKE DATA

Handelsnavn Stangkobling OL 90  *

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved
spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.
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