Produktdatablad
WRB-5 *

Radiomodtageprintkort til drejederdrev ECturn, ECturn
Inside og Powerturn

ANVENDELSESOMRADER

— Til pasaetning pa styringen til GEZE Powerturn, GEZE ECturn og ECturn Inside
— Kompatibel med WTH tradles fjernbetjening og tradlest sendemodul
— Kan kobles med op til 12 WTH og/eller WTM-radiosendere
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PRODUKTDETALJER

— Krypteret kommunikation via Rolling Code med op til 74 trillioner kodekombinationer
— Individuel og sikker programmering for at udelukke uautoriseret aktivering

— Kanal 1 til standardaktivering og ved leengere tryk p& knappen skift fra den aktuelle driftstype til konstant
aben og tilbage

— Kanal 2 til knap/handsender med funktionen ” berettiget aktivering"

TEKNISKE DATA

Handelsnavn WRB-5 *
Dimensioner 44 x27x10 mm
Driftsstrem 7 mA
Monteringstype kan stikkes pa4 DCU-forbindelser
Indstillelighed via tryk pa knappen
Sendefrekvens 433.93 Mhz
Driftstemperatur -16-50°C
Luftfugtighed 0-95 % relativ, ikke kondenserende

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Driftsspaend
Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Dimensioner ing Monteringstype
Radiomodtagerprintkort WRB-5 * til Powerturn, ECturn og 135170  44x27x10 5VDC kan stikkes pa DCU-
ECturn Inside mm forbindelser

* De ovenfor maerkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgeengelighed alt efter land. Ved
spergsmal bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.
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