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Komfortabel og daglig ventilation af rum og trappeopgange

Indadgående vippevinduer

Kan også anvendes på rektangulære vinduer til indadgående klapvinduer

Mulighed for specialformer som skrå- og trekantvinduer

Montage på træ-, plast- eller letmetalvinduer

Rammemontering
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Overflademonteret flad ovenlysåbner med en åbningsvidde
på 220 mm
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PRODUKTDETALJER

Opnår den fulde åbningsvidde på 220 mm ved alle fløjhøjder

Åbningsvidden kan indstilles

Lille pladsbehov pga. saksens flade design

Integreret fløjlåsning i saksen garanterer en sikker låsning

Udgangsspærre og aflåselig håndarm giver ekstra sikkerhed

Ekstralåsningen forøger sikkerheden og tætheden

Sakseudhæng med udløserknap letter vinduespudsning inde- og udefra

Komplet formonterede komponentgrupper letter monteringen
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TEKNISKE DATA

Handelsnavn OL 95

Længde 305 mm

Dybde 49 mm

Højde 16 mm

Åbningsvidde (maks.) 220 mm

Dørfløjbredde (min.) 440 mm

Fløjhøjde (min.) 350 mm

Dørfløjvægt (max.) 60 kg

Beslagvandring 54 mm

Åbningsvidde indstillelig (vandringsreduktion) Betinget

Fløjoplåsning integreret i saksen Ja

Saksudhægtning via udløserknap Ja

Låsbar Ja

Udhægtningsspærre Ja

TILBEHØR

FANG- OG PUDSESIKRING (FPS)

Til ovenlysåbner som ekstra sikring af vippefløje

P r o d u k t d a t a b l a d  |  S i d e  2  a f  3

O L  9 5

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-03-13T03:20:08Z



Betegnelse

Fang- og pudsesikring (FPS) str.1

Fang- og pudsesikring (FPS) str.3

Fang- og pudsesikring (FPS) str.2
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