Produktdatablad
Perlan 140 tree

veegfastgoerelse

Skydebeslagsystem til trae-, plast- eller metaldere med
dorflojveegt pa 140 kg og veegfastgerelse

ANVENDELSESOMRADER

\

Hyppigt frekventerede skydeder i indendersomradet

J

Beboelses-, kontor- og konferencelokaler samt hoteller

N

Beslagsmontering i alle synlige omrader

N

Skydedere med en eller flere floje

N

Fastgerelse foran veeggen
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PRODUKTDETALJER

— Skydebeslagsystem til derflejvaegte op til 140 kg

— Til derflejsmateriale af tree, plast eller metal

automatisk traekkes ind i endepositionen

—~ Med deempning pa en eller begge sider til dere op til 80 kg derflejveegt, s& deren bremses bledt og

— Justerbare veegvinkler udligner unejagtigheder i murveerket og muligger en valgbar afstandsindstilling til

veeggen
— Preecisionskuglelejer i rullevognen giver en seerlig rolig kersel, nar der skubbes

— Kontrolleret for lang levetid iht. DIN EN 1527 i 100.000 kontrolcyklusser

— Opheengningsbeslag, der kan forseenkes, muligger dermontering med en meget lille spalteafstand mellem
skinne og deroverkant

TEKNISKE DATA

Handelsnavn

Perlan 140 tree veegfastgerelse

BESTAR AF

SAT PERLAN 140 TIL TREFLOJE

Skydebeslagsystem til vaeginstallation og treefleje

-
Derflejbredde Derflejbredde

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve (min.) (maks.)
Seet Perlan 140 til  Til loftmontering med ophaengningsbeslag standard, 119338 EV1 500 mm 1040 mm
treefloje op til 140 kg derflejveegt
Seet Perlan 140 til  Til loftmontering med ophaengningsbeslag standard, 119340 EV1 500 mm 1440 mm
treefloje op til 140 kg derflejveegt
Seet Perlan 140 til  Til loftmontering med ophaengningsbeslag standard, 119351 EV1 500 mm 1640 mm
treefloje op til 140 kg derflejveegt
Seet Perlan 140 til  Til loftmontering med opheengningsbeslag standard, 119339  EV1 500 mm 1240 mm
treefloje op til 140 kg derflejveegt
Seet Perlan 140 til  Til loftmontering med opheengningsbeslag standard, 119337 EV1 500 mm 840 mm
treefloje op til 140 kg derflejveegt
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SAT PERLAN 140 TIL TREFLOJE

Skydebeslagsystem til veeginstallation og treefleje

Derflejbredd Derflejbredd

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve e (min.) e (maks.)
Seet Perlan 140 Til veegmontering med ophaengningsbeslag standard og Perlan 134892  EV1 860 mm 1240 mm
til treefleje SoftStop, op til 80 kg derflejveegt. Perlan SoftStop ensidet, ved

skinne 2450 mm tosidet.
Seet Perlan 140 Til veegmontering med ophaengningsbeslag standard og Perlan 134891 EV1 535 mm 1000 mm
til treefloje SoftStop, op til 80 kg derflejveegt. Perlan SoftStop ensidet, ved

skinne 2450 mm tosidet.

TILBEHOR
SAT SKJULT OPHANGNINGSPROFIL

Til indfreesning i treeflej

o
Betegnelse Beskrivelse Ident.nr.
Seet skjult 2 stk., til indfraesning i traeflejen, inklusive ophaengningsbolte og flad gaffelnegle til 138015
ophaengningsprofil hejdeindstilling
ENDESTOP MED INDSTILLELIG HOLDEFJEDER
Indstilleligt endestop til Perlan-skydebeslagsystem —

-

\/-’V—.‘-* ] 4

Betegnelse Ident.nr.
Endestop med indstillelig holdefjeder 069274
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HOLDEFJEDER
Holdefjeder til endestop Perlan 140

Betegnelse Ident.nr.
Holdefjeder 064242
DORSTOP

Endestop til skydeflej

Betegnelse Ident.nr.
Derstop 000339
Derstop 000342

VARIABEL HOJDEJUSTERING/LOFTAFSTAND

Variabel hejdejustering til loftmontering af kereskinner

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr.

Variabel 6 stk., variabel hejdejustering fra 13 mm til 18 mm. Til brug ved loftmontering med 138099
hejdejustering/loftafstand  klipsblaende 100/145 samt til generel brug ved ujeevne lofter
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SAET GGS RUSTFRIT STAL PUNKTHOLDER
Punktholder i rustfrit stal til enkeltlags sikkerhedsglasruder

©
Glastykkel
Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve se
Seet GGS rustfrit stal 2 stk. berstet, til treefleje og glasfleje 8-12 mm, inklusive 4 Rampa- 127961  Rustfrit 8-12mm
punktholder muffer (tree) og montagemateriale til glas stal

SAT PERLAN SOFTSTOP MELLEM VERSION, ENSIDIGT
DAMPET, OP TIL 80 KG

Perlan SoftStop, ensidig deempning til derflejvaegte op til 80 kg og
derflejbredde fra 900 til 1.290 mm

Derflejbredd Derflejbredd

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. e (min.) e (maks.)
SET MITTEL 1-SEITIG Seettet indeholder: 2 x rullevogn med deemperenhed en side, 2x 128877 900 mm 1290 mm
Perlan SoftStop endestop, 1x udleser med monteringsskrue, 2 x

(128877) opheengningsbeslag standard

SAT PERLAN SOFTSTOP LANG VERSION, TOSIDET DAMPET, OP
TIL 80 KG

Perlan SoftStop, deempning pa begge sider til derflejvaegte op til 80 kg

Derflejbredd Derflejbredd

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. e (min.) e (maks.)
SET LANG 2-SEITIG Seettet indeholder: 2 x rullevogn med daemperenhed to sider,2x 128891 1290 mm 1700 mm
Perlan SoftStop endestop, 2 x udleser med monteringsskruer, 2 x

(128891) opheengningsbeslag standard
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Perlan 140 trae veegfastgorelse

ST PERLAN SOFTSTOPDUO, DAMPET PA BEGGE SIDER
Perlan SoftStopDuo med deempning pé begge sider op til 80 kg

dorflejveegt

Derflejbred Derflejbredd
Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. de (min.) e (maks.)
Seet Perlan SoftStopDuo, Seettet indeholder: 2 x rullevogn med deemperenhed to 150071 750 mm 1290 mm
deempet pé begge sider, til 80 sider, 2 x endestop, 2 x udleser med monteringsskruer, 2 x
kg ophaengningsbeslag standard

DORHANDTAG KONFIGURERET *
Stedgreb - rund udferelse til montering pa glasflej

Betegnelse Ident.nr. Farve
Derhandtag konfigureret * 127616 Rustfrit stal

VAEGVINKEL SKJULT PERLAN

Veegvinkel til skjult veeginstallation af kereskinner

-
)b;
=z

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve
Veegvinkel skjult Perlan pa mal, til brug op til 43 mm flejtykkelse 130449 Som rustfrit stal
Veegvinkel skjult Perlan pa mal, til brug op til 43 mm flejtykkelse 130443 EV1
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SAT PERLAN SOFTSTOP KORT VERSION, ENSIDIGT DAMPET,

OP TIL 80 KG

Perlan SoftStop, ensidig deempning til derflejveegte op til 80 kg og
derflejbredde fra 575 til 900 mm

Betegnelse

Beskrivelse

Ident.nr.

Derflejbredd Derflejbredd
e (min.) e (maks.)

SET KURZ 1-SEITIG
Perlan SoftStop
(128876)

Seettet indeholder: 2 x rullevogn med deemperenhed en side, 2x 128876
endestop, 1x udleser med monteringsskrue, 2 x

opheengningsbeslag standard

575 mm 900 mm

VAEGVINKEL SKJULT PERLAN

Veegvinkel til skjult veeginstallation af kereskinner

-
)b\
o~

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve Monteringstype
Veegvinkel skjult Perlan til brug op til 43 mm flejtykkelse 130445 Som rustfrit stal Veeg
Veegvinkel skjult Perlan til brug op til 43 mm flejtykkelse 130444 Som rustfrit stal Veeg
Vaegvinkel skjult Perlan til brug op til 43 mm flejtykkelse 130447 Som rustfrit stél Veeg
Veegvinkel skjult Perlan til brug op til 43 mm flejtykkelse 130439 EV1 Veeg
Veegvinkel skjult Perlan til brug op til 43 mm flejtykkelse 130440 EV1 Vaeg
Veegvinkel skjult Perlan til brug op til 43 mm flejtykkelse 130446 Som rustfrit stal Veeg
Veegvinkel skjult Perlan til brug op til 43 mm flejtykkelse 130435 EV1 Veeg
Veegvinkel skjult Perlan til brug op til 43 mm flejtykkelse 130436 EV1 Veeg
Veegvinkel skjult Perlan til brug op til 43 mm flejtykkelse 130438 EV1 Veeg

KOMPLET SAT KLIPSBLANDE 100

Klipsbleende til bleending af Perlan beslagsystemer

Betegnelse

Beskrivelse

Ident.nr.  Monteringstype

Komplet seet klipsbleende 100

Til veeg- og loftmontering, gennemgéende bleending, skreeddersyet

138098 Veeg, Loft
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Perlan 140 trae veegfastgorelse

* De ovenfor meerkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgeengelighed alt efter land. Ved
spergsmal bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.
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