Produktdatablad
TS 5000 L E-ISM VPK

Udenpaliggende derlukker med glideskinne modsat haengselside til 2-flejede dere med
antipanikfunktion op til 2800 mm heengselsafstand med aktiveringsdel CB flex integreret
styring af lukkesekvens og elektrisk fasthold.

ANVENDELSESOMRADER

\

Brand- og regdere

J

2-flejede enkeltvirkende dere med panikfunktion

N

Symmetrisk og asymmetrisk deropdeling mulig

N

Enkeltvirkende dere, op til 2800 mm heengselafstand og 1400 mm derflejbredde

N

Derflejmontage modsat heengselside

N

Hold-abent-system med integreret fasthold

GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29 D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com
2024-03-10T05:41:563Z

*



Produktdatablad | Side 2 af 7

TS 5000 L E-ISM VPK *

|IGEZE)]

PRODUKTDETALJER

N

N

Variabel justerbar lukkekraft pad EN2-6

J

Anvendelig til hejre- og venstrelukkende dere uden omstilling
Elektrisk fasthold i glideskinnen med hold-8bent-omrade fra 80°
Elektrisk fasthold i glideskinnen med hold-abent-omrade 80°-130°

NN NN

N

Lukkehastigheden kan tilpasses individuelt

N

N

Visning af lukkekraft til en nem kontrol af indstillingen

N

Alle funktioner kan justeres fra forsiden

Komplet pakke med to derlukkere TS 5000 L og TS 5000 L-IS med E-ISM-glideskinne

Hydraulisk lasefunktion, der accelererer deren kort fer den nar lukket position

Integreret &bningsdeempning, bremser dere, der er dbnet med stor kraft

Styringen af lukkesekvensen holder den gaende floj i venteposition, indtil den stdende flej er lukket

TEKNISKE DATA

Handelsnavn

TS 5000 L E-ISM VPK *

Barrierefri iht. DIN 18040 op til derflejbredde (maks.) i mm 1400 mm

Derflejbredde (maks.)

1400 mm

Monteringstype

Derflejmontage modsat haengselside

Abningsvinkel (maks.) 130°
Indgangsspaending 24V DC
Minimal heengselsafstand 1360 mm
Minimal bredde st&ende floj 380 mm
Egnethed branddere Ja

Lukkekraft indstillelig

Ja, med variabel justering

Lukkehastighed indstillelig

Ja

Endeanslag indstillelig

Ja, via ventil

Abningsdeempning integreret

Ja, hydraulisk indstillelig

Position lukkekraftjustering Foran
Visning af lukkekraft Ja
Fasthold Elektrisk
Fasthold p& géende flej / staende floj Ja/Ja
Hold-&bent-omrade 80°
Regdetektor integreret Nej
Lukkesynkroniseringsbeslag integreret Ja
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BESTAR AF

TS 5000 L E-ISM VPK *

Udenpaliggende derlukkersystem modsat heengselsiden med glideskinne
til 2-flejede dere med antipanikfunktion, lukkesynkroniseringsbeslag og
elektrisk fasthold

Betegnelse

TS 5000 L E-ISM VPK *

TS 5000 L E-ISM VPK *

LUKKEENHED TS 5000 L-IS *

Grundlegeme til udenpéliggende derlukker med glideskinne EN 2-6 med
lukkesynkroniseringsbeslag

TILBEHOR

GC 152 *
Regdetektor til GEZE-hold-abent-systemer

Betegnelse

“WB"—§ y

GEZE regdetektor GC 152 *

GC 153 *
Termisk detektor til GEZE-hold-&bent-systemer

Betegnelse

“Wl’-"—§ y

GEZE temperaturdetektor GC 1563 *
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GC 171 *

Tradlest modul til tradles integration af tradlese komponenter p&4 GEZE-
hold-8bent-systemer

Betegnelse
GEZE tradlest modul GC 171 *

GC 175 *

Tradles indleesningsmodul til tradles forbindelse med tradlest modul GC ﬁ

171

Betegnelse
GEZE radiomodul GC 175 *

WIRELESS KIT FA GC 170 *
Seet af tradlest modul GC 171 og tradles loftmonteret regdetektor GC 172 - )

Betegnelse
GEZE Wireless KIT GC 170 *

RSZ7 *
Regkontrolenhed til udkering til alle GEZE hold-&ben-enheder
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Betegnelse

GEZE r regdetektor central RSZ 7 *
GEZE r regdetektor central RSZ 7 *
GEZE r regdetektor central RSZ 7 *
GEZE r regdetektor central RSZ 7 *

FLEKSIBEL ABNINGSBEGR/AENSNING
Til E- og R-glideskinner, 1- og 2-flejet

Betegnelse

Fleksibel 4bningsbegraensning

CB FLEX

Aktiveringsdel for en sikker lukning af 2-flejede branddere

Betegnelse
GEZE CB flex *
GEZE CB flex
GEZE CB flex

GC 172
Radioregdetektor til tradles forbindelse med tradlest modul GC 171

Betegnelse
Tradles regdetektor GC 172
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GC 173

Tradles termisk detektor til trddles forbindelse med radiomodulet GC 171

Betegnelse

Tradles temperaturdetektor GC 173

MONTAGEMATERIALE

MONTAGEPLADE GLIDESKINNE BG *
til ISM-/ E-ISM BG VPK glideskinne

Betegnelse

Montageplade glideskinne BG *

Montageplade glideskinne BG *

MONTAGEPLADE DORLUKKER
Til TS 5000 og TS 4000 med hulmenster iht. DS/EN 1154, bilag 1

Betegnelse

Montageplade derlukker

Montageplade derlukker

Montageplade derlukker

Montageplade derlukker

Montageplade derlukker

Montageplade derlukker
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VINKELKONSOLBESLAG *
til ISM-/ E-ISM BG VPK glideskinne

Betegnelse

Vinkelkonsolbeslag *

Vinkelkonsolbeslag *

MONTAGEPLADE DORLUKKER *
Til TS 5000 og TS 4000 med hulmenster iht. DS/EN 1154, bilag 1

* De ovenfor maerkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgeengelighed alt efter land. Ved
spergsmal bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.
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