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Fleksibel brug i alle GEZE-hold-åbent-systemer FA GC 150
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ANVENDELSESOMRÅDER

Fleksibel brug i alle GEZE-hold-åbent-systemer FA GC 150

I støvbelastede omgivelser (ikke i flugtveje)

ANVENDELSESOMRÅDER

Fleksibel brug i alle GEZE-hold-åbent-systemer FA GC 150

I støvbelastede omgivelser (ikke i flugtveje)

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-03-30T05:21:32Z



PRODUKTDETALJER

Detektering af en temperaturforøgelse

Integreret linjeovervågning

Selvnulstillende

Kontrolleret iht EN 54-5
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TEKNISKE DATA

Handelsnavn GC 153  *

Omgivelsestemperatur -5 °C - 50 °C

Forsyningsspænding 24 V DC

Beskyttelsesklasse IP54

Monteringstype Loft

Anvendelsesområde Indendørsområde

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve
Forsynings
spænding

Montering
stype

GEZE temperaturdetektor GC
153  *

Komplet med sokkel, 24 V DC, 20 mA, testet ifølge
EN54-5, generelt byggeteknisk tilladt til anvendelse
med alle GEZE blokeringsanlæg FA GC 150, indbygget
kredsløbsovervågning, i overensstemmelse med DIN
EN 14637

139881 hvid 24 V DC Loft

TILBEHØR

AS 500

Manuel udløserknap til manuel udløsning af elektrisk styrbar hold-åben-
enhed

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve
Dimension
er

Driftsspæ
nding

Manuel
udløserknap AS
500

til manuel udløsning af låseanordninger med elektrisk styring
inklusiv impedansmodstand til kredsløbsstyring

116266 alpinhvid/rø
d

80 x 80 x 9
mm

24 V DC

Manuel
udløserknap AS
500, Glas

til manuel udløsning af hold-åben-enhed med elektrisk
styring inklusive elektrisk modstand til linjeovervågning,
glasrude og 5 udskiftelige betegnelser

120880 alpinhvid/rø
d

80 x 80 x
21 mm

24 V DC
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* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved
spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.
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