Produktdatablad
Power lock

Lasedrev i kombination med Slimchain, Powerchain eller E
250 NT
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ANVENDELSESOMRADER

— Yderligere sikkerhed og beskyttelse mod vejrpavirkninger

N

varmeaftreeksenhed (NRWG)

NN

N

Flej- eller raimmemontering

PRODUKTDETALJER

For naturlig ventilation, reg- og varmeudsugningsanlaeg (RWA), naturligt virkende reg- og

Anvendelse i ud- og indgangsluftsystemer
Indadgéende vinduer med vippe-, dreje- klap,- sving- og vendefleje

Montage pa trae-, plast- eller metalvinduer

— Systemlesning til lasning i kombination med 1Q windowdrive vinduesdrev Slimchain, Powerchain og E

250 NT

N N N N

N

TEKNISKE DATA

Automatisk l&sning af vinduet gennem adgang til vinduesdrevet

Elektronisk positionsdetektering, der laser vinduet op inden adbning

Elektronisk endepositionsfrakobling beskytter mod fejlbetjening og overbelastning
Hoj traek- og trykstyrke til op til seks lasningspunkter

Lasning og oplasning pa seks sekunder

Synkronisering af op til to Power locks og fire IQ windowdrives vinduesdrev mulig

Testet i forbindelse med 1Q windowdrive vinduesdrev iht. EN 12101-2 (NRWG)

Opfylder de hejeste krav til modstandsdygtighed mod vind samt teethed mod slagregn og luft

Handelsnavn

Power lock

Pladsbehov p& ramme (min.)

Pladsbehovet skal beregnes individuelt

Pladsbehov pa flej (min.)

Pladsbehovet skal beregnes individuelt

Rbningshastighed ventilation 3.6 mm/s
Trykkraft 600N
Treekkraft 600N
Speending under drift 24V +£25%
Driftsspeending 24V DC
Stremforbrug 1.56A
Stremforbrug 36 W
Nominel driftstid 30 %
Tilslutningskabel le&engde 2m
Specialleengde tilslutningskabel 5m,7.5m
Min. ledertveersnit 0.756 mm2
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Antal ledere 4 ledere

Driftstemperatur -5-70°C

Beskyttelsesklasse 1P42

Beskyttelsesklasse 1}

Abningshastighed indstillelig (ventilation) Ja

NRWG kontrolleret Ja

KNX-egnet Ja

Kipvindue INDAD montage modsat heengselsside Ja

Kipvindue INDAD montage heengselsside Ja

Drejevindue INDAD montage modsat haengselsside Ja

Drejevindue INDAD montage heengselsside Ja

Klapvindue INDAD montage modsat haengselsside Ja

Klapvindue INDAD montage haengselsside Ja

NETVARK

KNX

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve Vandring Driftsspaending
Power lock maks. lasevandring 24 mm 147021 hvid RAL9016 24V DC
Power lock - specialversion Konfigurerbar: Kabelleengde, farve 147022 Iht. RAL 22 mm 24V DC
Power lock maks. l&sevandring 24 mm 147020 EV1 24V DC
TILBEHOR

MONTAGESAT-FLOJ *

Til montering heengselside af lasedrev Power Lock N
Betegnelse Ident.nr. Farve

Montagesaet-flej * 150505 solvfarvet

Montagesaet-flej * 147025 selvfarvet
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MONTAGESAT-FLOJ TRA- OG PLASTVINDUER *

Montering pé tree- og plastvinduer

Betegnelse Ident.nr.

Montageseet-floj til trae- / plastvinduer * 158238

MONTAGESAT-RAMME

Til montage modsat haengselside af lasedrev Power lock

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve
Montageseet-ramme 150507 EV1
Montageseet-ramme 150506 hvid RAL 9016
Montageseet-ramme 147026 EV1
Montageseet-ramme 150508 hvid RAL9016
Montageseet-ramme - specialversion kan konfigureres: Farve, medbringer= 8,5 mm/ 11,5 mm 150010 lht. RAL

IDRIFTSATTELSESKUFFERT 1Q WINDOWDRIVE

Til ibrugtagning og parametrering af IQ windowdrive-vinduesdrevene

Forsyningssp

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve ending
|driftseettelseskuffert 1Q til idriftseettelse af 24 V vinduesdrev og til parametrering af IQ 142586  selvfarve 100 -240VAC
windowdrive windowdrive -drev i kombination med ST 220 t
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ST 220

Serviceterminal til tradles og kabelbundet parametrering af GEZE der- og
vinduesprodukter

Dimension Driftsspaen

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve er ding
Serviceterminal ST Til parametrering og diagnose af TZ 320, TE 220, automatiske 087261 bla 80 x 125 x 24V
220 dersystemer, IQ windowdrive-drev og THZ, N4, THZ Comfort 37 mm

N4, batteridrevet med 4x AAA-batterier (ikke del af
leverancen), klartekstvisning pa et belyst display,
folietastatur til betjening / Parametereendringer p& GEZE-
systemer méa kun udferes af fagfolk, der er autoriseret af
fabrikanten.

* De ovenfor meerkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgeengelighed alt efter land. Ved

spergsmal bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.
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