Produktdatablad
Slimchain

Keededrev i attraktivt design med mange
anvendelsesmuligheder i 24 V-version
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PRODUKTDETALJER

Seenke-, klap- og parallelvinduer

Reg- og varmeudsugningsanlaeg (RWA) og naturlig ventilation (24 V) i facadeomradet
Kan anvendes i ind- og udbleesningsluftsystemet

Ind- og udadgéende vinduer med vippe-, klap- og drejefloje

Montage pa trae-, plast- eller metalvinduer
Flej-, ramme- eller integreret montage

Systemlesning i kombination med lasedrevet Power Lock

— Det smalle og diskrete design integreres perfekt i facadedesignet

— Drevvandring med variabel justering og individuelle hastigheder til ventilation og RWA

— Fas som specialversion - vandring, kabelleengde, farve og justering kan konfigureres iht. hejre- og

venstrelukkende dere
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TEKNISKE DATA

Synkronisering af maks. fire drev uden ekstern styreenhed
DIP-kontakt til omstilling af driftstype (solo eller synkro, master, slave)
Nem og hurtig montering med Smart-fix-montagesystemet

IQ windowdrive - intelligent drevstyring

Kontrolleret som naturlig reg-og varmeaftreeksenhed (NRWG) iht. EN 12101-2

Handelsnavn

Slimchain

Pladsbehov pa ramme (min.)

Montage modsat heengselside EW: 40 mm, montage haengselside EW:
16/21 mm, montage modsat heengselside AW: 31T mm

Pladsbehov pa flej (min.)

Montage modsat heengselside EW: 40 mm, montage haengselside EW:
34/29 mm, montage modsat heengselside AW: 19 mm

Abningshastighed RWA 15 mm/s
Rbningshastighed ventilation 5 mm/s
Lukkehastighed (maks.) 5mm/s

Trykkraft (maks.) 100 N (vandringsafhaengig), se kraft-vej-diagram
Holdekraft (maks.) 2000 N

Treekkraft 300N

Flojveegt 200 kg*

Overslagsomrade 0 - 23 mm (afhaengig af anvendelse og konsolszet)
Speending under drift 24V £25%

Driftsspeending 24V DC
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Stremforbrug 1T.1A
Stremforbrug alt efter anvendelsesomréade Ventilation (24 V): 0,9 A; RWA (18 V): 1,1A
Stremforbrug 22 W
Nominel driftstid 30 %
Specialleengde tilslutningskabel 5m,7.5m
Min. ledertveersnit 0.75 mm?2
Antal ledere 4 ledere
Driftstemperatur -5-70°C
Beskyttelsesklasse IP40
Beskyttelsesklasse 1}
Synkronfunktion Ja
Abningshastighed indstillelig (ventilation) Ja
Ekstra lasning findes Ja
Type ekstra lasning Lasedrev

Type vandringsforkortelse

Indstillingsveerdi, Fabriksindstilling

Slutpositionsafbrydelse kert ud

elektronisk via intern encoder

Slutpositionsafbrydelse kert ind

elektronisk via stremforbrug

Overbelastningsafbrydelse

Ja

Komplet &bning inden for 60 s

ja, inklusiv lasedrev

NRWG kontrolleret

Ja

NRWG-ekstrainformation

ja, inklusiv lasedrev

Antal synkronstyring pa derautomatikker 4
KNX-egnet Ja
Kipvindue INDAD montage modsat heengselsside Ja
Kipvindue INDAD montage heengselsside Ja
Kipvindue UDAD montage modsat heengselsside Ja
Drejevindue INDAD montage modsat haengselsside Ja
Drejevindue INDAD montage heengselsside Ja
Drejevindue UDAD montage modsat haengselsside Ja
Klapvindue INDAD montage modsat haengselsside Ja
Klapvindue UDAD montage modsat haengselsside Ja
Seenkeklapvindue UDAD montage modsat heengselsside Ja
Parallelabnende vindue UDAD montage modsat Ja

haengselsside

NETVARK

KNX
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VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr.  Farve Vandring
Slimchain L 147046 hvid RAL9016 500 mm
Slimchain R 147030 EV1 300 mm
Slimchain - specialversion  Konfigurerbar: Vandring, kabelleengde, farve, justering H/V 147070 Ilht. RAL

Slimchain L 147056 hvid RAL9016 800 mm
Slimchain R 147031 hvid RAL9016 300 mm
Slimchain R 147051 hvid RAL9016 800 mm
Slimchain R 147041 hvid RAL9016 500 mm
Slimchain R 147040 EV1 500 mm
Slimchain L 147036 hvid RAL9016 300 mm
Slimchain L 147045 EV1 500 mm
Slimchain R 147050 EV1 800 mm
Slimchain L 147055 EV1 800 mm
Slimchain L 147035 EV1 300 mm
TILBEHOR

1Q BOX KNX

Greenseflademodul til integration af vinduesmotorerne Slimchain,
Powerchain, E 250 NT und F 1200+ i KNX-bygningsbus

Betegnelse

1Q box KNX

1Q box KNX

KONSOLSAT EFTER VALG SLIMCHAIN

Specialversion hvor 8bningstype og farve kan konfigureres

Betegnelse

Konsolseet Slimchain specialversion
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KONSOLS/ET A SLIMCHAIN
Til vippe-, dreje- og klapvinduer

Betegnelse

Konsolseet A Slimchain

Konsolseet A Slimchain

KONSOLSZAT B SLIMCHAIN
Til vippe-, dreje- og klapvinduer
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Betegnelse
Konsolseet B Slimchain
Konsolseet B Slimchain
KONSOLSAT C SLIMCHAIN
Til klap- og drejevinduer
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Betegnelse

Konsolseet C Slimchain
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KONSOLSAT P SLIMCHAIN
Til parallelt-&bnende-vindue (PAF)

Betegnelse

Konsolseaet P Slimchain

Konsolseet P Slimchain

Konsolseet P Slimchain

SIKKERHEDSSAKS NR. 35

Til sikring af vippefleje

Betegnelse

Sikkerhedssaks nr. 35

SIKKERHEDSSAKS NR. 60

Til sikring af vippefleje

Betegnelse

Sikkerhedssaks nr. 60
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IDRIFTSATTELSESKUFFERT IQ WINDOWDRIVE

Til ibrugtagning og parametrering af IQ windowdrive-vinduesdrevene

el
D

Forsyningssp

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve e&nding
|driftseettelseskuffert 1Q til idriftseettelse af 24 V vinduesdrev og til parametrering af IQ 142586  selvfarve 100 -240VAC
windowdrive windowdrive -drev i kombination med ST 220 t

STROMFORSYNING HS

24 V-stremforsyning til montering af stremskinne

STROMFORSYNING NT 1,1 A-24 V UP *
24 V-stremforsyning til indbygget montage

Betegnelse
Stremforsyning NT 1,1 A-24 V UP

1Q GEAR *

Greenseflade til integration af vinduesdrev Slimchain, Powerchain og E
250 NT i ventilationsfunktion

Betegnelse

*

1Q gear

GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29 D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com
2024-03-19T10:32:05Z



Produktdatablad | Side 8 af 8
Slimchain

|IGEZE)]

1Q BOX SAFETY *

Sikkerhedskontaktmodul til sikring af farlige steder pa kraftbetjente a
vinduer '
i}
e
Betegnelse

1Q box Safety *

STROMFORSYNING NT 2,56 A-24 V SM DIR

24V stremforsyning til overflademontage med integreret
retningsstyring/polombytning

Betegnelse
Stremforsyning NT 2,5 A-24 V SM DIR

* De ovenfor meerkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgeengelighed alt efter land. Ved
spergsmal bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.
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