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ANVENDELSESOMRÅDER

Røg- og varmeudsugningsanlæg (RWA) og naturlig ventilation (24 V) i facade- og tagområdet

Anvendelse i ud- og indgangsluftsystemer

Ind- og udadgående vinduer med vippe-, klap- og drejefløje

Tagvinduer

Montage på træ-, plast- eller metalvinduer

Fløj- og rammemontering

Synkronisering af op til fire drev

Systemløsning i kombination med låsedrevet Power Lock
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Kædedrev til store og tunge vindueselementer, der kræver
store åbningsbredder
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PRODUKTDETALJER

Hurtige åbningshastigheder i tilfælde af RWA, også ved meget tunge vinduer

Drevvandring med variabel justering og individuelle hastigheder til ventilation og RWA

Fås som specialversion - vandring, kabellængde og farve kan konfigureres

Synkronisering af maks. fire drev uden ekstern styreenhed

DIP-kontakt til omstilling af driftstype (solo eller synkro, master, slave)

Nem og hurtig montering med Smart-fix-montagesystemet

IQ windowdrive - intelligent drevstyring

Kontrolleret som naturlig røg-og varmeaftræksenhed (NRWG) iht. EN 12101-2
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TEKNISKE DATA

Handelsnavn Powerchain

Pladsbehov på ramme (min.) Montage modsat hængselside EW: 50/61 mm (til drejefløj højrehængt),
Montage hængselside EW: 30/41 mm (til drejefløj venstrehængt),

Montage modsat hængselside AW: 50 mm

Pladsbehov på fløj (min.) Montage modsat hængselside EW: 40 mm, montage hængselside EW:
50 mm, Montage modsat hængselside AW 30/41 mm (til drejefløj

venstrehængt)

Åbningshastighed RWA 15 mm/s

Åbningshastighed ventilation 5 mm/s

Lukkehastighed (maks.) 5 mm/s

Trykkraft (maks.) 600 N (vandringsafhængig), se kraft-vej-diagram

Holdekraft (maks.) 3000 N

Trækkraft 600 N

Fløjvægt 200 kg*

Overslagsområde 0 - 23 mm (afhængig af anvendelse og konsolsæt)
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Spænding under drift 24 V ± 25 %

Driftsspænding 24 V DC

Strømforbrug 1.5 A

Strømforbrug alt efter anvendelsesområde Ventilation (24 V): 1,2 A; RWA (18 V): 1,5 A

Strømforbrug 36 W

Nominel driftstid 30 %

Speciallængde tilslutningskabel 5 m, 7.5 m

Min. ledertværsnit 0.75 mm²

Antal ledere 4 ledere

Driftstemperatur -5 - 70 °C

Beskyttelsesklasse IP40

Beskyttelsesklasse III

Synkronfunktion Ja

Åbningshastighed indstillelig (ventilation) Ja

Ekstra låsning findes Ja

Type ekstra låsning Låsedrev

Type vandringsforkortelse Indstillingsværdi, Fabriksindstilling

Slutpositionsafbrydelse kørt ud elektronisk via intern encoder

Slutpositionsafbrydelse kørt ind elektronisk via strømforbrug

Overbelastningsafbrydelse Ja

Komplet åbning inden for 60 s ja, op til 800 mm vandring. Inklusive låsedrev

NRWG kontrolleret Ja

NRWG-ekstrainformation ja, op til 800 mm vandring. Inklusive låsedrev

Antal synkronstyring på dørautomatikker 4

KNX-egnet Ja

Kipvindue INDAD montage modsat hængselsside Ja

Kipvindue INDAD montage hængselsside Ja

Kipvindue UDAD montage modsat hængselsside Ja

Drejevindue INDAD montage modsat hængselsside Ja

Drejevindue INDAD montage hængselsside Ja

Drejevindue UDAD montage modsat hængselsside Ja

Klapvindue INDAD montage modsat hængselsside Ja

Klapvindue INDAD montage hængselsside Ja

Klapvindue UDAD montage modsat hængselsside Ja

Tagvindue UDAD Ja

P r o d u k t d a t a b l a d  |  S i d e  3  a f  9

P o w e r c h a i n

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-04-07T04:03:59Z



NETVÆRK

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve Vandring

Powerchain 147090 EV1 800 mm

Powerchain 147101 hvid RAL 9016 1200 mm

Powerchain 147081 hvid RAL 9016 600 mm

Powerchain 147091 hvid RAL 9016 800 mm

Powerchain 147080 EV1 600 mm

Powerchain 147100 EV1 1200 mm

Powerchain - specialversion Konfigurerbar: Vandring, kabellængde, farve 147120

TILBEHØR

KONSOLSÆT ET POWERCHAIN  *

Til klapvindue indadgående

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve

Konsolsæt ET Powerchain  * Til klapvindue montage modsat hængselside INDAD 161140 sort

Konsolsæt ET Powerchain  * Til klapvindue montage modsat hængselside INDAD 161139 hvid RAL 9016

KONSOLSÆT A POWERCHAIN

Til vippe-, dreje- og klapvinduer

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve

Konsolsæt A Powerchain Til vippe-, dreje- og klapvinduer, montage modsat hængselside INDAD 147111 hvid RAL 9016

Konsolsæt A Powerchain Til vippe-, dreje- og klapvinduer, montage modsat hængselside INDAD 147110 sort
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KONSOLSÆT B POWERCHAIN

Til vippe-, dreje- og klapvinduer samt til forskellige tagprofilsystemer

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve

Konsolsæt B
Powerchain

Til vippe-, dreje- og klapvinduer, montage hængselside INDAD og modsat
hængselside UDAD. Tagprofilsystem: Aluprof MB-SR 50, Reynaers CW 50, Raico
Wing 105 DI

147112 sort

Konsolsæt B
Powerchain

Til vippe-, dreje- og klapvinduer, montage hængselside INDAD og modsat
hængselside UDAD. Tagprofilsystem: Aluprof MB-SR 50, Reynaers CW 50, Raico
Wing 105 DI

147113 hvid RAL
9016

KONSOLSÆT TAG D1  *

Til tagvinduer

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve

Konsolsæt tag D1
Powerchain  *

Til tagvinduer montage modsat hængselside UDAD. Til tagprofilsystem: Heroal
C50, Hueck 85E, Wicona Wictec 50-60

154869 sølvfarve
t

KONSOLSÆT TAG D2

Til tagvinduer

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve

Konsolsæt tag
D2

Til tagvinduer montage modsat hængselside UDAD. Til tagprofilsystem: Akotherm AT 500F,
Alcoa AA100, Heroal 180, Hueck VF50, MGlass

154870 sølvfarve
t

P r o d u k t d a t a b l a d  |  S i d e  5  a f  9

P o w e r c h a i n

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-04-07T04:04:00Z



KONSOLSÆT TAG D3  *

Til tagvinduer

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve

Konsolsæt tag D3  * Til tagvinduer montage modsat hængselside UDAD. Til tagprofilsystem: Schüco AWS
57RO

158053 sølvfarvet

KONSOLSÆT EFTER VALG POWERCHAIN

Specialversion ved åbningstype, åbningsretning, monteringstype og farve
kan konfigureres

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve

Konsolsæt Powerchain specialversion Konfigurerbar: Åbningstype, åbningsretning, monteringstype, farve 147121 Iht. RAL

Konsolsæt Powerchain tag specialversion Konfigurerbar: Profilsystem, farve 159901 Iht. RAL

SIKKERHEDSSAKS NR. 35

Til sikring af vippefløje

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve

Sikkerhedssaks nr. 35 Lagerversion Fixpack (10 stk.), min. fløjhøjde 300mm 014499 Forzinket
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SIKKERHEDSSAKS NR. 60

Til sikring af vippefløje

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve

Sikkerhedssaks nr. 60 Lagerversion Fixpack (10 stk.), min. fløjhøjde 700mm 133814 Forzinket

KONSOLSÆT POWERCHAIN TAG SPECIALVERSION

Til tagvinduer

IDRIFTSÆTTELSESKUFFERT IQ WINDOWDRIVE

Til ibrugtagning og parametrering af IQ windowdrive-vinduesdrevene

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve
Forsyningssp
ænding

Idriftsættelseskuffert IQ
windowdrive

til idriftsættelse af 24 V vinduesdrev og til parametrering af IQ
windowdrive -drev i kombination med ST 220

142586 sølvfarve
t

100 - 240 V AC

STRØMFORSYNING HS

24 V-strømforsyning til montering af strømskinne
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IQ GEAR  *

Grænseflade til integration af vinduesdrev Slimchain, Powerchain og E
250 NT i ventilationsfunktion

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr.

IQ gear  * Grænseflade til integration af vinduesdrev Slimchain, Powerchain og E 250 NT i ventilationsfunktion 151959

IQ BOX SAFETY  *

Sikkerhedskontaktmodul til sikring af farlige steder på kraftbetjente
vinduer

Betegnels
e Beskrivelse Ident.nr.

Dimension
er

Driftsspæn
ding Monteringstype

IQ box
Safety  *

Modul til lukkekantsikring til 24V IQ windowdrive-vinduesdrev
Der kræves en IQ box Safety pr. vindue (også ved synkro-
anvendelse og med låsedrev). Montering af strømskinne
(pladsbehov 32 mm/2 TE)

187677 35 x 90 x
60 mm

24 V DC Montering af
strømskinne

STRØMFORSYNING NT 2,5 A-24 V SM DIR

24 V strømforsyning til overflademontage med integreret
retningsstyring/polombytning

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve
Dimensione
r

Driftsspæn
ding

Strømforsyning NT 2,5
A-24 V SM DIR

Udgangsspænding 24 V DC B x H x D: 200 x 50 x 25 mm
Overflademontage Med integreret
retningsstyring/polombytning

195293 grå 200 x 50 x
25 mm

230 V AC
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* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved
spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.
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