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ECturn Inside
ANVENDELSESOMRÅDER

1-fløjede højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre

Enkeltvirkende døre på til 1100 mm dørfløjbredde eller 125 kg vægt

Indgangs- og indvendige døre med gennemsnitlig trafik

Til dørpladetykkelser fra 55 mm

Integreret montage i dørfløjen eller rammen

Barrierefri adgange
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Integrerbart elektromekanisk drejedørsdrev til barrierefri 1-
fløjede døre op til 125 kg
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PRODUKTDETALJER

Drevet er integreret i dørfløjen eller rammen og opfylder de højeste designkrav

Åbnings- og lukkehastighed kan tilpasses individuelt

Elektrisk låsefunktion, der accelererer døren, kort før den når lukket position

Low-energy-funktion åbner døren med reduceret kørehastighed og opfylder dermed højeste
sikkerhedskrav

Forhindringsdetektering opdager en forhindring, når den berøres, og stopper åbning eller lukning

Automatisk reversering registrerer forhindringer og vender tilbage til åbningsposition

Push & Go-funktionen udløser automatikken efter let manuelt tryk på fløjen

Drevet anvendes med glideskinne

Valgfrit genopladeligt batteri sørger for maks. sikkerhed ved strømsvigt

Valgfrit printkort til trådløs aktivering via radiosender
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TEKNISKE DATA

Handelsnavn ECturn Inside

Højde 61 mm

Dybde 45 mm

Dørvægt (max.) 1-fløjet 125 kg

Fløjbredde (min.-maks.) 700 mm - 1100 mm

Drevtype Elektromekanisk

Åbningsvinkel (maks.) 110 °

Højrelukkende dør Ja

Venstrelukkende dør Ja

Montage i fløjen Ja

Montage i rammen Ja

Elektrisk låsefunktion Ja

Aktiveringsforsinkelse (maks.) 10 s

Driftsspænding 110 – 230 V

Driftsspænding 26.8 V

Nominel effekt 92 W

Strømforsyning til eksterne forbrugsenheder (24 V DC) 600 mA

Driftstemperatur -15 - 50 °C

Beskyttelsesklasse IP20

Driftstype Off, Automatik, Permanent åben, Nat

Funktionsmåde Fuldautomat

Funktion Automatik Ja

Funktion Low-Energy Ja

Funktion Smart swing Nej

Funktion knapper Ja

P r o d u k t d a t a b l a d  |  S i d e  2  a f  3

E C t u r n  I n s i d e

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-03-30T05:24:05Z



Registrering af forhindringer Ja

Automatisk reversering Ja

Push & Go kan indstilles

Betjening Programkontakt integreret i drevet, Programkontakt TPS,
Programkontakt MPS

Parametrering Styring, Programkontakt DPS

Standardkonformitet EN 16005

Røgdetektor integreret Nej
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