Produktdatablad
CB flex

Aktiveringsdel for en sikker lukning af 2-flejede branddere

ANVENDELSESOMRADER

— Tilanvendelse pa 2-flojede dere med lukkesynkroniseringsbeslag
— Til fuldpanikanvendelser

— Enkeltvirkende dere op til 1400 mm derflejbredde
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CB flex
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PRODUKTDETALJER

— Serger ved abning via den staende flej for en minimumabning af den g&ende floj og aktiverer p& den méade
lukkesynkroniseringsbeslaget

— Skjult liggende leengdeindstilling med variabel justering op til 210 mm fremspring

— Kan afkortes efter behov

TEKNISKE DATA

Handelsnavn

CB flex

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse  Beskrivelse Ident.nr. Farve
GEZE CB kan anvendes pé alle 2-flejede overfalsede dere. Trinles, skjult leengdeindstilling op til 210 182652  hvid RAL
flex * mm flejoverstand, skjult liggende klapmekanisme, profil kan ogsé afkortes ved behov, med 9016
tilbeher
GEZE CB kan anvendes pa alle 2-flejede overfalsede dere. Trinles, skjult leengdeindstilling op til 210 153602  selvfarvet
flex mm flejoverstand, skjult liggende klapmekanisme, profil kan ogsé afkortes ved behov, med
tilbeher
GEZE CB kan anvendes pa alle 2-flejede overfalsede dere. Trinles, skjult leengdeindstilling op til 210 1563728  |ht. RAL
flex mm flejoverstand, skjult liggende klapmekanisme, profil kan ogsé afkortes ved behov, med

tilbeher
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