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Systemlesning til fuldpanikdere med automatiserede derfleje
pa begge sider
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ANVENDELSESOMRADER

— 2-flejede nedudgangs- og panikdere (hejre- og venstrelukkende)
— Dere inden for flugt- og redningsveje

— Brand- og regdere (med motorlasestyring MST 210, greenseflademodul 10 420 og nedstremforsyning pa
stedet)

— RWA-Ilufttilferselsdere
— Adgangskontrolsystemer

—~ Kan kombineres med automatiske GEZE-drejederssystemer

PRODUKTDETALJER

N

Motorisk oplasning af deren pa den géende eller stdende flej pa under tre sekunder

N

Mekanisk selvlasning bringer riglen i sin |aste position pa den gdende og den staende floj

N

Oplasning af g&dende flej via aktivering af den stdende flej (fuld-panik-funktion)

N

Den delte krydsfalle forhindrer, at riglen blokerer, selv under forlast

\

Den elektriske udlebssikring pa den géende flej serger for en sikker [&sning af deren

N

Der findes forskellige driftstyper til hver situation

N

Integrerede tilbagemeldingskontakter pa den gadende og stédende flej muligger en fuldsteendig overvagning
af deren

N

Der kan veelges mellem sabotageovervagning og cylinderkontakt pa den géende floj

— Forsikringsteknisk lukkemekanisme garanteret

TEKNISKE DATA

Handelsnavn 1Q lock AUT

DIN-retning venstre/hejre
Driftstemperatur -10-50°C

Panikfunktion / mekanisk selvlasende Ja
Tilbagemeldingskontakt for l&setilstande Ja

Aktivering ekstern kontakt

Stremoptag 60 mA ved 24 V; max. 1,5 Aved 24V, N/A
Tilslutningskabel leengde 10m
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VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

DIN- Forsyningss
Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. retning Stolpeméal peending
Stangdrev IQ til motordrevet oplasning af stdende flej / uden stolpe / 153755  venstre/h 24V
AUT Driftsspeending: 24 V / Stremforbrug: 60 mA ved 24 V, maks. ojre
1.5 Aved 24V / Kontaktens tilladte belastning: 30 V/ 500 mA
/ Driftstemperatur: =20 °C ... +60 °C / Rel. luftfugtighed: 0 % til
75 % / Tagesprojtning og sprinklervanding ikke tilladt
GEZE 1Q AUT til samling af de enkelte komponenter til en sikker udvidelse af 151683  venstre/h  24x545x 24V
SET en eksisterende 1Q lock EL DL variant / Driftsspaending: 24 V / ojre 3 mm
Stremforbrug: 60 mA ved 24 V, maks. 1.5 Aved 24V /
Kontaktens tilladte belastning: 30 V/ 500 mA /
Driftstemperatur: =20 °C ... +60 °C / Relativ luftfugtighed: 0 %
til 756 % / Tagesprejtning og sprinklervanding ikke tilladt
SET GEZE 1Q Seet til standard-lasmal 9235 og 7265 med felgende 1567399  venstre/h  24x545x 24V
lock AUT * komponenter: / 1Q lock EL DL, MST 210, modkasse DL, ojre 3 mm
standardderstolpe modkasse, IQ AUT, standardderstolpe IQ
AUT, drivstang 1Q AUT, tilherende skruepose, dornmaéladapter
(ved 9235) tilslutningskabel og &bne kabelovergange til begge
derfleje, seet med reed-kontakter, kodelds og lukkeplade
foroven, lasestang til stdende flej (1.500 mm) og forneden,
stangfering forneden og gulvlukkeskal
TILBEHOR
MODKASSE MASSIV HENGSLET DOR *
Mekanisk modkasse som stanglaseelement pa den stédende flej pa 2-
flejede dere
DIN-
Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. retning Dornmal
Modkasse massive uden stolpe / Afstand mellem fastskruningspunkterne for lasesteenger: 133904  venstre/he 60 mm
haengslede dere * 211 mm / De vertikale lasestaenger skal / placeres p& dornmal - 25 mm / jre
(ud fra derhandtaget)
Modkasse massive uden stolpe / Afstand mellem fastskruningspunkterne for lasesteenger: 133903 venstre/he 55 mm
heengslede dere * 211 mm / De vertikale |&sestaenger skal / placeres p& dornmal - 25 mm / jre
(ud fra derhandtaget)
Modkasse massive uden stolpe / Afstand mellem fastskruningspunkterne for lasesteenger: 133908 venstre/he 100 mm
heengslede dere * 211 mm / De vertikale |asestaenger skal / placeres p& dornmal - 35 mm / jre
(ud fra derhandtaget)
Modkasse massive uden stolpe / Afstand mellem fastskruningspunkterne for lasesteenger: 133907  venstre/he 80 mm
heengslede dere * 211 mm / De vertikale lasestaenger skal / placeres p& dornmal - 35 mm / jre
(ud fra derhandtaget)
Modkasse massive uden stolpe / Afstand mellem fastskruningspunkterne for lasesteenger: 133905  venstre/he 65 mm
heengslede dere * 211 mm / De vertikale lasestaenger skal / placeres p& dornmal - 35 mm / jre
(ud fra derh&ndtaget)
Modkasse massive uden stolpe / Afstand mellem fastskruningspunkterne for lasesteenger: 133906  venstre/he 70 mm
heengslede dere * 211 mm / De vertikale lasestaenger skal / placeres p& dornmal - 35 mm / jre
(ud fra derh&ndtaget)
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MST 210

Motorlasestyring til 1Q lock EL og 1Q lock EL DL

EKSTRA MOTORLASESTYRING *

Ekstra motorlasestyring til reg- og varmeudsugningsanleeg

MODKASSE RORRAMME LANG *

Mekanisk modkasse som stanglaseelement pa den stédende flej pa 2-

flejede dere

DIN-

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. retning Dornmal
Modkasse uden stolpe, / til anvendelse af / sikkerhedsbeslag / Afstand mellem 133899  venstre/he 35 mm
rammeder, lang *  fastskruningspunkterne for Iasesteenger: 323 mm / De vertikale lasesteenger jre

er placeret pa dornmal
Modkasse uden stolpe, / til anvendelse af / sikkerhedsbeslag / Afstand mellem 133900 venstre/he 40 mm
rammeder, lang *  fastskruningspunkterne for |&sestaenger: 323 mm / De vertikale |&sestaenger jre

er placeret p& dornmal
Modkasse uden stolpe, / til anvendelse af / sikkerhedsbeslag / Afstand mellem 133902  venstre/he 55 mm
rammeder, lang *  fastskruningspunkterne for |&sestaenger: 323 mm / De vertikale |&sestaenger jre

er placeret pa dornmal
Modkasse uden stolpe, / til anvendelse af / sikkerhedsbeslag / Afstand mellem 133901  venstre/he 45 mm
rammeder, lang *  fastskruningspunkterne for l&sestaenger: 323 mm / De vertikale l&sestaenger jre

er placeret pa dornmal
KAMOVERFORING, KAN LOSNES (12-POLET) *

)
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Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Dimensioner  Monteringstype
Kamoverfering, kan lesnes (12- Kamoverfering, kan lesnes (12-polet) til gdende 152234 480 x 24 x i derrammen, i
polet) * flej / uden tilslutningskabel 17.5 mm derflejen

KUe LOeSBAR 8-POLIG 1562233  480x24x i derrammen
VERDECKT VE (152233) * 17.5 mm

MODKASSE RORRAMME

Mekanisk modkasse som stanglaseelement pa den stende flej pa 2- N
flejede dere

o s

LT |,

GULVLUKKEFORDYBNING *

Speerremodstykke til stanglas nedad .

«?/n

* De ovenfor maerkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgeengelighed alt efter land. Ved
spergsmal bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.
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