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TEKNISKE DATA

Handelsnavn Standardarm til Powerturn / Powerturn F

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve

Standardarm til Powerturn /
Powerturn F

Længde 245 mm til lysningsdybde / 20 mm til 160 mm med sensorarm, / -30
mm til 110 mm uden sensorarm

154707 EV1

Standardarm til Powerturn /
Powerturn F

Længde 645 mm til lysningsdybde / 420 mm til 560 mm med sensorarm, /
370 mm til 510 mm uden sensorarm

154721 Iht. RAL

Standardarm til Powerturn /
Powerturn F

Længde 245 mm til lysningsdybde / 20 mm til 160 mm med sensorarm, / -30
mm til 110 mm uden sensorarm

154709 Iht. RAL

Standardarm til Powerturn /
Powerturn F

Længde 445 mm til lysningsdybde / 220 mm til 360 mm med sensorarm, /
170 mm til 310 mm uden sensorarm

154714 EV1

Standardarm til Powerturn /
Powerturn F

Længde 545 mm til lysningsdybde / 320 mm til 460 mm med sensorarm, /
270 mm til 410 mm uden sensorarm

154717 EV1

Standardarm til Powerturn /
Powerturn F

Længde 445 mm til lysningsdybde / 220 mm til 360 mm med sensorarm, /
170 mm til 310 mm uden sensorarm

154715 Iht. RAL

Standardarm til Powerturn /
Powerturn F

Længde 545 mm til lysningsdybde / 320 mm til 460 mm med sensorarm, /
270 mm til 410 mm uden sensorarm

154718 Iht. RAL

Standardarm til Powerturn /
Powerturn F

Længde 645 mm til lysningsdybde / 420 mm til 560 mm med sensorarm, /
370 mm til 510 mm uden sensorarm

154720 EV1

Standardarm til Powerturn /
Powerturn F

Længde 215 mm til lysningsdybde / -10 mm til 130 mm med sensorarm, / -30
mm til 80 mm uden sensorarm

165818 EV1

Standardarm til Powerturn /
Powerturn F

Længde 215 mm til lysningsdybde / -10 mm til 130 mm med sensorarm, / -30
mm til 80 mm uden sensorarm

159376 Iht. RAL

Standardarm til Powerturn /
Powerturn F

Længde 345 mm til lysningsdybde / 120 mm til 260 mm med sensorarm, / 70
mm til 210 mm uden sensorarm

154712 Iht. RAL

Standardarm til Powerturn /
Powerturn F

Længde 345 mm til lysningsdybde / 120 mm til 260 mm med sensorarm, / 70
mm til 210 mm uden sensorarm

154711 EV1
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