Produktdatablad
Boxer EFS 4-6

Integreret derlukker til 1-flejede dere op til 1400 mm
derflejbredde med elektrisk frilebsfunktion

ANVENDELSESOMRADER

\

Brand- og regdere, kreever godkendelse sammen med deren

J

Hoejre- og venstrehaengte enkeltvirkende dere

N

Enkeltvirkende dere pa til 1400 mm derflejbredde og 180 kg derflejveegt

N

Integreret montage

N

Hold-abent-systemer med integreret fasthold med frileb

Barrierefri adgange iht. DIN 18040

N
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PRODUKTDETALJER

N

Variabel justerbar lukkekraft p& EN 4-6

N

Anvendelig til hejre- og venstrelukkende dere uden omstilling

J

Derlukkeren er integreret i derflejen og rammen og opfylder de hejeste designkrav

N

Styringen af lukkesekvensen holder den géende flej i venteposition, indtil den stdende floj er lukket

N

Frilebsfunktion muligger passage af deren uden brug af megen kraft

N

Komfort hold-&ben-funktionen laser deren ved enden af frilebsomradet

J

Regkontrolenhed kan tilsluttes, hvis signal automatisk lukker deren ved brand

N

Integreret bningsdeempning, bremser dere, der er dbnet med stor kraft

N

Hydraulisk lasefunktion, der accelererer deren kort fer den néar lukket position

N

Lukkehastigheden kan tilpasses individuelt

N

Alle funktioner kan justeres i indbygget tilstand

TEKNISKE DATA

Handelsnavn

Boxer EFS 4-6

Barrierefri iht. DIN 18040 op til derflejbredde (maks.) i mm 1400 mm
Derflejbredde (maks.) 1400 mm
Derflejveegt (max.) 180 kg
Monteringstype Skjult
Abningsvinkel (maks.) 120°
Indgangsspaending 24V DC
Egnethed branddere Ja

Lukkekraft indstillelig

Ja, med variabel justering

Lukkehastighed indstillelig

Ja

Endeanslag indstillelig

Ja, via ventil

Abningsdeempning integreret

mekanisk i glideskinnen

Position lukkekraftjustering foroven
Fasthold Elektrisk til frilebsfunktion
Regdetektor integreret Nej
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BESTAR AF
DORLUKKER BOXER EFS 4-6

Grundenhed til integreret derlukker lukkekraft EN 4-6, med elektrisk
frilebsfunktion inkl. frilebsarm med komfort-stopfunktion B -

Dimensione Derflejbredde
Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. r Farve (maks.)
Boxer EFS  Lukkekraft EN 4-6, med elektrisk frilebsfunktion inkl. frilebsarm 153559 332x40x solvfarve 1400 mm
4-6 med komfort hold-aben-funktion, derflejbredde op til 1400 mm, 54 mm t

derpladetykkelse min. 50 mm

GLIDESKINNE BOXER EFS 20,7 MM
Med en hejde pa 20,7 mm for Boxer EFS 4-6

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Dimensioner Farve Laengde
Glideskinne Boxer EFS 20,7 mm Hejde 20,7 mm, for boxer EFS 4-6 153571 480 x31x20.7 mm selvfarvet 480 mm

GLIDESKINNE BOXER EFS 12 MM *
Med en hejde pa 12 mm for Boxer EFS 4-6

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Dimensioner Farve Laengde
Glideskinne Boxer EFS 12 mm Hejde 12 mm, for boxer EFS 4-6 153560 480x20x 12 mm selvfarvet 480 mm
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TILBEHOR

AKSELFORLANGER BOXER EFS 4-6 *

Til komfortholdearm

Betegnelse

Ident.nr.

Akselforleenger

Akselforleenger Boxer EFS 4-6

Til komfortholdearm

163574

Akselforleenger Boxer EFS 4-6 *

Til komfortholdearm

1563573

GC 152 *

Regdetektor til GEZE-hold-abent-systemer

“Wﬂm—§ y

Forsyningss Montering

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve paending stype
GEZE Komplet med sokkel, 24 V DC, 20 mA, testet ifelge EN54-7, 139850 hvidRAL 24V DC Loft
regdetektor GC generelt byggeteknisk tilladt til anvendelse med alle GEZE 9010
152 * blokeringsanlaeg FA GC 150, indbygget kredslebsovervagning,
i overensstemmelse med DIN EN 14637
GC 1563 *
Termisk detektor til GEZE-hold-&bent-systemer
a— ——
Forsynings Montering

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve spaending  stype
GEZE temperaturdetektor GC Komplet med sokkel, 24 V DC, 20 mA, testet ifelge 139881  hvid 24V DC Loft
153 * ENb54-5, generelt byggeteknisk tilladt til anvendelse

med alle GEZE blokeringsanleeg FA GC 150, indbygget

kredslebsovervagning, i overensstemmelse med DIN

EN 14637
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AS 500

Manuel udleserknap til manuel udlesning af elektrisk styrbar hold-aben-

enhed
Dimension Driftsspae
Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve er nding
Manuel til manuel udlesning af ldseanordninger med elektrisk styring 116266  alpinhvid/re 80x80x9 24V DC
udleserknap AS  inklusivimpedansmodstand til kredslebsstyring d mm
500
Manuel til manuel udlesning af hold-&ben-enhed med elektrisk 120880  alpinhvid/re 80 x 80 x 24V DC
udleserknap AS  styring inklusive elektrisk modstand til linjeovervagning, d 2T mm
500, Glas glasrude og 5 udskiftelige betegnelser
RSZ 7 *
Regkontrolenhed til udkering til alle GEZE hold-aben-enheder
Forsyningsspaendin

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve g
GEZE r regdetektor central RSZ 7 Regkontrolenhed til alle GEZE hold-&ben- 185231  |ht. RAL 230V
* enheder
GEZE r regdetektor central RSZ7 Regkontrolenhed til alle GEZE hold-&ben- 184196  Som rustfrit 230V
* enheder sta
GEZE r regdetektor central RSZ7 Regkontrolenhed til alle GEZE hold-&ben- 181025  selvfarvet 230V
* enheder

Regkontrolenhed til alle GEZE hold-aben- 184195 hvid RAL9016 230V

GEZE r regdetektor central RSZ 7

enheder

* De ovenfor meerkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgeengelighed alt efter land. Ved
spergsmal bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.
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