Produktdatablad
Rollan 40 NT komplet

saet til treefloje

Skydebeslagsystem til treefleje

ANVENDELSESOMRADER

— Til derflejveegte op til 40 kg
— Til veeginstallation

— Til 1-flejede metal- og traedere
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40 NT komplet sat til treefloje |GEZE]

PRODUKTDETALJER

— Skydebeslagsystem til treefleje med derflejveegte op til 40 kg

TEKNISKE DATA

Handelsnavn

Rollan 40 NT komplet seet til treefloje

Derflejmateriale

Kunststof, Metal, Trae

Derflejveegt (max.) 40 kg
Antal derfleje 1-flejet, 2-flojet
Testcyklusser 25000
Korrosionsbeskyttelsesklasse 1
Monteringstype Veeg, Loft
Handicapvenlighed Ilht. DIN 18040

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Deorflejbredde Derflejbredde  Monteringst

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. (min.) (maks.) ype
GEZE Rollan 40 NT ~ Seet til veeg- og loftmontering med treeflej 160405 500 mm 590 mm Veeg, Loft
komplet seet standard, op til 40 kg derflejveegt -glideleje-

GEZE Rollan 40 NT ~ Seet til veeg- og loftmontering med treeflej 160407 500 mm 920 mm Veeg, Loft
komplet seet standard, op til 40 kg derflejveegt -glideleje-

GEZE Rollan 40 NT ~ Seet til veeg- og loftmontering med treeflej 160409 500 mm 1190 mm Veeg, Loft
komplet seet standard, op til 40 kg derflejvaegt -glideleje-

GEZE Rollan 40 NT ~ Seet til veeg- og loftmontering med treeflej 160410 500 mm 1420 mm Veeg, Loft
komplet szt standard, op til 40 kg derflejvaegt -glideleje-

GEZE Rollan 40 NT
komplet seet

Seet til veeg- og loftmontering med treeflej 160406 500 mm 840 mm Veeg, Loft
standard, op til 40 kg derflejvaegt -glideleje-

GEZE Rollan 40 NT ~ Seet til veeg- og loftmontering med treeflej 160408 500 mm 970 mm Veeg, Loft
komplet seet standard, op til 40 kg derflejvaegt -glideleje-
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BESTAR AF
ROLLAN 80 NT KOMPLET S&ET

Skydebeslagsystem til treefleje

Derflejbredde Derflejbredde Monteringst

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. (min.) (maks.) ype
GEZE Rollan 80 NT ~ Seet til veeg- og loftmontering med trzeflej 160415 500 mm 1420 mm Veeg, Loft
komplet seet standard, op til 80 kg derflejveegt-kugleleje-

GEZE Rollan 80 NT ~ Seet til veeg- og loftmontering med treeflej 160411 500 mm 840 mm Veeg, Loft
komplet saet standard, op til 80 kg derflejvaegt-kugleleje-

GEZE Rollan 80 NT ~ Seet til veeg- og loftmontering med treeflej 160413 500 mm 970 mm Veeg, Loft
komplet seet standard, op til 80 kg derflejveegt-kugleleje-

GEZE Rollan 80 NT ~ Seet til veeg- og loftmontering med treeflej 160412 500 mm 920 mm Veeg, Loft
komplet seet standard, op til 80 kg derflejveegt-kugleleje-

GEZE Rollan 80 NT  Seet til veeg- og loftmontering med treeflej 160414 500 mm 1190 mm Veeg, Loft
komplet szt standard, op til 80 kg derflejvaegt-kugleleje-

GEZE Rollan 80 NT ~ Seet til veeg- og loftmontering med treeflej 160416 500 mm 1640 mm Veeg, Loft
komplet szet standard, op til 80 kg derflejvaegt-kugleleje-

TILBEHOR

DORSTOP

Endestop til skydefloj

Betegnelse Ident.nr.
Derstop 000339
Derstop 000342
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INDBYGNINGSTRAK, 15-80 MM TRAE *
Indbygningstreek til treeflej

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve

Indbygningstraek, 156-80 mm tree * Udvendig diameter 60 mm, angiv flejtykkelse ved bestilling 127614 Rustfrit stal

SAT ROLLAN 80 NT SOFTSTOP, ENSIDET DAMPET, OP TIL 40 KG
Rollan SoftStop til ensidig deempning til derflejveegte op til 40 kg '
k"

&

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr.

Seet Rollan 80 NT SoftStop, ensidet deempet, Seettet indeholder: 1 x deemperenhed, 1 x udleser. Behov for deempning p& 160360
op til 40 kg begge sider — 2 stk.

SAT KLIPSBLAENDE 100 AFSTANDSVINKEL
Afstandsvinkel til clipsafdeekning 100

—
Betegnelse Beskrivelse Ident.nr.
Seet klipsbleende 100 6 stk., eger klipsblaendens afstand i siden med 7,5 mm pa hver side, inkl. 6 skruer 4,5 x10 137754

afstandsvinkel mm T20. Til brug sammen med Perlan AUT-NT samt flejtykkelser p& over 30 mm
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SAT KLIPSBLANDE 100 PLASTKLIPS

Plastclips til afstandsvinkel ved clipsafdaekning 100

//

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr.

Seet klipsbleende 100 plastklips 10 stk., til direkte montering af klipsbleende 100 pé skinnen eller pa afstandsvinklerne 137863

VARIABEL HOJDEJUSTERING/LOFTAFSTAND

Variabel hejdejustering til loftmontering af kereskinner

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr.

Variabel 6 stk., variabel hejdejustering fra 13 mm til 18 mm. Til brug ved loftmontering med 138099
hejdejustering/loftafstand  klipsblaende 100/145 samt til generel brug ved ujeevne lofter

DORHANDTAG KONFIGURERET *

Stedgreb - rund udferelse til montering pa glasflej

Betegnelse Ident.nr. Farve
Derhandtag konfigureret * 127616 Rustfrit stal

SAT ENDEDAKSLER KLIPSBLANDE 100 *

Endedaeksel til clipsafdeekning 100, smal udferelse
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Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve

Seet endedeeksler klipsbleende 100 * 2 stk., smal version, til brug uden afstandsvinkler 137869 Iht. RAL

Seet endedeeksler klipsbleende 100 * 2 stk., smal version, til brug uden afstandsvinkler 137867 Som rustfrit stal
Seet endedeeksler klipsblzende 100 * 2 stk., smal version, til brug uden afstandsvinkler 137865 EV1

SAT ENDEDAKSLER KLIPSBLANDE 100 *
Endedaeksel til clipsafdeekning 100, bred udferelse

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve

Seet endedeeksler klipsblzende 100 * 2 stk., bred version, til brug med afstandsvinkler 137866 Som rustfrit stal
Seet endedeeksler klipsbleende 100 * 2 stk., bred version, til brug med afstandsvinkler 137864 EV1

Seet endedeeksler klipsbleende 100 * 2 stk., bred version, til brug med afstandsvinkler 137868 Iht. RAL

* De ovenfor maerkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgeengelighed alt efter land. Ved
spergsmal bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.
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