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Vejrstation og styreenhed til overvagning af regn og vind

ANVENDELSESOMRADER

— Til tilslutning til RWA-centraler og ventilationsstyringer
—> Til veeg- eller mastmontering

— Automatisk lukning af vinduerne ved vind eller nedber i ventilationsdrift
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PRODUKTDETALJER

N

Opvarmet og korrosionsbestandig sensorflade

N

Vindhastighedssensor uden mekaniske komponenter

J

Styreenhed med integreret stremforsyning og LED'er til regn-/vindvisning

N

Vindhastighedssensorens koblingspunkt kan indstilles

N

Udleesning af vind- og regnsignaler enkeltvist eller samlet via potentialfri kontakter

TEKNISKE DATA

Handelsnavn Regn- og vindstyring *

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Dimensione Driftsspaen

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve r ding
Regn- og Bestar af en vejrstation og styreenhed / Udgave: potentialfrie 091529  hvid 96 x 77 x 24V DC
vindstyring * kontakter til regn/vind / Til brug med THZ, THZ Comfort, E 260 118 mm

og MBZ 300

* De ovenfor meerkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgeengelighed alt efter land. Ved
spergsmal bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.
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