Produktdatablad
Rollan 80 NT komplet

saet *

Skydebeslagsystem til glasfloje

ANVENDELSESOMRADER

— Til glasfleje med 30 mm glasklemmeplade
— Til derflejveegte op til 80 kg

— Til veeginstallation
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Rollan 80 NT komplet saet *
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PRODUKTDETALJER

— Skydebeslagsystem til glasfleje med derflejvaegte op til 80 kg

TEKNISKE DATA

Handelsnavn

Rollan 80 NT komplet saet *

Derflejmateriale

Glas, Kunststof, Metal, Tree

Derflejveegt (max.) 80 kg
Derflejveegt (maks.) med deempningssystem 40 kg
Antal derfleje 1-flejet, 2-flojet
Testcyklusser 50000
Korrosionsbeskyttelsesklasse 1
Glastykkelse 8-10 mm
Monteringstype Veeg, Loft
Handicapvenlighed Iht. DIN 18040

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Derflejbredd Derflejbredd Glastykke
Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. e (min.) e (maks.) Ise
GEZE Rollan 80 Seet til veeg- og loftmontering med glasfloje, 160423 500 mm 970 mm 8-10mm

NT komplet seet  glasklemmeplade 30 mm enkeltvist bleendet EV1, til 80 kg

derflejveegt-kugleleje-

* De ovenfor maerkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgeengelighed alt efter land. Ved

spergsmal bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.
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