Produktdatablad
R-glideskinne TS 5000

*

med integreret regkontrolenhed. og arm, uden elektrisk
fasthold

ANVENDELSESOMRADER

\

1-flejede dere

J

Hold-abent-systemer med integreret regdetektor

N

Til kombination med en derlukker med frilebsarm eller fastholdemagnet

N

Montering p& heengselsiden

N

Hejre- og venstrehaengte enkeltvirkende dere
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R-glideskinne TS
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PRODUKTDETALJER

— Integreret regkontrolenhed

N

Ekstra regdetektor kan tilsluttes
Driftsspeending 230 V AC

N
—
N
—
N
—
N
—

Med péaskruet glideklods

TEKNISKE DATA

— Regdetektor med forureningsindikator og tilpasning af alarmgreense

Kan justeres 4 mm horisontalt takket veere lange huller i montagepositionen

Handelsnavn

R-glideskinne TS 5000 *

Forsyningsspaending 230V AC
Indgangsspaending 230V AC
Frekvens forsyningsspaending 50/60 Hz
Nominel driftstid 100 %
Beskyttelsesklasse 1P20

Godkendelser

Byggetilsynets generelle godkendelse af DIBt som hold-abent-system

Leengde 745 mm
Bredde 556 mm
Hejde 30 mm
Abningsbegraensning kan monteres efterfelgende Ja
Fasthold Valgfrit
Regdetektor integreret Ja
Forureningsindikator Ja
Tilpasning af alarmgreense Ja
Netadapter integreret Ja
Hejdekorrektion mulig Ja
Fleksibel &bningsbegreensning Ja

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Forsyningsspeen

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve ding Dimensioner
R-glideskinne TS med integreret regkontrolenhed. og arm, uden 167813  selvfarvet 230V AC 745 x 55 x 30
5000 * elektrisk fasthold mm
R-glideskinne TS med integreret regkontrolenhed. og arm, uden 167815  Som rustfrit 230V AC 745 x55x30
5000 * elektrisk fasthold stal mm
R-glideskinne TS med integreret regkontrolenhed. og arm, uden 167814  |ht. RAL 230V AC 745 x55x30
5000 * elektrisk fasthold mm
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TILBEHOR
FLEKSIBEL ABNINGSBEGRANSNING

Til E- og R-glideskinner, 1- og 2-flejet

-7_!_7_71--*"
Betegnelse Beskrivelse Ident.nr.
Fleksibel til glideskinne 1-flejet: TS 5000 E-/R-/RFS-(montage haengselside), Boxer E; 2-flejet: Alle E- 145311
&bningsbegraensning /R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) og Boxer
MONTAGEMATERIALE
MONTAGEPLADE GLIDESKINNE *
Til R-/ RFS-glideskinne
Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve
Montageplade glideskinne til R- / RFS-glideskinne 123296 selvfarvet
Montageplade glideskinne til R- / RFS-glideskinne 123297 Iht. RAL

* De ovenfor meerkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgeengelighed alt efter land. Ved
spergsmal bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.
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