Produktdatablad
Freesekantafdaekning

*

Til overdeekning af freesekant ved overfalsede dere

ANVENDELSESOMRADER

— Anvendes integreret i kombination med glideskinnen pa GEZE ActiveStop
—> Huvis freesning for integreret GEZE Active Stop rammer derfalsen

— Til en falsdybde pa 12,5 mm
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PRODUKTDETALJER

— Nem montering ved hjeelp af vedlagt tape
— Findes i forskellige farver
—> Indeholder 10 stk.

TEKNISKE DATA

Handelsnavn Freesekantafdeekning *

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve
Freesekantafdeekning * 10 stk. til overdeekning af fraesekant ved overfalsede dere 169724 hvid RAL 9016
Freesekantafdeekning * 10 stk. til overdeekning af fraesekant ved overfalsede dere 169725 gra RAL 7035
Freesekantafdeekning 10 stk. til overdeekning af freesekant ved overfalsede dere 170264 Iht. RAL

* De ovenfor meerkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgeengelighed alt efter land. Ved

spergsmal bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.
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